
Tuotekuvaus
Elli Powerflex on valmiiksi kaapeloitu taipuisa sähköasennusputki. Putkijohto toimitetaan kiepillä.
Putkijohto soveltuu monipuolisesti niin ala- ja yläpohjien, betoni- ja seinärakenteiden uudis- ja
saneerauskohteissa tehtäviin sähköasennuksiin. Putkijohdon  suojaputki valmistetaan joustavasta ja
kuormitusta kestävästä polypropeenista.

Tuotteelle ei enää tarvita sähkönumeroa, se on
poistunut toimittajan valikoimasta tai sillä on
uusi sähkönumero.

Sähkönumero
04 116 13 Arkistoitu 06.03.2019

Korvaava tuote

Yleisnimi ja tuotesarja
Putkijohto Elli-Powerflex

Tekninen nimi
20/MHS 3x2x0.5 100 m

Pitkä tuotenimi
20 mm 3x2x0,5 MHS(puhelin)

GTIN-koodi
9010459138743

Toimittajan tuotekoodi
70000802

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki
Pipelife Finland OyPipelife

Tuoteryhmä
04 Asennusjohdot

ETIM-luokka
EC002904
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Tekniset tiedot (ETIM) 

EC002904 - Putkijohto
Materiaali: 
polypropeeni 

Halogeeniton: 
ei 

FR (fire retandant) -versio: 
ei 

Taipuisuus: 
joustava 

Puristuslujuusluokka (ominaisuus
ei enää käytössä): 
keskiluja (luokka 3 / 2 J) 

Iskunkestävyysluokka (ominaisuus
ei enää käytössä): 
luja (luokka 4 / 6 J) 

Uppoasennus (ominaisuus ei
enää käytössä): 
ei 

Pinta-asennus: 
ei 

Soveltuu onttoon seinään: 
ei 

Soveltuu betonirakenteeseen: 
kyllä 

Väri: 
harmaa 

Mittatiedot

Pituus (syvyys) mm
1

Korkeus mm
1

Leveys mm
1

Paino kg
1

Tilavuus l
0

Muut tiedot

Alkuperämaa
FI

Takuuaika (kk) (tuotetakuu)
24

Tullinimike
85444995

UNSPSC-koodi
43222602

CE-merkintä

ETIM-luokka
EC002904

Käyttöyksikkö
MTR

Muunnoskerroin
100

Myyntiyksikkö
BE

M1-merkintä

Muutospäivä
06.03.2019

Julkaisupäivämäärä
08.07.2015

Sähkönimikkeistö

DoP-tunniste

FI-merkintä
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Käännöstiedot

Yleisnimi, English
prewired conduit

Tekninen nimi, English
FLEX 20mm+MHS 3X2X0,5
phone

Yleisnimi, Svenska
Rörledning (kuhloledning)

Tekninen nimi, Svenska
RÖR 20mm+MHS
3X2X0,5telefone

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1
1

Pakk.koko2

Pakk.koko3

Kuljetusvaarallinen aine

Pakk.koko4
2000

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm
1000

Korkeus mm
20

Leveys mm
20

Paino kg
206

Tilavuus l
0.4

Elli Powerflex on valmiiksi kaapeloitu taipuisa sähköasennusputki. Putkijohto toimitetaan kiepillä.
Putkijohto soveltuu monipuolisesti niin ala- ja yläpohjien, betoni- ja seinärakenteiden uudis- ja
saneerauskohteissa tehtäviin sähköasennuksiin. Putkijohdon  suojaputki valmistetaan joustavasta ja
kuormitusta kestävästä polypropeenista.
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