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EIRA
Kuvaus Tyylikäs ja moderni Eira on valmistettu ruos-

tumattomasta teräksestä ja siinä on kestävä 
opaalikupu. Valaisin soveltuu piha-alueille, 
kulkuväylille ja julkisivujen valaistukseen.

Rakenne Runko ruostumatonta terästä, kupu polykar-
bonaattia.

Väri Harjattu teräs, opaalikupu.

Valonlähde Ledilamppu E27, tilattava erikseen.

Käyttöympäristön 
lämpötila

-20 °C - +35 °C. E27-lamppusuositusten 
mukaisesti.

Asennus Pinta-asennus seinään. Pollari asennetaan 
erillisellä kiinnitysjalustalla valmiiseen 
betonijalustaan.

Kytkentä Seinämallissa ruuviliittimet 3 x 2,5 mm2, yksi 
kaapelin läpivienti. Pollarissa ruuviliittimmet 
3 x 2,5 mm2, ketjutettavissa.

SNRO KOODI TUOTEKUVAUS

EIRA SEINÄ

4107110 A1EIBA IP44 E27 MAX 60W RST max 60 - 203 x 328 x 220 0,94

EIRA POLLARI

4107111 A1EIBB IP44 E27 MAX 60W RST max 60 - 203 x 1100 x 203 1,35

LISÄVARUSTEET

4107104 A1PUBX MAAJALKA P - - 140 x 500 x 140 1,70

4107058 A1PUAX MAATUKISOVITE MTS-2P - - 140 x 500 x 140 1,70

KARTANO SEINÄVALAISIMET

LAMPPUSUOSITUKSET
SNRO KOODI TUOTEKUVAUS LM

AIRAM PRO LED

4710093 M7PRAK PRO A60 5W/828 E27 470

4710094 M7PRAL PRO A60 8,5W/828 E27 810

4710095 M7PRAM PRO A60 10W/828 E27 1055

4710096 M7PRAN PRO A60 8,5W/840 E27 810

4710097 M7PRAO PRO A60 10W/840 E27 1055
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