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Valaisimessa voidaan 
käyttää seuraaviin 
energialuokkiin 
kuuluvia lamppuja:

L
E
D

LR0707-SPLR0705-WF

LR0407-35H35D /
107s-35H35D

Rakenne Runko polykarbonaattia.

Väri Runko valkoinen, lisävarusteena 

koristerengas kulta tai hopea.

Valonlähde GX53 LED-lamppu 5 W 2800 K, 200 cd,  
sisältyy vakiopakkaukseen.  

GX53 energiansäästölamppu 7/9 W 

sisältyy vakiopakkaukseen. Saatavana 

myös ilman lamppua.

Asennus Pinta-asennus kattoon tai kalusteeseen.

Kytkentä Erillinen kytkentärasia, 2 x 1,5 mm2  

jousiliittimet, ketjutettavissa erillisessä 

jakorasiassa.

Pinta-asennettava Palmlite-valaisin sopii erityisesti ka-
lustevalaisuun. Valaisimet ovat ketjutettavissa erillisessä 
rasiassa. Koristerenkaat myydään erikseen.

PALMLITE

PALMLITE LED VÄRI PAINO KG SNRO

A1PACM GX53 LED 5W 2800K VA valkoinen 0,10 4107119

ILMAN LAMPPUA VÄRI PAINO KG SNRO

A1PACR GX53 maks. 13W VA valkoinen 0,10 4107151

KORISTERENKAAT VÄRI PAINO KG SNRO

A1PAAX PC HO hopea 0,05 4107170

A1PABX PC KU kulta 0,05 4107171

MEGAMAN BASIC LED LM SNRO

M7AECV KM75 5W/828 GX53 110D 300 4710023

MEGAMAN PROFESSIONAL LED CD/LM SNRO

M7AEBR KM75 5W/828 GX53 30D 850/350 4710003

M7AECR KM75 5W/828 GX53 60D 350/350 4710004

M7AEDR KM75 5W/840 GX53 30D 850/350 4710001

M7AEER KM75 5W/840 GX53 60D 350/350 4710002

MEGAMAN HIMMENNETTÄVÄ LED LM SNRO

M7UAAU KM75 5W/828 GX53 130D dim 300 4710039

M7UABT KM75 5W/840 GX53 130D dim 300 4710062

M7UABV KM75 7,5W/828 GX53 130D dim 510 4710063

M7UABX KM75 7,5W/840 GX53 130D dim 510 4710064
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