
Oy Airam Electric Ab | www.airam.fi | info@airam.fi | puh. 0207 545 600

Rakenne Runko ruostumatonta terästä,  
kupu polykarbonaattia.

Väri Harjattu teräs.

Valonlähde E27 maks. 60 W, tilattava erikseen.

Asennus Pinta-asennus seinään, pollari tukevaan 
alustaan.

 Pollariin saatavana lisäksi erillinen 
kiinnitysjalka 60 mm valmiiseen betoni-
jalustaan.

Kytkentä Seinämalleissa ruuviliittimet 3 x 2,5 mm2

 Pollarissa ruuviliittimet 3 x 2,5 mm2, 
ketjutettavissa. Pollari toimitetaan 
asennusvalmiiksi johdotettuna pylvään 
alaosaan.
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PuIsToLa

IP44 VÄrI PaIno KG snro

seInÄVaLaIsIn suora

A1PUAA IP44 E27 60W PC RST rst 1,60 4107283

seInÄVaLaIsIn VIIsTo

A1PUAB IP44 E27 60W PC RST rst 1,60 4107272

PoLLarI 1100 MM

A1PUAC IP44 E27 60W PC RST rst 2,60 4107273

LIsÄVarusTeeT

A1PUAX MAATUKI sinkitty 1,60 4107058

aIraM Pro LeD LM/cD snro

A7ABBA A55 8W/828 E27 600 4711300

A7ABCA A55 8W/840 E27 600 4711301

A7UAAC A60 11W/828 E27 1 055 4711306

A7UAAD A60 11W/840 E27 1 055 4711307




