
Tuotekuvaus
Kallio...

(koko tuotekuvaus luettavissa edempänä)

Sähkönumero
41 072 74

Yleisnimi ja tuotesarja
Yleisvalaisin Kallio

Tekninen nimi
IP44 E27 GLC GR H900

Pitkä tuotenimi
Kallio Pihapiirivalaisin IP44; SL I; LED
vaihdettava; Päättyvä; 3x2.5mm²; Kotelo rst;
Väri har; Suojus Läpinäkyvä lasi

GTIN-koodi
6435200147646

Toimittajan tuotekoodi
A1KLAB

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki
Airam Electric Oy AbAiram Pro

Tuoteryhmä
41 Sisävalaisimet

ETIM-luokka
EC000301
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Tekniset tiedot (ETIM) 

EC000301 - Piha-/käytävävalaisin
Valaisintyyppi: 
pollarivalaisin 

Jalusta: 
ei 

Valotunnistimella: 
ei 

Liiketunnistin: 
ei 

Valonlähteen tyyppi: 
LED, vaihdettava 

Sisältää lampun: 
ei 

Lamppujen/moduulien
lukumäärä: 
1 

Lampunpidin: 
E27 

Kotelon/suojuksen materiaali: 
ruostumaton teräs 

Kotelon laatuluokka: 
ruostumaton teräs 304 (V2A) 

Rungon väri: 
harmaa 

Pinnan suojaus: 
pinnoitettu jauhemaalauksella

Suojuksen materiaali: 
läpinäkyvä lasi 

Jännitetyyppi: 
AC 

Nimellisjännitealue (V): 
220 – 240 

Liitäntälaitteen tyyppi: 
ei vaadita 

Sisältää ohjauslaitteen: 
ei 

Valonjako: 
muu 

Valonlähteen
energiatehokkuusluokka (EU-
säännös 2019/2015): 
ei vaadita 

Vaihdettavan lampun korkein
energiatehokkuusluokka (ominaisuus
ei enää käytössä): 
A++ 

Vaihdettavan lampun matalin
energiatehokkuusluokka (ominaisuus
ei enää käytössä): 
A 

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO): 
ei 

Kotelointiluokka (IP): 
IP44 

Suojausluokka (IEC 61140): 
I 

Soveltuu lampputeholle (W): 
1 – 7,5 

Valon jakautuminen
(symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen 

Valon suunta (suora/epäsuora):
suora 

Säädettävä värilämpötila: 
ei 

Säädettävä valovirta (lumen): 
ei 

Säädettävä valonjako: 
ei 

Leveys (mm): 
140 

Korkeus/syvyys (mm): 
900 

Pituus (mm): 
104 

Kaapelointitapa: 
päättyvä 

Napojen lukumäärä: 
3 

Johtimen poikkipinta-ala (mm²):
2,5 

Kytkentätapa: 
ruuviliitos 

Apple HomeKit -yhteensopiva: 
ei 
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Google Assistant -yhteensopiva:
ei 

Amazon Alexa -yhteensopiva: 
ei 

IFTTT-tuki: 
ei 

Mittatiedot

Pituus (syvyys) mm
104

Korkeus mm
900

Leveys mm
104

Paino kg
4.65

Tilavuus l
9.734

Muut tiedot

Alkuperämaa
CN

Takuuaika (kk) (tuotetakuu)
24

Tullinimike
94054239

UNSPSC-koodi
39111600

CE-merkintä
Kyllä

ETIM-luokka
EC000301

Käyttöyksikkö
PCE

Muunnoskerroin
1

Myyntiyksikkö
PCE

M1-merkintä

Muutospäivä
03.05.2023

Julkaisupäivämäärä
10.12.2010

Sähkönimikkeistö
S2513A, S2523A

DoP-tunniste

FI-merkintä

Käännöstiedot

Yleisnimi, English
Universal luminaire

Tekninen nimi, English
IP44 E27 GLC GR H900

Yleisnimi, Svenska
Universalarmatur

Tekninen nimi, Svenska
IP44 E27 GLC GR H900
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Logistiikkatiedot

Pakk.koko1
1

Pakk.koko2
2

Pakk.koko3

Kuljetusvaarallinen aine

Pakk.koko4
36

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm
155

Korkeus mm
940

Leveys mm
155

Paino kg
5.26

Tilavuus l
22.584

Ympäristötiedot

Valmistajan ilmoittama
tuotevaiheen (A1-A3) GWP-luku

GWP-luvun laskentastandardi

Päästötietokannan (co2data.fi)
ID
7000000490

Päästötietokannan
konservatiivinen GWP-luku (A1-
A3)
7.05

Kolmannen osapuolen
verifiointi
EI

Kallio

Kallio-pollarivalaisin sopii valaisemaan pihan kulkureittejä ja istuksia. Ryhdikkään Kallio-valaisimen
roiskevesisuojattu runko on ruostumatonta terästä. Valitse kahdesta rungon väri- ja
pinnoitevaihtoehdosta: harmaa kivipinnoite tai pulverimaalattu mattapintainen antrasiitin harmaa.
Karkaistu lasikupu hajottaa valonsäteet kauniisti. Asenna yhdessä betonijalustan ja maatukisovitteen
(4107058) avulla, tai valitse maatuki (4107104), jonka voit upottaa suoraan maahan.

Runko terästä, kirkas lasi.
Antrasiitti, RAL7016 ja harmaa kivipinnoite.
Päättyvä asennus 3 x 2,5 mm².
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Lamppusuositus led P45 kupu, E27 tai Airam Tubular -sarjan 7,5W E27. Ei sisälly pakkaukseen.
Kotelointiluokka IP44.
Käyttöympäristön lämpötila -20 … 25 °C lamppusuositusten mukaan
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