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VANAMO
Työpistevalaisin T5-mallina. Valaisimet ovat kytkimellä ja pisto-
rasioilla ja soveltuvat sekä oikean- että vasemmanpuoleiseen 
asennukseen. 14W saatavissa myös pistorasioilla molemmissa 
päädyissä.

Rakenne Runko alumiinia ja kupu akryylia. 

Väri Valkoinen tai hopea runko, opaalikupu.

Valonlähde Loistelamppu T5 (G5) 8/14/21W, 830, sisältyy 
pakkaukseen.

Käyttöympäristön 
lämpötila

-5 °C - +35 °C.

Asennus Pinta-asennus.

Kytkentä Jousiliittimet 3 x 2,5 mm2, ketjutettavissa.

Ohjaus Valaisimissa on On/Off-kytkin, jolla valaisimia 
voidaan ohjata valaisinkohtaisesti.

SNRO KOODI TUOTEKUVAUS

VANAMO T5

4107287 A1VABB IP21 T5 8W PR+KYT HO 8 - 457 x 71 x 75 0,62

4107275 A1VACB IP21 T5 8W PR+KYT VA 8 - 457 x 71 x 75 0,62

4107276 A1VAFB IP21 T5 14W PR+KYT VA 14 - 718 x 71 x 75 0,96

4107290 A1VAFC IP21 T5 14W 2XPR+KYT VA 14 - 855 x 71 x 75 1,12

4107288 A1VAEB IP21 T5 14W PR+KYT HO 14 - 718 x 71 x 75 0,96

4107291 A1VAIB IP21 T5 21W PR+KYT VA 21 - 1020 x 71 x 75 1,19
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