
Tuotekuvaus
Käpylä...

(koko tuotekuvaus luettavissa edempänä)

Sähkönumero
41 072 99

Yleisnimi ja tuotesarja
Yleisvalaisin pinta Käpylä

Tekninen nimi
IP44 E27 GLC WH

Pitkä tuotenimi
Käpylä Seinävalaisin ulko Ei him; IP44; IK02; SL
I; LED vaihdettava; Päättyvä; 3x2.5mm²;
Kotelo rst; Väri val; Suojus Läpinäkyvä lasi

GTIN-koodi
6435200157911

Toimittajan tuotekoodi
A1UAAC

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki
Airam Electric Oy AbAiram Pro

Tuoteryhmä
41 Sisävalaisimet

ETIM-luokka
EC002892
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Tekniset tiedot (ETIM) 

EC002892 - Katto-/seinävalaisin
Seinäasennus (ominaisuus ei
enää käytössä): 
kyllä 

Seinäasennus: 
kyllä 

Ripustusasennus: 
ei 

Kattoasennus: 
ei 

Uppoasennus: 
ei 

Pinta-asennus: 
kyllä 

Jonoasennus: 
ei 

Soveltuu päätetyöskentelyyn: 
ei 

Valonlähteen tyyppi: 
LED, vaihdettava 

Sisältää lampun: 
ei 

Lamppujen/moduulien
lukumäärä: 
1 

Lampunpidin: 
E27 

Kotelon/suojuksen materiaali: 
ruostumaton teräs 

Kotelon pintakäsittely: 
pinnoitettu jauhemaalauksella

Rungon väri: 
valkoinen 

Suojuksen materiaali: 
läpinäkyvä lasi 

Häikäisysuojan tyyppi: 
ei ole 

Jännitetyyppi: 
AC 

Nimellisjännitealue (V): 
230 

Liitäntälaitteen tyyppi: 
ei vaadita 

Sisältää ohjauslaitteen: 
ei 

Vaihdettava liitäntälaite: 
ei 

Himmennys 0-10 V: 
ei 

Himmennys 1-10 V: 
ei 

Himmennys DALI-2: 
ei 

Himmennys DALI: 
ei 

Himmennys DMX: 
ei 

Himmennys DSI: 
ei 

Himmennys potentiometri: 
ei 

Himmennys GPRS (ominaisuus
ei enää käytössä): 
ei 

Himmennys LineSwitch: 
ei 

Himmennys
valmistajakohtainen: 
ei 

Himmennys
verkkovirtamodulaatio: 
ei 

Himmennys nousevan reunan
ohjaus: 
ei 

Himmennys laskevan reunan
ohjaus: 
ei 

Himmennys ohjelmoitavissa: 
ei 

Himmennys RF: 
ei 

Himmennys Sine Wave
Reduction: 
ei 
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Hipaisuhimmennys: 
ei 

Himmennys Zigbee: 
ei 

Painonappihimmennys: 
ei 

Ilman himmennystoimintoa: 
kyllä 

Himmennys riippuvainen
ohjauslaitteesta (ominaisuus ei
enää käytössä): 
ei 

Valonjako: 
muu 

Valon jakautuminen
(symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen 

Avauskulma (määritelty alue): 
avoin säde 

Valon suunta (suora/epäsuora):
suora/epäsuora 

Valonlähteen
energiatehokkuusluokka (EU-
säännös 2019/2015): 
ei vaadita 

Vaihdettavan lampun korkein
energiatehokkuusluokka (ominaisuus
ei enää käytössä): 
A++ 

Vaihdettavan lampun matalin
energiatehokkuusluokka (ominaisuus
ei enää käytössä): 
A 

Kotelointiluokka (IP): 
IP44 

Iskunkestävyysluokka: 
IK02 

Suojausluokka (IEC 61140): 
I 

Valaisimen pintalämpötila on
rajoitettu, luokka D, standardi
EN 60598-2-24: 
ei 

Ympäristön mitoituslämpötila
IEC62722-2-1 mukaisesti (°C): 
-20 – +25 

Soveltuu turvavalaistukseen: 
ei 

Integroitu varateholähde: 
ei 

Liiketunnistin: 
ei 

Valotunnistimella: 
ei 

Ilma-aukoilla: 
ei 

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11
mukaan: 
650 °C - 30 s 

Soveltuu lampputeholle (W): 
1 – 11 

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO): 
ei 

Leveys (mm): 
221 

Korkeus/syvyys (mm): 
243 

Pituus (mm): 
221 

Ulkohalkaisija (mm): 
221 

Kaapelointitapa: 
päättyvä 

Napojen lukumäärä: 
3 

Johtimen poikkipinta-ala (mm²):
2,5 

Kytkentätapa: 
ruuviliitos 

Säädettävä värilämpötila: 
ei 

Säädettävä valovirta (lumen): 
ei 

Säädettävä valonjako: 
ei 

Bluetooth -ohjattava: 
ei 

Apple HomeKit -yhteensopiva: 
ei 

Google Assistant -yhteensopiva:
ei 
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Amazon Alexa -yhteensopiva: 
ei 

IFTTT-tuki: 
ei 

Mittatiedot

Pituus (syvyys) mm
221

Korkeus mm
243

Leveys mm
221

Paino kg
1.164

Tilavuus l
11.868

Muut tiedot

Alkuperämaa
CN

Takuuaika (kk) (tuotetakuu)
24

Tullinimike
94051190

UNSPSC-koodi
39111600

CE-merkintä
Kyllä

ETIM-luokka
EC002892

Käyttöyksikkö
PCE

Muunnoskerroin
1

Myyntiyksikkö
PCE

M1-merkintä

Muutospäivä
03.05.2023

Julkaisupäivämäärä
15.01.2012

Sähkönimikkeistö
S2513A, S2523A

DoP-tunniste

FI-merkintä

Käännöstiedot

Yleisnimi, English
Surface mnt. univ. luminaire

Tekninen nimi, English
IP44 E27 GLC WH

Yleisnimi, Svenska
Ytmontage
allmänbruksarmatur

Tekninen nimi, Svenska
IP44 E27 GLC WH
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Logistiikkatiedot

Pakk.koko1
1

Pakk.koko2
6

Pakk.koko3

Kuljetusvaarallinen aine

Pakk.koko4

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm
230

Korkeus mm
250

Leveys mm
250

Paino kg
1.45

Tilavuus l
14.375

Ympäristötiedot

Valmistajan ilmoittama
tuotevaiheen (A1-A3) GWP-luku

GWP-luvun laskentastandardi

Päästötietokannan (co2data.fi)
ID
7000000490

Päästötietokannan
konservatiivinen GWP-luku (A1-
A3)
7.05

Kolmannen osapuolen
verifiointi
EI

Käpylä

Klassisen ajattomat Käpylä seinävalaisimet sopivat pohjoismaiseen pihapiiriin. Valitse taloosi sopiva malli
kolmesta värivaihtoehdosta. Lasikupu suojaa lamppua ja antaa valon loistaa esteettömästi sekä ylös että
alaspäin rungon teräslamellien väleistä. Lamppuvalinnalla voit oleellisesti vaikuttaa tunnelmaan ja
valotehoon. Rakenna yhtenäinen kokonaisuus yhdessä Käpylä-pollarivalaisimien kanssa.

Runko terästä, kirkas lasi.
Rungon värit: Teräs; valkoinen, RAL9010 ja musta, RAL9011.
Pinta-asennus seinään.
Ruuviliittimet 3 x 2,5 mm2, yksi kaapelin läpivienti, ei ketjutettavissa.
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Led-lamppu E27 maks. 11 W, ei sisälly pakkaukseen.
Kotelointiluokka IP44.
Käyttöympäristön lämpötila -20 … 25 °C lamppusuositusten mukaan.
Lamppusuositukset: Airam Frost led pakkaslamput.
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