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Käpylä
SNRO KOODI

4107082 A1UAAB IP44 E27 GLC RST   

4107299 A1UAAC IP44 E27 GLC WH   

4107606 A1UAAA IP44 E27 GLC BK   

Käpylä
Klassisen ajattomat Käpylä seinävalaisimet sopivat pohjois-
maiseen pihapiiriin. Valitse taloosi sopiva malli kolmesta väri-
vaihtoehdosta. Lasikupu suojaa lamppua ja antaa valon loistaa 
esteettömästi sekä ylös että alaspäin rungon teräslamellien 
väleistä. Lamppuvalinnalla voit oleellisesti vaikuttaa tunnel-
maan ja valotehoon. Rakenna yhtenäinen kokonaisuus yhdes-
sä Käpylä-pollarivalaisimien kanssa.

• Runko terästä, kirkas lasi. 

• Rungon värit: Teräs; valkoinen, RAL9010 ja musta, RAL9011.

• Pinta-asennus seinään. 

• Ruuviliittimet 3 x 2,5 mm2, yksi kaapelin läpivienti, ei 

ketjutettavissa.

• Led-lamppu E27 maks. 11W, ei sisälly pakkaukseen. 

• Kotelointiluokka IP44.

• Käyttöympäristön lämpötila -20 … 25 °C lamppusuositusten 

mukaan.

• Lamppusuositukset: Airam Frost led pakkaslamput.
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