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RONDA / KUBO
Tyylikäs ja matala alumiinirunkoinen yleisvalaisin. Valaisimessa on 
kolme koko- ja tehovaihtoehtoa. 15W mallit saatavana myös IP44-
luokituksella. 15W- ja 21W-mallit myös 840-värilämpötilalla.

Rakenne Runko alumiinia, kupu akryylia.

Väri Valkoinen, opaalikupu. 

Valonlähde Kiinteä led, 10/15/21W, 830 ja 15/21W, 840. 

L70: 50 000 h (25 °C).

Käyttöympäristön 
lämpötila

-20 °C - +35 °C.

Asennus Pinta-asennus, kiinnitettävissä asennus-
rasiaan.

Kytkentä 3 x 2,5 mm2, ketjutettavissa.

Ohjaus On/Off tai Triac (DIM)

SNRO KOODI TUOTEKUVAUS

RONDA 180

4116085 A1SIAA 10W/830 DIM 10 500 180 x 35 x 180 0,56

RONDA 240

4116086 A1SIBA 15W/830 DIM 15 1000 240 x 35 x 240 0,86

4116116 A1SIKA 15W/840 DIM 15 1000 240 x 35 x 240 0,86

4116181 A1SIKD IP44 15W/830 DIM 15 1000 240 x 35 x 240 0,87

4116478 A1SIKL IP44 15W/840 DIM 15 1000 240 x 35 x 240 0,87

RONDA 320

4116138 A1SILA 21W/830 DIM 21 1300 320 x 35 x 320 1,39

4116179 A1SIKC 21W/840 DIM 21 1300 320 x 35 x 320 1,39

KUBO 180

4116088 A1SICA 10W/830 DIM 10 700 180 x 35 x 180 0,67

KUBO 240

4116089 A1SIDA 15W/830 DIM 15 1000 240 x 35 x 240 1,06

4116128 A1SIKK 15W/840 DIM 15 1000 240 x 35 x 240 1,06

4116182 A1SIAD IP44 15W/830 DIM 15 1000 240 x 35 x 240 1,07

4116479 A1SIKM IP44 15W/840 DIM 15 1000 240 x 35 x 240 1,07

KUBO 320

4116139 A1SIMA 21W/830 DIM 21 1230 320 x 35 x 320 1,72

4116180 A1SIAC 21W/840 DIM 21 1230 320 x 35 x 320 1,72

HIMMENNINSUOSITUKSET

TRIAC

2619345 ABB IMPRESSIVO 2-100 VA RL UPO

2619344 ABB JUSSI 2-100VA RL UPK VAL

2622225 SCHNEIDER EXXACT UNI400LED 4-400W RCL UK VAL
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