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VÄRI
FÄRG 
VÄRV 
COLOUR

KIINTEÄ VALONLÄHDE 
INBYGGD LED 
INTEGREERITUD LED
BUILT-IN LED

M-ERÄ 
FRP 
S/U

SNRO 
NR 
NO.

KOODI 
KOD 
CODE E-NR GTIN

Led Line 11 W valkoinen/vit Led 11 W 3000 K 1000 lm 1/30 4116172 A1JAAB 7501272 6435200194343

Led Line 17 W valkoinen/vit Led 17 W 3000 K 1600 lm 1/30 4116171 A1JAAA 7501273 6435200194336

Kytke virta pois päältä ennen asennusta tai 
huoltoa. Tämä asennusohje on säilytettävä 
ja sen on oltava käytössä asennuksessa 
ja huollossa. Asennus: 1,8 m verkkojohto. 
Ketjutettavissa maks. 187 W. 15 cm välijohto 
mukana pakkauksessa.

Bryt av strömmen före installation eller  
service. Denna monteringsanvising bör  
sparas och finnas tillgänglig vid installation 
eller framtida service. Installering: 1,8 m  
anslutningskabel. Kan kopplas ihop max.  
187 W. En 15 cm ihopkopplingskabel  
inkluderad i förpackningen.  

Lülita enne paigaldust ja hooldust vool välja. 
Käesolevat juhendit tuleb säilitada ning järgi-
da paigaldamisel ja hooldusel. Paigaldus:  
1,8 m toitekaabel. Jadaühenduse võimalus, 
maks. 187 W. 15 cm pikijätk komplektis.

Switch off the current before installation or 
service. This mounting instruction must be 
kept available during installation and for 
future maintenance. Installation: 1,8 m  
povercable. Chainable wattage max 187 W. 
15 cm connecting cable included in package. 
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