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VINO
SNRO KOODI W LM

4116418 A1VIAC VINO IP65 9W/840 VA 9 420

4116419 A1VIAD VINO IP65 9W/840 MU 9 420

VINO
 SEINÄVALAISIN

Reilunkokoisesta yleis- ja numerovalaisimesta talon numero 
näkyy selkeästi. Vino-valaisimella on paras iskunkestävyysluokka 
IK10, joten se sopii hyvin opastevaloksi katujen varsilla olevien 
talojen seinään. Valaisimen UV-suojattu runko ei haalistu aurin-
gonvalon vaikutuksesta. Pakkauksessa mukana numerotarrat 
(3 x 0–9). Valaisin on saatavana joko kiinteällä ledillä tai ilman 
lamppua, vaihdettavalla E27-lampulla.

• Runko ja kupu polykarbonaattia.

• Värit valkoinen ja musta.

• Pinta-asennus seinään, ruuviliittimet 3 x 2,5 mm2, yksi kaapelin 
läpivienti (ei ketjutettavissa).

• Kotelointiluokka IP65, IK10.

• Kiinteä led.

• Lamppu maks. 20 W E27, ei sisälly pakkaukseen.

• Käyttöympäristön lämpötila -20 °C – +35 °C lamppusuositusten 
mukaan.

VINO E27
SNRO KOODI

4116420 A1VIAE VINO IP65 MAX 20W VA  

4116421 A1VIAF VINO IP65 MAX 20W MU  

LAMPPUSUOSITUKSET
SNRO AIRAM PRO LED LM

4713431 PRO A60 9W/830 E27 806

4713432 PRO A60 10,5W/830 E27 1060

4713433 PRO A60 9W/840 E27 806

4713434 PRO A60 10,5W/840 E27 1060




