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GETA
SEINÄVALAISIN

Sisustuksellinen, Geta-seinävalaisin sopii moderniin arkkiteh-
tuuriin tuomaan kokonaisuuteen uutta ilmettä pimeän tullen. 
Aseta valaisimia ryhmäksi, niin luot upeita graafisia kuvioita 
seinäpintaan valon ja varjon avulla. Päiväsaikaan siro alumiinirun-
koinen Geta sulautuu ympäristöönsä. Kiinteillä ledeillä varustettu 
pienikokoinen valaisin on persoonallinen valinta myös sisätiloihin 
esim. portaikkoon ja käytäviin.

• Runko alumiinia.

• Värit valkoinen ja antrasiitin harmaa.

• Pinta-asennus seinään, ruuviliittimet 3 x 2,5 mm2, yksi kaapelin 
läpivienti (ei ketjutettavissa).

• Värilämpötila 3000 K, RA > 80.

• Kotelointiluokka IP54.

• Kiinteä led 4 x 2 W / 4 x 160 lm

• Käyttöympäristön lämpötila -20 – +35 °C.

• L70 25 000 h (Ta 25 °C).

GETA
SNRO KOODI W LM

4118743 A1GAAA GETA SQ IP54 4X2W/830 VA 8 640

4118744 A1GAAB GETA SQ IP54 4X2W/830 ANT 8 640

Geta-valaisimella voi luoda 
upeita graafisia kuvioita seinään.




