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Linear 830
SNRO KOODI W

4118792 A1LEPA 150 IP21 2,5W/830 200lm PCO 2  

4146626 A1ANAG 300 IP21 5W/830 450lm PCO 5  

4146628 A1ANAI 600 IP21 9W/830 850lm PCO 9  

4146624 A1ANAD 1000 IP21 15W/830 1300lm PCO 15  

Linear 840
SNRO KOODI W

4118763 A1LIDA 150 IP21 2,5W/840 200lm PCO 2  

4146627 A1ANAF 300 IP21 5W/840 450lm PCO 5  

4146629 A1ANAH 600 IP21 9W/840 850lm PCO 9  

4146625 A1ANAE 1000 IP21 15W/840 1300lm PCO 15  

Linear
Muunneltava led-profiilisarja. Kokoa eri osista tarpeeseesi 
sopiva kokonaisuus. Saatavissa eri pituuksia sekä 2 eri väri-
lämpötilaa. Liitä profiilit toisiinsa tai yhdistele liitoskappaleil-
la ja välijohdoilla. Jopa 5 m valoa 80 W led-muuntajalla! Sopii 
esim. kaapistojen alle. Tippuvesisuojattu. Ainutlaatuinen ra-
kenne mahdollistaa katkeamattoman valon myös liitoskohdis-
sa. Asenna Linear-kokonaisuus mukana olevilla asennuskiin-
nikkeillä 45° kulmaan tai suoraan pintaan. Valittavissa on/off-
painokytkin, liikesensori- tai himmenninkytkin. 24V muuntajat 
40W tai 80W.

Linear lisätarvikkeet
SNRO KOODI

4118766 A1LEDD LED-Driver 40W 24V   

4118767 A1LEDE LED-Driver 60W 24V   

4118780 A1KIDR LED-Driver 80W 24V   

4118768 A1LIDF Input liitosjohto 500mm   

4118769 A1LIDG Painokytkin liitosjohto 500mm   

4118770 A1LIDH Sensorkytkin liitosjohto 500mm   

4118771 A1LIDI DIM-kytkin liitosjohto 500mm   

4118772 A1VJDJ Välijohto 250mm   

4118773 A1VJDK Välijohto 1000mm   

4118774 A1LIDL Jakoliitin 1-4   

4118775 A1JADM Jatkojohto 1000mm   

4118777 A1LIDO Kulmaliitin 90°   

4118778 A1LIDP Kulmaliitin vasen   

4118779 A1LIDQ Kulmaliitin oikea   

Matalarakenteinen Linear-profiili on 
mahdollista asentaa erilaisiin kulmiin. 
X-liittimellä katkeamaton valo myös 
liitoskohdissa. 

Mukana asennuskiinnikkeet, 
myös 45° kulmaan.

Helppo kiinnittää ja asentaa.

• Runko alumiinia ja kupu opaloitua polykarbonaattia.

• Rungon väri harmaa.

• Suojausluokka III.

• Valovirtavaihtoehdot:

• LED 2,5 W 200 lm.

• LED 5 W 450 lm.

• LED 9 W 850 lm.

• LED 15 W 1300 lm.

• Värilämpötilat 3000 K ja 4000 K.

• IP21.

• Linear-profiillien maksimipituudet DC 24V led-muuntajilla:

• 40 W: max 2,3 m 35 W.

• 60 W: max 3,6 m 55 W.

• 80 W: max 5 m 75 W.

• Käyttöympäristön lämpötila 0 … 25 °C.

• Hyötyelinikä L70 40000 h.




