
Valaisimessa voidaan 
käyttää seuraaviin 
energialuokkiin  
kuuluvia lamppuja:

Valaisimen mukana toimitettavan 
lampun energialuokka:

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

874/2012

A+

356 / 583 / 916 / 1216

43

28

 Dimmi

JATKOS VÄRI PAINO KG SNRO

A2JAAA T5 1X8W HF AC VA valkoinen 0,30 4207447

A2JABA T5 1X13W HF AC VA valkoinen 0,40 4207441

A2JACA T5 1X21W HF AC VA valkoinen 0,50 4207442

A2JADA T5 1X28W HF AC VA valkoinen 0,70 4207443

VÄLIJOHTO 1,5 m valkoinen 0,10 9738094

Rakenne Runko akryylia, kupu akryylia, elektroninen 
liitäntälaite (10 000 h), varustettu ON/OFF-
katkaisijalla.

Väri Valkoinen.

Valonlähde Loistelamppu T5,  
3000 K sisältyy pakkaukseen: 
8 W 540 lm  
13 W 700 lm 
21 W 2100 lm 
28 W 2600 lm 

Asennus Seinä- tai kattoasennus.

Kytkentä Ketjutettavissa 100 W asti peräkkäin joko 
suoraan toisiinsa tai mukana seuraavalla 
15 cm välijohdolla. Pistotulppaliitäntä ja 
1,8 m liitäntäjohto mukana pakkauksessa.

Pienikokoinen ja tehokas jonoasennettava yleisvalaisin 
elektronisella liitäntälaitteella. Valaisimia voi liittää toi-
siinsa aina 100 W tehoon asti pakkauksessa toimitettavilla 
liittimillä tai 15 cm välijohdoilla. Pakkaus sisältää lampun. 
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