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Clean   IP69K   
puhdastilavalaisin   

  

  

  

Clean   IP69K-   puhdastilavalaisin   on   suunniteltu   erityisesti   elintarviketeollisuuden   ja   muiden   
hygieenisten   tilojen   valaistukseen.   Valaisimen   tiivis   ja   kestävä   rakenne   mahdollistaa   tarvittaessa   
painepesun.   Helppo   asennus   ja   korkea   valovirta   ovat   perusta   erinomaiselle   lopputulokselle.     

Malli    Teho    Valomäärä    ● Käyttölämpötila   -30 °C    -   45 °C    
● Optimaalinen   valonjako    50,   

90   ja   120   asteen   linsseillä   
● Valon   värilämpötila   4000K   

(Ra>80)   tai   5000K   (Ra>70)   
● DALI-ohjaus   optiona   
● Asennus:   ripustus   
● Käyttöikä   100   000   tuntia   

L80/B10   25°C     

Clean   IP69K   100W    100W    14000lm   

Clean   IP69K   120W    120W    16800lm   

Clean   IP69K   150W    150W    21000lm   

Clean   IP69K   200W    200W    28000lm   

  

  
Katso   tarkat   tuotetiedot: 

  

  

https://www.ledimo.fi/tuotesarja/clean-ip69k/
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