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Sivulta 18 johdonsuojataulukko.

Katuvalaisin

KUVAUS

Belfry-valaisimen elinkaari on erittäin pitkä 100 000h (L100). Valaisimen kotelointiluokka on IP66, 
valovirta 4950-6985 lm ja värilämpötila 4000K. Valaisimen pituus on 619 mm, leveys 289 mm ja korkeus 152 mm. 
Valaisimen runko on harmaaksi (RAL 9007) maalattua alumiinia. Valaisin voidaan asentaa joko pylvään päähän  
tai varteen. Valaisin on soveltuu erityisesti parkkialueiden ja kevyen liikenteen väylien valaistukseen.  
Sisältää 6m asennusjohdon.

Philips Fortimo FastFlex LED-moduulit
Philips Xitanium Xtreme ohjelmoitava ohjauslaite
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BELFRY

VARASTOSSA SNRO TUOTEKOODI TEHO VALOMÄÄRÄ VÄRILÄMPÖTILA RA/CRI MITAT (L x S x K)
KÄYTTÖ- 

LÄMPÖTILA

45 440 03 NBF34/OP2/740/S16-55 36,9 W 134 Lm / W 4000 K > 70 619 x 229 x 178 -20°C...+25°C

45 440 04 NBF50/OP2/740/S16-56 52,5 W 133 Lm / W 4000 K > 70 619 x 229 x 178 -20°C...+25°C
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