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 Super Bright 2 T5 
 LED-valoputki T5 

 Super Bright 2 T5 on LED-valoputki loisteputkien tilalle. Super Bright 2 T5 soveltuu asennettavaksi 
 suoraan verkkovirralle. Alumiininen runko mahdollistaa tehokkaan jäähdytyksen ja pitkän 
 käyttöiän. 

 Malli  Pituus  Teho  Valomäärä  ●  Valon värilämpötila 
 4000K 

 ●  Valon avautumiskulma 
 140  ° 

 ●  Vilkkumisen esto 
 ●  Runko alumiinia 
 ●  Kupu polykarbonaattia 
 ●  Käyttöikä 100 000h 

 L70/B10 

 Super Bright T5 2 
 600mm 

 549mm  9W  1440lm 

 Super Bright T5 2 
 1200mm 18W 

 1149mm  18W  2700lm 

 Super Bright T5 2 
 1500mm 20W 

 1449mm  20W  3200lm 

 Super Bright T5 2 
 1500mm 25W 

 1449mm  25W  3750lm 

 Super Bright T5 2 
 1500mm 30W 

 1449mm  30W  4500lm 

 Katso tarkat tuotetiedot: 

 Oikeudet muutoksiin pidätetään.  44 
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