
 Seuraa sähkönkulutustasi reaaliajassa

	 Seuraa	kotisi	ulko-	ja	sisälämpötilaa	

	 Vastaanota	ennusteita	ja	raportteja	matkapuhelimeen	
tai	tietokoneeseen

	 Vertaa	kotitalouttasi	muihin	samankaltaisiin

	 Vastaanota	ilmoituksia,	jos	jotain	epätavallista	ta			
pahtuud

Sähkön	hallitseminen	voi	olla	vaikeaa 

Mitä	vähemmän	hallitsemme	sitä,	sitä	suuremmaksi	sähkölask-
ut	kasvavat.	Tästä	syystä	sähköä	kuluu	päivässä	paljon	hukka-
an	suureksi	osaksi	siksi,	että	sen	kulumista	ei	huomaa.	ELIQ	
Online	muuttaa	tämän,	koska	voit	tarkkailla	sähkönkulutustasi	
reaaliajassa	–	sen	avulla	voit	pienentää	sähkölaskuasi	noin	25	
%	ja	poistaa	tarpeettomia	epävarmuustekijöitä.

ELIQ	Online	on	ehdoton	valinta	sekä	kotitalouksille	että	yrityksille

AJATTELE KESTÄVÄSTI – RYHDY ENERGIAVIISAAKSI

Selvitä, 

mitä lattialämmityksen 

käyttäminen oikeasti 

maksaa tai onko kesä-

mökilläsi sähkökatkos. 

Ota sähkönkulutus hallintaan

ELIQ	Online	on	verkkopohjainen	jär-
jestelmä	
Se	toimii	yhtä	lailla	tietokoneessasi	kuin	älypuhelimessasi	tai	ta-
bletissasi,	joten	voit	tarkistaa	tilanteen	missä	vain.	Järjestelmä	
on	lisäksi	tilastollinen,	joten	voit	seurata	energia-	ja	lämpötila-
kehitystä	helposti.	Tämänhetkisen	energiankulutuksen	perus-
teella	saat	myös	ennusteita	tulevasta.	Kaikki	tiedot	raportoida-
an	kruunuina,	kilowatteina	ja	hiilidioksidipäästöinä.	Tällä	tavalla	
pysyt	aina	askeleen	edellä	sähkökustannuksissasi	ja	autat	sam-
alla	ympäristöäsi.



Haluatko	tietää	lisää	sähkökustannusten	pienentämisestä?
Käy	osoitteessa	eliq.se,	soita	meille	numeroon	+46	31	762	07	01	tai	lähetä	sähköpostia	osoitte-

eseen	info@exibea.se

AJATTELE KESTÄVÄSTI – RYHDY ENERGIAVIISAAKSI

ELIQ	Online	asentaminen	kestää	viisi	minuuttia.	Pakkauksessa	on	lähetin,	energiakeskitin	ja	
verkkotili.	Se	on	näin	yksinkertaista:

Kiinnitä	lähetin	sähkömit-
tariisi	mukana	toimitetulla	

teipillä.

Lähetin	toimii	vaihdettavalla	paristol-
la,	ja	siinä	on	optinen	lukusilmä,	joka	
lukee	sähkömittarin	pulssidiodin.

Energiakeskitin	vastaanottaa	
tietoja	lähettimestä	langat-
tomasti	ja	tulkitsee	ne.

Energiakeskitin	kytketään	Ether-
net-kaapelilla	verkkoreitittimeen.	
Keskittimen	merkkivalot	vaihtelevat	
vaaleansinisestä	tummanliilaan	ja	

kertovat	senhetkisestä	energiankulu-
tuksestasi.		

Kaikki	aktiviteetti	lähetetään	
seuraavaksi	suoraan	verkko-
tilillesi,	johon	voit	kirjautua	

osoitteessa	eliq.se

	Samalla	hetkellä	kun	energiakeskitin	
lähettää	tiedot	verkkopalvelimelle,	ne	
ovat	myös	käytettävissä	verkkotilillä-
si.	Reaaliajassa	missä	sitten	oletkin.	
Voit	käyttää	yhtä	lailla	tietokonetta,	
älypuhelinta	kuin	tablettiakin.

LÄHETIN 
Langattoman	viestinnän	taajuus	–	868	MHz
Kantama	–	noin	10–20	m	sisällä,	100	m	suorassa	näköyhtey-
dessä
Paristotyyppi	–	CR2032	3	V:n	litium	(vaihdettava	nappiparisto)
Pariston	kestoikä	–	noin	1	vuosi
Lämpötila-alue	–	–30°C...+60	°C
ENERGIAKESKITIN 
Virransyöttö	–	verkkolaite	230	V	AC	
(HUOM!	Käytä	vain	mukana	toimitettua	verkkolaitetta)	

Tehonkulutus,	mukaan	lukien	verkkolaite	–	0,99	W	(9	kWh/vuosi)		

ENERGIA- JA YMPÄRISTÖVAATIMUKSET 
Sekä	energiakeskitin	että	lähetin	ovat	RoHS:n	vaatimusten	mu-
kaiset
TAKUU JA TUOTETUKI 
Exibea	tarjoaa	tuotetukea	ja	yhden	vuoden	takuun	

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ 
1	x	Lähetin 
1	x	Lähettimen	paristo	(CR2032)	 
2	x	Kaksipuolista	teippiä	(toinen	kiinnitetty	lähettimeen	tehtaalla)	
1	x	Energiakeskitin 
1	x	Verkkolaite
1	x	Ethernet-kaapeli	(1	m) 
1	x	Pikaopas

Tekniset	tiedot

Eliq	Online	on	myös	yhteisötoiminto.	Siinä	voit	verrata	oman	kotitaloutesi	tai	yrityksesi	tietoja	
muihin	ja	kilpailla	siitä,	kuka	on	energiaviisain.


