
• Yhteenliitettävä – yksi hälyttää, kaikki hälyttää
• Reagointitapa optinen (KI-10B/RL) tai lämpö (KI-10H)
• Taukotoiminto
KI-10 sarjan palo- ja lämpövaroittimet liitetään 230V verkkovirtaan. 
Helppo asentaa jako- tai kojerasian päälle tai tuoda kaapeli pinnassa. 
FastFix-asennuskannan pikakiinnitys mahdollistaa nopean kiinnityksen 
paikoilleen. Yhteenliitettävissä kaapelilla. Lisävarusteena saatavalla 
KI-RF radiokannalla yhteenliitettävissä myös langattomasti. Mahdollista 
yhteenliittää myös kaapelilla sekä langattomasti samassa järjestelmässä. 
Lisävarusteena KI-RB relekanta ulkoisten laitteiden, kuten esim. pa-
lo-oven sulkemiseksi. KI-TH ohjausyksikkö helpottaa käyttöä jos varoitin 
on asennettu korkealle kattoon.
Toiminnot
• Taukotoiminto alentaa tilapäisesti herkkyyttä.
• Alhaisen pariston varoitus, voidaan hiljentää tilapäisesti  
 kymmeneksi tunniksi, kätevää jos varoitus tulee yöllä.
• Testipainike toiminnan täydelliseen tarkastukseen.
• Hälytys voimakkaalla 85 dB signaalilla kolmen metrin etäisyydellä.
• Vihreä LED ilmaisee laitteen olevan kytketty verkkovirtaan.  
 Punainen LED vilkkuu kerran minuutissa, normaali toiminta.
• Yhteenliitetään kaapelilla (vakio) tai radiokannalla (lisätarvike)
Tekniset tiedot:
Tunnistus	 Optinen	X-profiili	kammio	/	Termistori	>	54°C
Hyväksyntä	 SS-EN	14604:2005/AC:2008	/	BS-5446-2:2003
Toimintalämpötila	 5–40°C
Äänenvoimakkuus	 >85dBm	3m	etäisyydellä
Varmistusparisto 3x1,5V AAA (B/H), Litiumakku (RL)
Mitat	ja	paino	 Ø116	x	61	mm,	210	g
Kiinnitysreiät 35–82 mm
Peittoalue	 60m²	tai	12	m	välein
Yhteenliittäminen 15 kpl max
Kaapelin	pituus	 max	250m,	3-	tai	4-johtiminen	asennuskaapeli
Kaapelin	poikkipinta-ala	 min.	1	mm²
Liitännät	 Ø2,5mm	x	6.	2xL,	2xN,	2xI	+	PE	ruuviliitin
Mukana: Asennuskanta, pölysuoja, paristot, ruuvit ja tulpat sekä 
suomenkielinen käyttöohje.

Lisätarvikkeet:

Snro Tuotenumero Malli Tuotekuvaus

7111995 94.4141 KI-10B 230V palovaroitin 3 x 1,5V AAA paristoilla

7111996 94.4140 KI-10RL 230V palovaroitin latautuvalla Li-akulla

7111997 94.4142 KI-10H 230V lämpövaroitin 3 x 1,5V AAA paristoilla

Snro Tuotenumero Malli Tuotekuvaus

7111999 94.4260 KI-RF Radiokanta 10 vuoden Li-akulla

7111998 94.4261 KI-RB Relekanta	NO/NC	

7122160 94.4150 KI-TH Ohjausyksikkö

KI-10 sarjan 230V AC  
palovaroittimet
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