
Tuotekuvaus
LANGATON OVIPUHELIN 7" NÄYTÖLLÄ...

(koko tuotekuvaus luettavissa edempänä)

Sähkönumero
71 637 17

Yleisnimi ja tuotesarja
Ovipuhelinjärjestelmä

Tekninen nimi
Ovipuhelin LCD langaton

Pitkä tuotenimi
Ovipuhelin jossa langaton yhteys 7 tuuman
lcd värinäyttöön.

GTIN-koodi
6410071637175

Toimittajan tuotekoodi
WFDPD27

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki
Celotron OyCelotron

Tuoteryhmä
71 Turvajärjestelmät

ETIM-luokka
EC001104
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Tekniset tiedot (ETIM) 

EC001104 - Ovipuhelinjärjestelmän kamera
Tuotteella ei ole ETIM-tietoja

Muut tiedot

Alkuperämaa

Takuuaika (kk) (tuotetakuu)

Tullinimike

UNSPSC-koodi
46171618

CE-merkintä
Kyllä

ETIM-luokka
EC001104

Käyttöyksikkö
PCE

Muunnoskerroin
1

Myyntiyksikkö
PCE

M1-merkintä

Muutospäivä
08.02.2024

Julkaisupäivämäärä
13.11.2014

Sähkönimikkeistö
T1501, T1503, T1504

DoP-tunniste

FI-merkintä

Käännöstiedot

Yleisnimi, English
Door telephone system

Tekninen nimi, English

Yleisnimi, Svenska
Dörrtelefonsystem

Tekninen nimi, Svenska

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1
1

Pakk.koko2

Pakk.koko3

Kuljetusvaarallinen aine

Pakk.koko4
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Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm
400

Korkeus mm
70

Leveys mm
300

Paino kg
1

Tilavuus l
8.4

LANGATON OVIPUHELIN 7" NÄYTÖLLÄ

Tekniset tiedot:  

- Langaton kantomatka ulkona max. 200m (esteetön)
- Langaton kantomatka sisätiloissa n. 20 - 80m (riippuen kuitenkin täysin rakenteista*) 
- Ulkoyksikössä vain 2 sähköjohtoa (todella helppo asentaa)
- Sähkölukon ohjaus helposti ulkoyksiköstä
- Kuvamuisti + päiväys ja kellonaika näytössä
- 2 Suuntainen ääni
- Oven aukaisu sisältä
- Paketissa mukana tarvittavat virtalähteet ym. tarvikkeet.

* Kiviseinät, raudoitetut betoniseinät / lattiat voivat estää joissakin tilanteissa jopa kokonaan langattoman
2.4GHZ signaalin kulkemisen. Vastaa WLAN signaalin kantavuutta. Langattomia laitteita ei suositella
esimerkiksi kerrostaloihin, ym. kohteisiin, joissa on vahvoja, radiosignaalia estäviä rakenteita.
Signaalin kantamattomuus ed. mainituissa rakenteissa / kantomatka ylipäätään, ei ole takuu vika, eikä se
riitä kaupan purun syyksi. Laite on suunniteltu käytettäväksi niin että lähetin (ulkoyksikkö) ja vastaanotin
(sisäyksikkö) sijaitsevat samassa kerroksessa. Mikäli talosi ulkoseinä on paksua kiveä tai betonia, tulee
sisäyksikön olla silloin asennettuna mahdollisimman lähellä ulkoyksikköä, mieluiten niin että välissä on
max. vain 1 väliseinä tai 2 ohutrakenteista (gyproc, tms.) seinää.
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