
TeSys H käynnistin 1,5-6,5A 24VDC
jousivoimaliitäntä
Sähkönumero: 
3781598 LZ1H6X53BD

GTIN-koodi: 3606485421148

Tuotetiedot
Alue TeSys

Tuotenimi TeSys Hybrid

Laitteen Lyhytnimi LZ1H

Tuote Tai Komponentti Tyyppi Erittäin kompakti käynnistin

Moottorikäynnistimen Tyyppi Suoraan linjalla

Napojen Tyyppi 3P

[Ue] Käyttöjännite 500 V AC

[Ie] Nimelliskäyttövirta 6,5 A 500 V AC-53A
9 A 500 V AC-51
5 A 500 V AC-53A Asennus vierekkäin
7 A 500 V AC-51 Asennus vierekkäin

Termisen Suojauksen
Asettelualue

1,5…9 A

Moottorin Teho Kw 1,5 kW 220 V AC 0,65
1,5 kW 230 V AC 0,65
2,2 kW 380 V AC 0,65
3 kW 400 V AC 0,65
3 kW 415 v AC 0,65
3 kW 440 V AC 0,65
3 kW 500 V AC 0,65

Moottorin Teho Hp 1 hp 200 V AC
1,5 hp 230 V AC
3 hp 460 V AC

[Uc] Control Circuit Voltage 24 V DC

Ylikuormitussuojaus Luokka Class 10A IEC 60947-4-2

Täydentävät tiedot
Apukoskettimien Rakenne 1 C/O Vian signalointi

Ohjauspiirin Jänniterajat 19,2...30 V DC

Virrankulutus <= 40 mA 24 V DC

Kuittaus MANUAL
Automaattinen kuittaus
Elektroninen nollaus

Electrical Durability 30 Mcycles

Maksimi Käyttöaste 120 sykli/mn AC-51 50 %
6 sykli/mn AC-53A 50 %

Asennustapa Pikakiinnikkeillä

Asennusalusta DIN-kisko

Tuotetiedot
Tekniset tiedot

2.6.2024 1

Va
st

uu
va

pa
us

la
us

ek
e:

 T
ät

ä 
as

ia
ki

rja
a 

ei
 o

le
 ta

rk
oi

te
ttu

 tu
ot

te
id

en
 s

op
iv

uu
de

n 
ta

i l
uo

te
tta

vu
ud

en
 m

ää
rit

tä
m

is
ee

n 
tie

tty
jä

 k
äy

ttä
jä

so
ve

llu
ks

ia
 v

ar
te

n,
 e

ik
ä 

si
tä

 s
aa

 k
äy

ttä
ä 

tä
hä

n 
ta

rk
oi

tu
ks

ee
n.



Kytkentä - Liittimet Jousipuristinliitin 1 kaapeli 0,2…2,5 mm² - kaapelin jäykkyys: Jäykkä
Jousipuristinliitin 1 kaapeli 0,25…2,5 mm² - kaapelin jäykkyys: Taipuisa -
Johdinpäätteellä
Jousipuristinliitin 1 kaapeli 0,2…2,5 mm² - kaapelin jäykkyys: Taipuisa - Ilman
kaapelipäätettä

Sertifikaatit CE
CULus

Standardit IEC 60947-4-2
UL 60947-4-1

[Ui] Eristysjännite 500 V AC 50/60 Hz

[Uimp] Syöksyjännitekesto 6 kV

Epäpuhtausaste 2

Leveys 22,5 mm

Korkeus 99 mm

Syvyys 114,5 mm

Tuotteen Paino 212 g

Ympäristötiedot
Ip Suojausluokka IP20

Suojauskäsittely TC

Ympäristön Lämpötila
Käytettäessä

−25…30 °C Ilman alentamista
30…70 °C Alentamisella

Ympäristön Lämpötila
Varastoitaessa

−40…80 °C

Pakkaustiedot
Unit Type Of Package 1 PCE

Number Of Units In Package 1 1

Package 1 Height 3,6 cm

Package 1 Width 11,7 cm

Package 1 Length 12,0 cm

Package 1 Weight 241,0 g

Unit Type Of Package 2 S01

Number Of Units In Package 2 10

Package 2 Height 15,0 cm

Package 2 Width 15,0 cm

Package 2 Length 40,0 cm

Package 2 Weight 2,584 kg
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Kestävä kehitys
Green PremiumTM -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka
ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten
noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset
tuotteet. 
Tuotteen kestävän kehityksen arviointiopas on White Paper -julkaisu, jossa selvennetään
maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

Hyvinvointi

Reach-Asetuksen Mukaisesti Ei Svhc-
Aineita

Ei Myrkyllisiä Raskasmetalleja

Ei Elohopeaa

Rohs-Vapautuksen Tiedot Kyllä

Reach-Asetus REACh-ilmoitus

Eu:N Rohs-Direktiivi Vaatimusten mukainen

EU:n RoHS-ilmoitus

Kiinan Rohs-Säädökset Kiinan RoHS-ilmoitus

Weee Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen
jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.

Lue lisää Green Premiumista 

Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin 
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