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Tekniset tiedot

Tuotetiedot

Exxact 3-osainen pistorasia
keskiolevylla ruuviliitos valkoinen

Sahkdénumero:
2530181 WDE002678

GTIN-koodi: 3606480204340

Alue Exxact
Tuote Tai Komponentti Tyyppi Pistorasia
Laitteen Sovellus Teholdhde

Laitteen Esitys

Koje asennuskehykselld

Kannan Numero 3

Pistorasia Standardi CEE 7/3

Outlet Standard Deviation Schuko

[Ue] Kayttojannite 250V

Verkon Tyyppi AC

Vari Valkoinen (RAL 9003)

Maara Per Pakkaus 5 kpl sarja
Taydentavat tiedot

Laitteen Asennus Uppo
Pistorasian Napojen Maarittely 2P + maa
Nimellisvirta 16 A
Suojan Tyyppi Sulkimella
Kiinnitystapa Ruuveilla
Kytkenta - Liittimet Ruuviliitin
Silmukka Liittimien Maéara 2

Ruuvin Kannan Tyyppi

Pozidriv No 1 ja kombi

Puristusliitosten Maara

1x1.5...2 x 2.5 mm? Kiintead Kaapeli(t)
1 x1.5...2 x 2.5 mm? Monijohtiminen Kaapeli(t)

Materiaali ASA + PC
Syvyys 42,5 mm
Upotussyvyys 30,7 mm
Korkeus 71,1 mm
Leveys 142,1 mm
Ulkonema 11,8 mm
Ymparistotiedot

Ip Suojausluokka P21
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Vastuuvapauslauseke: Tata asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden maarittdmiseen tiettyja kayttajasovelluksia varten, eika sitd saa kayttaa tahan tarkoitukseen.



Standardit

SFS 5610:2004

IEC 60884-1
VDE 0620-1
NEK 502:2006
SS 4280834
Tuote Sertifiointi NEMKO
SEMKO
FIMKO
Pakkaustiedot
Unit Type Of Package 1 PCE
Number Of Units In Package 1 1
Package 1 Height 5,100 cm
Package 1 Width 8,100 cm
Package 1 Length 14,300 cm
Package 1 Weight 174,000 g
Unit Type Of Package 2 CAR
Number Of Units In Package 2 60
Package 2 Height 34,800 cm
Package 2 Width 29,400 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 11,416 kg
Unit Type Of Package 3 P12
Number Of Units In Package 3 1080
Package 3 Height 80,000 cm
Package 3 Width 115,500 cm
Package 3 Length 120,000 cm

Package 3 Weight

Takuu

235676,000 kg

Takuu

18 months
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Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka

ovat luokkansa ymparistdystavallisimpia. Green Premium takaa uusimpien saaddsten
noudattamisen, ymparistévaikutusten lapindkyvyyden seké kiertotaloutta edistavat ja vahahiiliset
tuotteet.

Tuotteen kestavan kehityksen arviointiopas on White Paper -julkaisu, jossa selvennetdan
maailmanlaajuisia ymparistomerkintdstandardeja ja ymparistéilmoitusten tulkintaa.

Avoimuus RoHS/REACh

Hyvinvointi
Reach-Asetuksen Mukaisesti Ei Svhc-
Aineita
Ei Myrkyllisid Raskasmetalleja

Ei Elohopeaa

Rohs-Vapautuksen Tiedot

Sertifioinnit ja standardit

Reach-Asetus

Eu:N Rohs-Direktiivi Vaatimusten mukainen

Kiinan Rohs-Saadokset

Proaktiivinen Kiinan RoHS-ilmoitus (Kiinan virallisten RoHS-vaatimusten
ulkopuolella)

Ymparistoilmoitus

Kiertoprofiili Ei tarvetta erityisille kierratystoimenpiteille
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