
Zelio Ohjelmoitava rele SR XT 4
AI-O 24 VDC
Sähkönumero: 
2724676 SR3XT43BD

GTIN-koodi: 3389119203968

Tuotetiedot
Tuoteryhmä Zelio Logic

Tuote Tai Komponentti Tyyppi Analoginen I/O laajennusmoduuli

Täydentävät tiedot
Analogiatulojen Lukumäärä 2

Analogiatulon Tyyppi Yhteismuotoinen

Analogiatulon Toiminta-Alue 0...10 V
0...20 mA
-25...125 °C

Lämpötila-Anturin Tyyppi Pt 100, 3-johdin IEC 751

Maksimi Sallittu Jännite 30 V Analogiatulopiiri

Suurin Pysyvä Virta 30 mA Analogiatulopiiri

Analogiatulon Resoluutio 10 bittiä tuloalueella

Tuloimpedanssi 18 kOhm, syöttöväli: 0...10 V Analogiatulopiiri
247 Ohm, syöttöväli: 0...20 mA Analogiatulopiiri

Analogialähtöjen Lukumäärä 2

Analogialähdön Toiminta-Alue 0...10 V

Analogialähdön Resoluutio 10 bittiä lähtöalueella

Kuorman Tyyppi Resistiivinen kuormaAnaloginen ulostulo

Maksimi Kuormavirta 10 mA Analoginen ulostulo

Oikosulkusuojaus Mukana Analoginen ulostulo

Lsb-Arvo 0,15 °C, - 25...125 °C Analogiatulopiiri
20 µA, 0...20 mA Analogiatulopiiri
9,8 mV, 0...10 V Analogiatulopiiri
9,8 mV, 0...10 V Analoginen ulostulo

Muunnoksen Aika Älykkään releen syklin aika Analogiatulopiiri
Älykkään releen syklin aika Analoginen ulostulo

Muunnoksen Virhe +/- 1 % koko skaalasta, syöttöväli: 0...10 V (25 °C)Analoginen ulostulo
+/- 1 % koko skaalasta, syöttöväli: 0...10 V (55 °C)Analoginen ulostulo
+/- 1 %, syöttöväli: 0...10 V (25 °C)Analogiatulopiiri
+/- 1 %, syöttöväli: 0...10 V (55 °C)Analogiatulopiiri
+/- 1 %, syöttöväli: 0...20 mA (25 °C)Analogiatulopiiri
+/- 1 %, syöttöväli: 0...20 mA (55 °C)Analogiatulopiiri
+/- 1,5 °C, syöttöväli: - 25...125 °C (25 °C)Analogiatulopiiri
+/- 1,5 °C, syöttöväli: - 25...125 °C (55 °C)Analogiatulopiiri

Toistotarkkuus < +/- 0,3 °C, syöttöväli: - 25...125 °C 25 °C Analogiatulopiiri
<= +/- 1 %, syöttöväli: 0...10 V 25 °C Analogiatulopiiri
<= +/- 1 %, syöttöväli: 0...10 V 55 °C Analoginen ulostulo
<= +/- 1 %, syöttöväli: 0...20 mA 25 °C Analogiatulopiiri

Tuotetiedot
Tekniset tiedot
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Toimintaetäisyys 10 m Suojatulla kaapelilla Analogiatulopiiri
10 m Suojatulla kaapelilla Analoginen ulostulo

Käänteisen Polariteetin Suojaus Analogiatulopiiri: Mukana

Kytkentä - Liittimet Ruuviliitin, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm² (AWG 24...AWG 14) Puolikiinteä
Ruuviliitin, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm² (AWG 24...AWG 14) Kiinteä
Ruuviliitin, 2 x 0.25...2 x 1.5 mm² (AWG 23...AWG 16) Kiinteä
Ruuviliitin, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm² (AWG 24...AWG 14) Taipuisa Johdinpäätteellä
Ruuviliitin, 2 x 0.25...2 x 0.75 mm² (AWG 24...AWG 18) Taipuisa Johdinpäätteellä

Kiristysmomentti 0,5 N.m

Tuotteen Paino 0,11 kg

Ympäristötiedot
Tuote Sertifiointi GOST

UL
C-Tick
CSA

Standardit IEC 61000-4-12
IEC 61000-4-5
IEC 61000-4-3
IEC 61000-4-4 taso 3
IEC 61000-4-6 level 3
IEC 61000-4-2 taso 3
IEC 60068-2-6 Fc
IEC 61000-4-11
IEC 60068-2-27 Ea

Ip Suojausluokka IP20 IEC 60529 (Liitäntäyksikkö)
IP40 IEC 60529 (Etupaneeli)

Ympäristölliset Ominaisuudet EMC direktiivi IEC 61000-6-2
EMC direktiivi IEC 61000-6-3
EMC direktiivi IEC 61000-6-4
EMC direktiivi IEC 61131-2 zone B
Pienjännitedirektiivi IEC 61131-2

Häiriöt Säteilevät/Johtuvat Luokka B IEC 55022-11 Group 1

Epäpuhtausaste 2 IEC 61131-2

Ympäristön Lämpötila
Käytettäessä

−20…40 °C IEC 60068-2-1 and IEC 60068-2-2
−20…55 °C IEC 60068-2-1 and IEC 60068-2-2

Ympäristön Lämpötila
Varastoitaessa

−40…70 °C

Operointikorkeus 2000 m

Kuljetuksen Maksimikorkeus 3048 m

Suhteellinen Kosteus 95 % ilman kondensoitumista tai tippuvaa vettä

Pakkaustiedot
Unit Type Of Package 1 PCE

Number Of Units In Package 1 1

Package 1 Height 6,000 cm

Package 1 Width 6,500 cm

Package 1 Length 11,000 cm

Package 1 Weight 105,000 g

Unit Type Of Package 2 S03

Number Of Units In Package 2 48

Package 2 Height 30,000 cm

Package 2 Width 30,000 cm
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Package 2 Length 40,000 cm

Package 2 Weight 5,516 kg

Takuu
Takuu 18 months
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Kestävä kehitys

Green PremiumTM -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka
ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten
noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset
tuotteet. 
Tuotteen kestävän kehityksen arviointiopas on White Paper -julkaisu, jossa selvennetään
maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

Avoimuus RoHS/REACh

Hyvinvointi

Ei Elohopeaa

Rohs-Vapautuksen Tiedot Kyllä

Ei Pvc-Muovia

Sertifioinnit ja standardit

Reach-Asetus REACh-ilmoitus

Eu:N Rohs-Direktiivi Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin)

Kiinan Rohs-Säädökset Kiinan RoHS-ilmoitus

Ympäristöilmoitus Tuotteen ympäristöprofiili

Weee Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen
jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.

Kiertoprofiili Elinkaaren lopun tiedot

Lue lisää Green Premiumista 

Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin 
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Dimensions Drawings

Analog I/O Extension Modules

Mounting on 35 mm/1.38 in. DIN Rail

Screw Fixing (Retractable Lugs)
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Connections and Schema

Connection of  Smart Relays on DC Supply, with Analog I/O Extension Module

Connection Alternatives

0 - 10 V 0 - 20 mA Pt100

2 0 0

1 1 0

0 2 0

1 0 1

0 1 1

Application Example with 1 x 0 - 10 V Input and 1 x Pt100 Input

(1) Screened cables, maximum length 10 m/32.80 ft.

Application Example with 1 x 0 - 20 mA Input and 1 x 0 - 10 V Input

(1) Screened cables, maximum length 10 m/32.80 ft.
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Performance Curves

Compact and Modular Smart Relays

Electrical Durability of  Relay Outputs
(in millions of operating cycles, conforming to IEC/EN 60947-5-1)
DC-12 (1)

X: Current (A)
Y: Millions of operating cycles
(1) DC-12: control of resistive loads and of solid state loads isolated by opto-coupler, L/R ≤ 1 ms.

DC-13 (1)

X: Current (A)
Y: Millions of operating cycles
(1) DC-13: switching electromagnets, L/R ≤ 2 x (Ue x Ie) in ms, Ue: rated operational voltage, Ie: rated operational
current (with a protection diode on the load, DC-12 curves must be used with a coefficient of 0.9 applied to the number
in millions of operating cycles).
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