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GE VIKAVIRTASUOJAT
Vikavirtasuojakytkimien sovellus
Asennusstandardin mukaan kaikki yleiskäyttöiset pistorasiat tulee suojata vikavirtakytkimellä. 
GE :n tuotesarja kattaa vaativimmatkin vikavirtakohteet. Henkilösuojia käyttämällä säästät työaikaa ja 
tilaa keskuksissa. Yhden modulin henkilösuojat vapauttavat tilaa ja mahdollistavat vikavirtalähtöjen  
lisäämisen valmiisiin keskuksiin. 

Turvallisuuden parantamiseksi suosittelemme vikavirtasuojakytkimen käytön 
lisäämistä siihen nähden mitä standardit suosittelevat ja vaativat. 
Vikavirtasuojakytkimien tehtävät ovat:    
•	 Suojata	suoraa	kosketusta	vastaan.	Virtapiiri	katkaistaan	jos	jännitteisiin	osiin	kosketaan	suoraan.		
 Vaarallinen vuotovirta kytketään pois päältä mahdollisimman pian, kun katkaisijoiden nimellislaukaisu- 
	 rajavirta	on	In	≤	30mA.	 	 	 	

•		Suoja	tulipaloa	vastaan.	Suojaa	sähkön	sytyttämää	tulipaloa	vastaan	jos	vikavirtasuojakatkaisijan		
	 nimellislaukaisujarajavirta	on	In	≤	300mA	 	 	 	

•		Suoja	epäsuoraa	kosketusta	vastaan.	Virtapiiri	katkaistaan	jos	oikosulku	tai	tai	maasulku	aiheuttaa		
 vaarallisen kosketusjännitteen esimerkiksi laitteen runkoon.

Vikavirtasuojakytkimien kuvaus    
Vikavirtasuojakytkimen mittauselementtinä toimii summavirtamuuntaja, joka on kytketty kestomagneetti-
laukaisulla toisiokäämitykseen. GE:n vikavirtasuojakytkimet sietävät sykkivää tasavirtaa (A-tyyppi) ja 
sysäysvirtoja	250A	asti.	 	 	 	
    

VIKAVIRTASUOJAKYTKIMET, A-TYYPPI    
Vikavirtasuojakytkimet ovat yhteensopivia johdonsuojakatkaisijoiden kanssa.
Apu-/hälytyskoskettimet asennetaan oikealle puolelle.    
Vikavirtasuojat joissa N-liitin on vasemmalla mahdollistavat virtakiskon suoran kytkennän johdonsuojakat-
kaisijoille.    
Oikosulkukestoisuus 6kA.    
Vikavirtasuojakytkimet kytketään haarukkakiskolla.

S-nro Tyyppi Nimike

3231222 606164 Vikavirtasuoja	2P	40A	30mA	N-liitin	oikealla	BPA240/030

3231223 606162 Vikavirtasuoja	2P	40A	300mA	N-liitin	oikealla	BPA240/300

3231232 606164 Vikavirtasuoja	4P	40A	30mA	N-liitin	oikealla	BPA440/030

3231234 606179 Vikavirtasuoja	4P	40A	300mA	N-liitin	oikealla	BPA440/300

3220195 606307 Vikavirtasuoja	4P	40A	30mA	N-liitin	vasemmalla	BPLA	440/030								UUTUUS!

3220196 606308 Vikavirtasuoja	4P	63A	30mA	N-liitin	vasemmalla	BPLA	463/030								UUTUUS!

3231891						 672568			 Apu-/hälytyskosketin + testipainike CA S/H

3427331						 544191				 Haarukkakisko	2-vaihe	28x2P	56mod,	pituus	1m

3427335 546229 Haarukkakisko	3-vaihe	19x3P	57mod,	pituus	1m

3427339 624799 Haarukkakisko	3-vaihe+N	(L1+N-L2+N-L3+N)	27x1P+N	54mod,	1m	

3427337 618293 Haarukkakisko	3-vaihe+N	(L1-L2-L3+N)	14x3P+N	56mod,	1m	

VIKAVIRTASUOJAKYTKIMET JOUSILIITTIMIN, A-TYYPPI  
Jousilliittimilliset kytkennät syöttöpuolella.   
Apu-/hälytyskoskettimet asennetaan oikealle puolelle.    
Oikosulkukestoisuus 6kA.    
Jousiliittimilliset vikavirtasuojakytkimet kytketään pinnikiskolla.

S-nro Tyyppi Nimike

3230080 678360 Vikavirtasuoja	2P	40A	30mA	jousiliittimin	FPPA	240/030

3230082 678372 Vikavirtasuoja	2P	40A	300mA	jousiliittimin	FPPA	240/300

3230090 678363 Vikavirtasuoja	4P	40A	30mA	jousiliittimin	FPPA	440/030

3230092 678375 Vikavirtasuoja	4P	40A	300mA	jousiliittimin	FPPA	440/300

3231891						 672568			 Apu-/hälytyskosketin + testipainike CA S/H

3427373						 546139				 Pinnikisko	2-vaihe	28x2P	56mod,	pituus	1m

3427376 546142 Pinnikisko	3-vaihe	19x3P	57mod,	pituus	1m

3427373 546139 Pinnikisko	2-vaihe	(L1-N)	28x2P	56mod,	pituus	1m

3427378 624807 Pinnikisko	4-vaihe	(L1-L2-L3-N)	14x3P+N	56mod,	pituus	1m



GE	HENKILÖSUOJAT

GE Energy
Industrial Solutions

ERIKOISKAPEAT 2-NAP ELEKTRONISET HENKILÖSUOJAT 
DMCEA JA DICEA   
Henkilösuojat	ovat	vain	1	mod	leveitä	joka	säästää	tilaa	keskuksessa	ja	sopii		erinomaisesti
käytettäväksi yhdessä erikoiskapeiden Unibis johdonsuojakatkaisijoiden kanssa.
DICEA mallissa on N-johto joka helpottaa yksittäisten henkilösuojien lisäyksen keskuksiin.
Elektroniset henkilösuojat kytketään pinnikiskolla.

S-nro Tyyppi Nimike

3220064 694022 Henkilösuoja	B10A	30mA	ilman	nollajohtoa	DMCEA60

3220065 694023 Henkilösuoja	B16A	30mA	ilman	nollajohtoa	DMCEA60

3220023 694008 Henkilösuoja	C10A	30mA	ilman	nollajohtoa	DMCEA60

3220024 694009 Henkilösuoja	C16A	30mA	ilman	nollajohtoa	DMCEA60

3220000 624816 Pinnikisko	3-vaihe+N	(N-L1-N-L2-N-L3)	12mod	S	PHN12	ceRCBO

3220001 624828 Pinnikisko	3-vaihe+N	(N-L1-N-L2-N-L3)	13mod	S	PHN13	ceRCBO

3220085					 672972						 Apukosketin CA UN H

3220086						 672973 Apu-/hälytyskosketin CA UN S/H

HENKILÖSUOJAT 2-NAP DMA60    
Henkilösuoja	on	2-napaisen	vikavirtasuojakytkimen	ja	1-napaisen	johdonsuojakatkaisijan	yhdistelmä	
jonka oikosulkukestoisuus on 6kA. Käyttämällä henkilösuojaa saadaan jokaiselle keskuksen ryhmälle oma
erillinen suoja. Henkilösuojat kytketään haarukkakiskolla.

S-nro Tyyppi Nimike

3230101 609746 Henkilösuoja	2-nap	B10A	30mA	2mod	DMA60

3230102 609748 Henkilösuoja	2-nap	B16A	30mA	2mod	DMA60

3230111 609777 Henkilösuoja	2-nap	C10A	30mA	2mod	DMA60

3230112 609779 Henkilösuoja	2-nap	C16A	30mA	2mod	DMA60

3427339 624799 Haarukkakisko	3-vaihe+N	(L1-N-L2-N-L3-N)	27x1P+N	54mod	10mm²

S-nro Tyyppi Nimike

3220074 694216 Henkilösuoja	B10A	30mA	nollajohdolla	DICEA61	

3220075 694217 Henkilösuoja	B16A	30mA	nollajohdolla	DICEA61	

3220080 694204 Henkilösuoja	C10A	30mA	nollajohdolla	DICEA61	

3220081 694205 Henkilösuoja	C16A	30mA	nollajohdolla	DICEA61	

3427376 546142 Pinnikisko	3-vaihe	19x3P	57mod,	pituus	1m

3427374 546278 Pinnikisko	3-vaihe	4x3P	12mod,	pituus	210mm

3220085					 672972						 Apukosketin CA UN H

3220086						 672973 Apu-/hälytyskosketin CA UN S/H

HENKILÖSUOJAT 4-NAP DMA63N    
Henkilösuoja	joka	on	4-napaisen	vikavirtasuojakytkimen	ja	3-napaisen	johdonsuojakatkaisijan	yhdistelmä
jonka oikosulkukestoisuus on 6kA. Käyttämällä henkilösuojaa saadaan jokaiselle keskuksen ryhmälle oma
erillinen suoja. Henkilösuojat kytketään haarukkakiskolla.

S-nro Tyyppi Nimike

3220197 783517 Henkilösuoja	4-nap	C10A	30mA	4mod	DMA63N																																			UUTUUS!

3220198 783519 Henkilösuoja	4-nap	C16A	30mA	4mod	DMA63N																																			UUTUUS!

3220285 546280 Haarukkakisko	3-vaihe+N	(L1-L2-L3-N)	3x3P+N	12mod

3427337 618293 Haarukkakisko	3-vaihe+N	(L1-L2-L3-N)	14x3P+N	56mod	10mm²



GE	KISKOT	JA	LISÄTARVIKKEET
VIKAVIRTASUOJAKYTKIMIEN JÄLLEENKYTKENTÄRELE 
TELEREC PLUS   
Jälleenkytkentärele virittää lauenneen vikavirtasuojakytkimen tai henkilösuojan uudelleen.
Virityskertoja	on	kuusi	eri	ajanvälein:	10s,	20s,	30s,	1min,	2min	ja	10min.	Kuuden	epäonnistuneen
virityskerran jälkeen rele jää lepoasentoon.
Käytetään varsinkin paikoissa joissa vikavirtasuojakytkin on lukitussa keskustilassa ja paikoissa
joissa lauennut vikavirtasuojakytkin voi aiheuttaa ongelmia.
TeleRec	Plus	jälleenkytkentärelettä	voidaan	käyttää	kaikkien	GE:n	vikavirtasuojakytkinten	ja	henkilö-
suojien	kanssa	paitsi	DMA63N	sarjan	kanssa.
Käyttöjännite	230VAC.

S-nro Tyyppi Nimike

3231273 677132 Jälleenkytkentärele	230VAC	TeleRec	Plus

S-nro Tyyppi Nimike

3220137 644891 Päätykappale	1P	10/16mm²,
sopii	kaikkiin	1m	pitkiin	10	ja	16mm²	1-vaihe	kiskoihin

3220018 546181 Päätykappale	2P	10mm²,	
sopii	kaikkiin	1m	pitkiin	10mm²	2-vaihe	kiskoihin

3220019 546200 Päätykappale	3P	10mm²,	
sopii	kaikkiin	1m	pitkiin	10mm²	3-vaihe	kiskoihin

3220020 546184 Päätykappale	2P/3P	16mm²,	
sopii	kaikkiin	1m	pitkiin		16mm²	2-vaihe	ja	3-vaihe	kiskoihin

3220021 629867 Päätykappale	3P+N	10/16mm²,	
sopii	kaikkiin	1m	pitkiin		10	ja	16mm²	3-vaihe+N	kiskoihin

3720093 546291 Eristyskappale keltainen varoituskolmiolla, sopii kaikkiin kiskotyyppeihin

YHDYSVIRTAKISKOJEN LISÄTARVIKKEET

GE Industrial Solutions 
Kuortaneenkatu 2
FI-00510	Helsinki
Finland
Puh.	010	394	3760
Fax		010	394	2150
finnishteam@ge.com

Asiakaspalvelu
Puh.	0800	112	346
Fax		0800	112	347

www.ge.com/fi/industrialsolutions	


