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Celsion Brandschutzsysteme GmbH 

on erikoistunut sähkölaitteiden  

toiminnalliseen eheyteen ja  

sisäisen palokuorman eristämiseen 

sekä poistumisteiden suojaamiseen.
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Celsion paloturvakaapit  
suojaavat tilat ja laitteet



Paloturvakaappien tehtävänä on suojata 
sen sisälle asennettuja laitteita tai vaihto-
ehtoisesti suojata ympäristöä eristämällä 
kaapin sisällä olevien laitteiden aiheutta-
maa palokuormaa 

Paloturvakaappeja valmistava Celsion Brand-
schutzsysteme GmbH on yksi johtavista  
yrityksistä rakennusten ennaltaehkäisevän 
palontorjunnan alalla.

Paloturvakaappi on suunniteltu ja testattu 
kestämään tulipaloa jopa 90 minuutin ajan.
Se suojaa sisältöä ulkopuoliselta tulelta sekä 
ympäristöään mahdolliselta sisältä päin alka- 
valta tulipalolta.

Kaappien kevyemmän rakenteen ansiosta 
ne ovat helpompia käsitellä ja vapaammin  
sijoiteltavissa. Celsion kaapit on kehitetty,  
suunniteltu ja valmistettu Saksassa, ja ne täyt-
tävät vaativimmankin käyttökohteen tarpeen. 

Kaapit soveltuvat käytettäväksi mm. lentoken-
tillä, pankeissa, konesaleissa, asuin- ja toimisto- 
rakennuksissa, teollisuudessa, myymälöissä, 
kouluissa, sairaaloissa sekä ravintoloissa ja  
hotelleissa.

Celsion kaappeja on saatavana lattialla seisovina, 
seinälle asennettavina tai pelkkinä ovina. Kaikkia 
malleja on laaja valikoima eri kokoisina.

Varmista palonaikainen toiminnallisuus

Lattialla seisovat kaapit

FSE lattialla seisovat palokaapit,  
syv. 200mm, oikeakätinen
FSE12-30/200
• Koko 1800x250x200-
1800x750x200 mm
• Paino 118-203 kg

FSE lattialla seisovat palokaapit,  
syv. 250mm, oikeakätinen
FSE12-30/250
• Koko 1800x250x250-
1800x750x250 mm
• Paino 128-216 kg

Seinäkaapit

FWE seinäkaapit,  
syv. 200mm/lev. 250mm
FWE-30/200X250 
• Koko 450x250x200-
1200x250x200 mm
• Paino 44-84 kg

FWE seinäkaapit,  
syv. 200mm/lev. 500mm 
FWE-30/200X500
• Koko 600x500x200-
1200x500x200 mm
• Paino 72-116 kg

FWE seinäkaapit,  
syv. 250mm/lev. 250mm 
FWE-30/250X250
• Koko 450x250x250-
1200x250x250 mm
• Paino 48-92 kg

FWE seinäkaapit,  
syv. 250mm/lev. 500mm 
FWE-30/250X500
• Koko 600x500x250-
1200x500x250 mm
• Paino 78-125 kg

Palosuojaovet

LWA-E palosuojaovet, 
pariovilla
LWA-E_DT
• Koko 710x610x42- 
1160x1110x42 mm
• Paino 45-101 kg

LWA-E palosuojaovet, 
oikeakätiset
LWA-E_TR
• Koko 710x360x42-
1160x360x42 mm
• Paino 33-47 kg
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