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Onnpoint

Tyopistevalaisin

ot
*

Onnpoint on tyylikas ja energiatehokas LED-tyopistevalaisin. Valaisimessa on kaksi varilampotila-
vaihtoehtoa, 3000K ja tehdasasetus 4000K. Varilampéatila valitaan asennusvaiheessa ja sita voidaan
muuttaa my6és myohemmin. Valaisin soveltuu asennettavaksi sekd kulmittain ettd suoraan pintaan
kaapin alle tai seindan. Valaisimessa on kytkin seké yksi tai kaksi kaksiosaista pistorasiaa. Valaisin
soveltuu seka oikea- ettd vasenkatiseen asennukseen.

« Valaisimen runko on valkoiseksi maalattua terésta ja kupu polykarbonaattia.
. P21

« Suojausluokka |

« Vérilampatila saadettavissa 3000K/4000K

- SDCM6

- Lapijohdotettavissa 4x2,5mm?2

« Saatavana mallit 2-osaisella pistorasialla
seka 2x2-osaisella pistorasialla

- Kaikissa malleissa kytkin
« Kayttoympariston lampétila 0...25°
- Hyétyelinika L70B50: 35 000h

- Valonlahteen energiatehokkuusluokka F Mukana toimitettavat
asennustarvikkeet

S&hkénumero Toimittajan tuotekoodi GTIN-koodi Tekninen nimi

4126072 CEP470 6410041260723 8W 830/840 880mm 2x2-OS.PR K
4126074 CEP473 6410041260747 20W 830/840 1480mm 2x2-OS.PR K
4126076 CEP4T1 6410041260761 5W 830/840 450mm 2-OS.PR K
4126077 CEP4T4 6410041260778 8W 830/840 550mm 2-OS.PR K
4126078 CEP472 6410041260785 11W 830/840 750mm 2-OS.PR K
4126079 CEP475 6410041260792 14W 830/840 1100mm 2-OS.PR K
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