
LED-SPOTTIVALAISIN

SOLUS 6

Solus 6 -sarja soveltuu teollisuusympäristöihin. IP65-versio on suunniteltu 

erityisesti haastaviin ympäristöihin, joissa suoja pölyä ja kosteutta vastaan on 

tärkeää. Tyypillisiä käyttöalueita ovat  hiomakoneet, sorvit, jyrsimet, 

porakoneet ja ulkoilmasovellukset. Solus 6 -sarjan valaisimissa on taipuisa 

varsi, jota on saatavana kahta eri pituutta. Valaisin voidaan toimittaa 

ulkoisella muuntajalla (100–240 V), jonka suojausluokka on IP44. 

 

Solus 6 -sarjan erittäin tehokkaiden LED-lamppujen värilämpötila, 4000 K, 

soveltuu vaativiin tehtäviin. LED-tekiikan ansiosta energiankulutus on 

vähäinen ja käyttöikä pitkä. Valaisin kestää hyvin tärinää, valokeila ei säteile 

lainkaan lämpöä, ja lamppuosan lämpösäteily on erittäin vähäistä. 

 

Lamppuosa on tehty alumiinista, joten sen lämmönsiirtokyky on hyvä, ja se 

suojaa hyvin iskuilta ja muilta ulkoisilta vaikutuksilta teollisuusympäristöissä. 

 

Tuotetta on mahdollista mukauttaa asiakaskohtaisesti pyydettäessä. 

Toiminnot:

• Käyttöikä > 30 000 t 

• 50 cm tai 70 cm varsi, mukana LED, IP20, 12–24 V (standardi) 

• 50 cm tai 70 cm varsi, ei LEDiä, IP65, 12–24 V 

• Lisävarusteena saatavilla muuntaja 230 V / 12 V, IP44 

Käyttöalueet:

• Työvalaisin teollisuusympäristöihin  

• Ajoneuvot 

• Meriympäristöt

Edut:

• Korkealaatuiset komponentit  

• Tehokas valo 

• Kestävä ja taipuisa varsi 

• Vankka rakenne 

• Korkea värintoistoindeksi
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LED-SPOTTIVALAISIN

Tekniset tiedot

Liitäntäjännite 12–24 V AC/DC, 2 m liitäntäjohto  

(saatavana 100–240 VAC muuntaja, IP44)

Tehonkulutus 5,5 W

Varren pituus 500 mm tai 700 mm

Väri Musta

Värilämpötila 4000 K

IP-luokka IP20 tai IP65

Suojausluokka Luokka III

Valokeila 10° standardi, 25° och 40° lisävarusteena

Valoteho 300 Lm, 30 600Lx 50 cm etäisyydellä (10°)

Värintoistoindeksi CRI: 92

Sunnex Solus 6 

(standardi)

Paino 1,2 kg 50 cm, 1,4 kg 70 cm

Käyttöikä > 30 000 t

Sunnex Solus 6 

(IP65)
Malli Varsi Liitäntä Muuta

Solus 6 500 mm

700 mm

12-24V AC/DC

12-24V AC/DC

Osanro

33610Nivel

Nivel

IP65

IP65

33605

33630

33625

Muuntaja (100-240 V~) Kiinnitystarvikkeet
Lisätietoja

tarvikkeista
Ks. erillinen esite 

www.sunnex.se

Eurooppalainen muuntaja 230 V 

33901

Magneettijalusta 

12010

Pöytäjalusta 

14015

C-kiinnitin 

14020

Seinäkiinnitin 

14030
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