
LED-SPOTTIVALAISIN

SOLUS 9

Solus 9 on LED-työvalaisin, jonka teho on verrattavissa 50 W 

halogeenihehkulamppuun. Sen energiankulutus on kuitenkin 

merkittävästi alhaisempi: se säästää energiaa 85 % halogeeniin 

verrattuna. 

 

Se perusvarustukseen kuuluu himmennin, IP65-luokitus ja 

virtakatkaisin lamppuosassa, joten se soveltuu moniin eri 

käyttötarkoituksiin. Taipuisan varren ansiosta valaisin sietää hyvin 

tärinää, eivätkä LED-valonlähteet huou juuri lainkaan lämpöä. 

 

Tuotetta on mahdollista mukauttaa asiakaskohtaisesti pyydettäessä. 

Toiminnot:

• Jopa 36 000 Lux 50 cm etäisyydellä 

• Matala energiankulutus, 6 W 

• Värintoistoindeksi (CRI) on 85, joten valaisinta voi käyttää myös 

korkeiden värintoistovaatimusten kohteissa 

• IP65-luokitus taipuisavartisissa malleissa 

• Lamppuosan himmennin valmistettu alumiinista 

Käyttöalueet:

• Kohderyhmänä teollisuusasiakkaat, jotka tarvitsevat valoteholtaan 

korkeaa kohdetyövalaisinta 

• Asiakkaille, jotka vaativat sekä himmennysmahdollisuutta että 

korkeaa valotehoa

Edut:

• Helppo sijoittaa taipuisan varren ansiosta 

• Vankka rakenne 

• Korkea laatu
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LED-SPOTTIVALAISIN

Tekniset tiedot

Liitäntäjännite 12–24 V AC/DC; 50/60 Hz  

(100–240 VAC muuntaja saatavana, IP44)

Tehonkulutus 6 W

Varren pituus 500 mm tai 700 mm

Väri Musta

Värilämpötila 4300 K

IP-luokka IP65 (IP44 muuntajan kanssa)

Suojausluokka Luokka III

Valokeila 10° normaali, 25° tai 40° lisävaruste

Valoteho 270 Lm, 36 000 Lux 50 cm etäisyydellä (10°)

Värintoistoindeksi CRI: 83

Paino 1,1 kg (500 mm), 1,2 kg (700 mm)

Käyttöikä 30 000 t

Himmennin Standardi
Sunnex Solus 9 

Hanhenkaulavarsi

OptiikkaMalli Varsi Liitäntä Muuta

Solus 9 500 mm 12-24V AC/DC 1 m liitosjohto

Osanro

33310

25°

700 mm

10°

12-24V AC/DC 10°

25°

33510

33310-25

33330

33330-25 Sunnex Solus 9 

Spotti
500 mm paneeli 10°

25°

700 mm paneeli

1 m liitosjohto

10°

12-24V AC/DC

12-24V AC/DC

12-24V AC/DC

25°

33510-25

SpottiSolus 9 

Spot

10° IP20

25°

33530

33530-25

33360

33360-25

Muuntaja (100-240 V~) Kiinnitystarvikkeet
Lisätietoja

tarvikkeista
Ks. erillinen esite 

www.sunnex.se

Eurooppalainen muuntaja 230V 

33901

Magneettijalusta 

12010

Pöytäjalusta 

14015

C-kiinnitin 

14020

Seinäkiinnitin 

14030
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