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FR | Utiliser d'autres accessoires pour 
l'installation dans les plafonds minéraux et 
dans ceux à une résistance mécanique peu élevée
150100.00921!

GB | For assembly in mineral recessed ceilings 
or low mechanical- resistance ceilings 
use additional accessory 150100.00921!

BR/PT | Para a montagem em tetos minerais 
e de baixa resistência mecânica utiliza-se 
acessório complementar 150100.00921!

DE | Zur Montage an den Mineraldeckenplatten 
und Decken von niedriger mechnischer 
Festigkeit verwenden Sie Zubehör 150100.00921!

PL | Do montażu w sufitach mineralnych 
i o niskiej wytrzymałości mechanicznej 
stosować dodatkowe akcesorium
150100.00921!

WAŻNE INFORMACJE | IMPORTANT INFORMATIONS | IMPORTANTES
INFORMAÇÕES ÚTEIS | ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ | WICHTIGE INFORMATIONEN
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max.35 mm
6.5 - 7.5 mm

N - blue

L - brown

min:    7 mm max:    11 mm
2max. 2x1,5 mm

150100.00921!

PL | Nie zalecane do stosowania!!!
-w sufitach mineralnych
w sufitach o małej wytrzymałości mechanicznej

GB | No ercommended to be used!!!
- in the mineral ceilings
- in the ceilings of low mechanical strength
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max.35 mm
6.5 - 7.5 mm

N - blue

L - brown

min:    7 mm max:    11 mm
2max. 4x1,5 mm
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ON/OFF VERSION DALI VERSION

DA- black

DA - gray

ON/OFF VERSION

DALI VERSION


