
VALOISTE - RAAHE ECO LED  

Rakenne:
Runko sähkösinkittyä teräslevyä, valkoiseksi (RAL9016) maalattu alumiinikehys, jousikiinnikkeet.
Opaali häikäisysuoja ja kiiltävä, fasetoitu alumiiniheijastin.

Kytkentä: 
Uppoasennus kiinnitysjousilla. Ketjutettava -o- 3x2,5mm2. Upotusaukko ø 180mm (11W, 16W) ja
 ø 220mm (16W, 20W, 29W). 

Yleistä:
Uppoasennettava IP44 LED-alasvalo sisätiloihin leveällä valonjaolla (70°). Kiiltävä fasetoitu heijastin ja 
pohjalla opaalihäikäisysuoja. Teholuokat 11W, 16W, 20W  ja 29W kahdella eri runkokoolla. 
Värilämpötilat 3000K ja 4000K. Suora valonjako. Kotelointiluokka IP44 (altapäin).

LED L90B10 50.000h, MacAdam 3 SDCM, Ra ≥ 90.

www.valoiste.fi | info@valoiste.fi

Muuta:
Muut RAL-värisävyt tilattavissa erikseen. Himmennysvaihtoehdot: DALI, painonappi ja 1-10V. 
Saatavana myös liiketunnistimella varustettuna.
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