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Sivulta 18 johdonsuojataulukko.

Syväsäteilijä

KUVAUS

Aztec-valaisimen elinkaari on erittäin pitkä 100 000h (L80B50). Valaisimen kotelointiluokka on IP65,  
valovirta 14940-30720 lm ja värilämpötila 4000K. Valaisimen runko on mustaksi maalattua painevalettua alumiinia. 
Axtec on ihanteellinen teollisuuden ja varastorakennuksien valaistustarpeisiin. Valaisimen mukana toimitetaan  
1 m 3x1 mm esikaapeloitu johto. Valaisin voidaan kiinnittää suoraan 10 mm kierretankoon.
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AZTEC

VARASTOSSA SNRO TUOTEKOODI TEHO VALOMÄÄRÄ VÄRILÄMPÖTILA RA/CRI MITAT (L x K)
KÄYTTÖ- 

LÄMPÖTILA

43 440 24 NAC/V2/100/840 100 W 141 Lm / W 4000 K > 80 296 x 173 -20°C...+25°C

43 440 25 NAC/V2/150/840 150 W 136 Lm / W 4000 K > 80 316 x 182 -20°C...+25°C

43 440 29 NAC/V2/220/840 220 W 136 Lm / W 4000 K > 80 350 x 195 -20°C...+25°C
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SNRO TUOTEKUVAUS

43 440 26 Alumiiniheijastin 100-150 W syväsäteilijälle

43 440 27 Alumiiniheijastin 200-220 W syväsäteilijälle

43 440 19 Kiinnityssanka 100-150 W syväsäteilijälle

43 440 28 Kiinnityssanka 200-220 W syväsäteilijälle

LISÄTARVIKKEET


