
Funkis Nova -sarjan nelikulmaiset mallit ovat hyvä 
vaihtoehto modernia ja tyylipuhdasta muotoilua  
arvostavalle. Niissä on helposti asennettava seinä-
kannake, jonka takakappale kiinnitetään yhdellä 
ruuvilla. Kaapelointi on mahdollista ketjuttaa valaisi-
mella ja pikaliittimet takaavat nopean kytkennän.

Funkis Nova on sisä- ja ulkokäyttöön tarkoitettu valai-
sinsarja. Sopii julkisivujen, kotien ja asuinkiinteistöjen 
valaisemiseen. Valettu alumiinirunko, kirkas suojalasi 
ja viisto heijastin takaavat parhaan tehon. LED-yksik-
kö on syvällä rungossa, mikä takaa hyvän häikäisy-
suojan. Nova-sarja on varustettu 230 V:n AC-sirulla, 
mikä helpottaa asennusta sekä tekee valaisimista 
pienikokoisia ja himmennettäviä. Seinämalleissa  
on mukana korokepalat pinta-asennukseen.  
Kotelointiluokka: IP65, Luokka I,  
maadoitettava.

Snro Kuvaus Väri Valovirta Optiikka Värilämpötila

4506209 Funkis Nova S 1x8 W Antrasiitti 450 lm 35º 3000 K
4506210 Funkis Nova S 2x8 W Antrasiitti 900 lm 35º 3000 K

Korokepalat

10 mm

Funkis Nova S
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