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Art.Nr: XXXXXX
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36 mm x 75 mm
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36 mm x 58 mm
Kan brukes om
informasjonen om
produktet er trykket
andre steder på
emballagen.

1. ENERGIMÆRKE TIL ELEKTRISKE LYSKILDER, DER UDSTILLES PÅ ET
SALGSSTED

Pers variant

45 154 75 Grafiitti
45 154 76 Hopea
45 154 77

Zouk 2 9W 4000K 
Zouk 2 9W 4000K 
Zouk 2 9W 4000K Valkoinen

S. Nro Tyyppi Väri

Tekniset tiedot
Valonlähde 
Valon värilämpötila 
Valovirta 
Värintoisto (Ra) 
Elinikä 
Kokonaisteho  
Jännite 
Suojausluokka 
Kotelointiluokka 
Energialuokka 
Runkorakenne 
LED-liitäntälaite 
Himmennettävä
Liitäntä
Puhdistus

Integroitu LED 9W
4000K
370lm 
>80
> 50.000 h  L70
12W
220-240V 50/60Hz
I
IP65
A++
Alumiinia
Integreroitu
Ei
Ketjutettava, 3x2,5 mm2 

Mieto saippua/liuos

Leveys
Syvyys
Korkeus




