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Vino Duo
Monikäyttöinen Vino Duo julkisivuvalaisin on suunniteltu pien-
talojen yleisvalaisimeksi sekä taloyhtiöiden ja teollisuushallien 
sisäänkäyntien valaistukseen. Seinävalaisin soveltuu kohtei-
siin, joissa edellytetään hyvää iskunkestokykyä. Voit käyttää 
Vino Duoa myös numerovalaisimena, kun liimaat kupuun erik-
seen hankkimasi kirjain- tai numerotarrat. Valitse värilämpöti-
la kahdesta ja valoteho kolmesta vaihtoehdosta asennuksen 
yhteydessä.

• Runko ja kupu UV-stabiloitua polykarbonaattia (PCO). 

• Valkoinen, RAL 9016 ja musta RAL 9005. 

• Suojausluokka II.

• Pinta-asennus seinään. 

• Ketjutettavissa 3 x 2,5 mm2.

• Asennuskorkeus 2–6 m.

• Värilämpötila 3000K/4000 K, vaihdettavissa valaisimesta. 

CRI > 80 / Ra > 80.

• MacAdam 5 SDCM.

• IP65.

• IK10. 

• Kiinteä led 6W 500 lm / 12W 1000 lm / 19W 1500 lm. Valo-

teho vaihdettavissa valaisimesta.

• On/Off.

• Käyttöympäristön lämpötila -25 … 25 °C. 

• Hyötyelinikä L70 50 000 h (Ta25°C).

• Virtalähteen elinikä 100 000 h (Ta25°C).

• Kirjain- ja numerotarrat eivät sisälly pakkaukseen.

Vino Duo
SNRO KOODI W LM

4547212 A5VINA IP65 19W 830/840 PCO BK 19 1500

4547213 A5VINB IP65 19W 830/840 PCO WH 19 1500

Värilämpötilan ja tehon 
vaihto.

Vino Duossa on uusittu 
tekniikka; uusi led-moduuli ja 
virtalähde. 
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