
SAMMUTIN LITIUMAKKUPALOIHIN PRESTO LB6

YLEISTÄ
Litiumioniakkujen rakenne sekä pieneen kokoon pakattu suuri energiamäärä luovat 
haasteita akkupalojen sammuttamiselle. Sammuttimen pitää pystyä jäähdyttämään 
akkua voimakkaasti ja näin estää lämmön johtuminen kennosta toiseen.

Presto LB6 sammuttimessa jäähdytystehoon on kiinnitetty erityinen huomio.

Sammutusvarren ja suutinrakenteen ansiosta sammute purkautuu alhaisella paineella 
ja pieninä pisaroina, joka tehostaa jäähdytystä. Pitkän sammutusvarren ansiosta 
sammutettavan kohteen lähelle on helppo päästä.

Tehokas sammutusneste tunkeutuu alhaisen pintajännityksensä ansiosta palavaan 
materiaalin samalla jäädyttäen akustoa tehokkaasti. Akuston lisäksi myös sitä 
ympäröivä materiaali tulee sammuttaa ja jäähdyttää. Presto LB6 sammuttaa 
sekä A- että B-luokan paloja. Sammutin on testattu ja hyväksytty eurooppalaisen 
käsisammutinstandardin EN 3-7 mukaisesti.

SAMMUTETTAVAT KOHTEET 
- Matkapuhelimet
- Tabletti-tietokoneet
- Kannettavat tietokoneet

YMPÄRISTÖ
Presto LB6 tuotekehityksessä haluttiin minimoida sammuttimen ympäristövaikutukset. 
Sammutteessa ei ole lainkaan ympäristölle haitallisia fluoritensidejä. Sammuttimella on 
Milieukeur-ympäristösertifikaatti.

Litiumakkusammutin sammuttaa litiumioniakkuja sisältävien elektronisten laitteiden paloja.

Tuotenro. Malli Sammutteen
määrä

Teholuokka Säiliön
materiaali

Tyhjenemisaika Paino Mitat
(K x L x H)

290610 LB6 6 litraa 27A 21B* Teräs 55 sek 10 kg 520x240x160mm
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Presto Paloturvallisuus Oy, Teerisuonkuja 7, 00700 Helsinki
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 1. Säiliö
 2. Nousuputki
 3. Venttiili
 4. Laukaisukahva
 5. Kantokahva

 6. Letku ja 
       sammutusvarsi
 7. Suutin
 8. Varmistin
 9. Painemittari  

* Sammuttimella on virallinen EN-7 luokitus A-paloihin (27A). Sammutin on myös 
testattu käsisammutinstandardin EN 3-7 mukaan luokkaan B, joten sammutin 
sammuttaa myös esimerkiksi elektronisten laitteiden akustojen ympärillä olevan 
muovimateriaalin. Virallista B-luokkaa sammuttimella ei ole, johtuen EN 3-7 asettamista 
alarajoista luokitukselle vs. sammutemäärä.    
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Sammutuslaite

Matkapuhelimet

Tabletit/kannettavat tietokoneet

MP-akut

Tasapainoskootterit/Segwayt/Sähkömopot

Sähkötrukit

 Presto LB6         Presto LB6 50 I aggrekaatti                 Presto LB6 pikapaloposti


