
SAMMUTIN LITIUMAKKUPALOIHIN PRESTO LB50 

YLEISTÄ 
Litiumioniakkujen rakenne sekä pieneen kokoon pakattu suuri energiamäärä luovat 
haasteita akkupalojen sammuttamiselle. Sammuttimen pitää pystyä jäähdyttämään 
akkua voimakkaasti ja näin estää lämmön johtuminen kennosta toiseen.

Presto LB50 suurtehosammuttimessa jäähdytystehoon on kiinnitetty erityinen huomio. 

Sammuttimen laukaisumekanismin sekä pistoolikahvan rakenteen ansiosta sammute 
purkautuu alhaisella paineella ja pieninä pisaroina, joka tehostaa jäähdytystä. Pitkä 
tyhjenemisaika optimoi jäähdytystehon.

Tehokas sammutusneste tunkeutuu alhaisen pintajännityksensä ansiosta palavaan 
materiaalin samalla jäähdyttäen akustoa tehokkaasti. Akuston lisäksi myös sitä 
ympäröivä materiaali tulee sammuttaa ja jäähdyttää. Presto LB50 sammuttaa sekä A- 
että B-luokan paloja.

SAMMUTETTAVAT KOHTEET  
- Moottoripyörät
- Tasapainoskootterit ja leijulaudat
- Sähkömopot ja sähköpyörät

YMPÄRISTÖ
Presto LB50 tuotekehityksessä haluttiin minimoida sammuttimen ympäristövaikutukset. 
Sammutteessa ei ole lainkaan ympäristölle haitallisia fluoritensidejä.

Litiumakkusammutin sammuttaa litiumioniakkuja sisältävien elektronisten laitteiden paloja
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Sammutuslaite

Matkapuhelimet

Tabletit/kannettavat tietokoneet

MP-akut

Tasapainoskootterit/Segwayt/Sähkömopot

Sähkötrukit

 Presto LB6         Presto LB6 50 I aggrekaatti                 Presto LB3 pikapaloposti

Tuotenro. Malli Sammutteen
määrä

Säiliön
materiaali

Tyhjenemisaika Paino Mitat
(K x L x H)

2545 LB50 50 litraa rst - teräs n. 5 min 83 kg 1100x465x300mm

Presto Paloturvallisuus Oy, Teerisuonkuja 7, 00700 Helsinki
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