
  FLASHTONE,  ÄLYKÄS  VILKKU - SIREENI 
     Sähkönro: 71 231 75  

 

 
  Hälytysjärjestelmän valo- ja äänihälytin vaativiin olosuhteisiin. 

 
  Tekniset tiedot: 

   

  Ruuviliittimet kaapeleille 0.28 … 2.5 mm2 

  Syöttöjännite EN 54-3 mukainen:  12 VDC     (10 … 14 VDC) 

               24 VDC     (20 … 28 VDC) 

  Toimintajännite:  9 … 30 VDC 

  Sireenin virrankulutus: äänivalinnasta riippuen  3 … 25 mA 

  Vilkkuvalon rytmi: 1 / sekunti 

  Vilkkuvalon virrankulutus: 12 VDC 90 mA 

      24 VDC 40 mA 

  Materiaali: ABS muovi 

  Käyttölämpötila: -20 C … +55 C 

  Kotelointiluokka: IP 66 

 

  Jännitesyöttö tuodaan + ja -  liittimiin. Viereisistä liittimistä ketjutus mahd. 

  seuraavaan laitteeseen. Jos vilkulla ja sireenillä eri ohjaukset, katkaise punainen  

  ja musta lenkki. 

  Pakkauksessa oleva pieni ruuvi lukitsee linssiosan kantaan. 
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