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• perinteiset sähkölämmittimet
• Safi r lasiset lämmittimet
• Orion langaton ohjausjärjestelmä

• perinteiset sähkölämmittimet
• Digiheat langaton ohjausjärjestelmä
• lasipintaiset Topaz sähkölämmittimet
• ilmaverhot ja lämpöpuhaltimet
• säteilylämmittimet
• pyyhe- ja käsikuivaimet
• sähköiset sisustustakat

• maalämpöpumput
• ilma- / vesi lämpöpumput
• käyttövesilämpöpumput

• sähköiset sisustustakat
• siirrettävät lämmittimet

Edullinen ja huoleton tapa lämmittää kotiasi
Laadukkaista ja tyylikkäistä Dimplex ja Nobö -tuotevalikoimista löytyy ratkaisu joka kohtee-
seen.  Nykyaikaisesta sähkölämmityksestä edistykselliseen lämpöpumpputekniikkaan.
Kysy lisää lähimmästä sähkötarvike- tai asennusliikkeestä.

Kotisivuiltamme, www.glendimplex.fi , löytyy lisäksi tuotekuvia sekä asennus- ja käyttöohjeita.
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Lämmittimet, Nobö

NOBÖ KESTO 
SSTL nro Tyyppi Kuvaus Teho Jännite Korkeus Leveys Syvyys

(W)  (V) mm mm mm

81 308 02 K2N 02 Lämmitin 20cm/250W 250 230 200 475 90

81 308 05 K2N 05 Lämmitin 20cm/500W 500 230 200 775 90

81 308 42 K4N 02 Lämmitin 40cm/250W 250 230 400 325 90

81 308 45 K4N 05 Lämmitin 40cm/500W 500 230 400 425 90

81 308 47 K4N 07 Lämmitin 40cm/750W 750 230 400 525 90

81 308 50 K4N 10 Lämmitin 40cm/1000W 1000 230 400 675 90

NOBÖ TEHO
SSTL nro Tyyppi Kuvaus Teho Jännite Korkeus Leveys Syvyys

(W)  (V) mm mm mm

81 301 02 C2N 02 Lämmitin 20cm/250W 250 230 200 475 90

81 301 05 C2N 05 Lämmitin 20cm/500W 500 230 200 775 90

81 301 07 C2N 07 Lämmitin 20cm/750W 750 230 200 1075 90

81 301 10 C2N 10 Lämmitin 20cm/1000W 1000 230 200 1375 90

81 301 12 C2N 12 Lämmitin 20cm/1250W 1250 230 200 1575 90

81 301 15 C2N 15 Lämmitin 20cm/1500W 1500 230 200 1775 90

81 301 42 C4N 02 Lämmitin 40cm/250W 250 230 400 325 90

81 301 45 C4N 05 Lämmitin 40cm/500W 500 230 400 425 90

81 301 47 C4N 07 Lämmitin 40cm/750W 750 230 400 525 90

81 301 50 C4N 10 Lämmitin 40cm/1000W 1000 230 400 675 90

81 301 52 C4N 12 Lämmitin 40cm/1250W 1250 230 400 825 90

81 301 55 C4N 15 Lämmitin 40cm/1500W 1500 230 400 975 90

81 301 60 C4N 20 Lämmitin 40cm/2000W 2000 230 400 1325 90

TEHO-sarjan yhdistelmä-
lämmittimet (C)
Huom! Termostaatti valitaan erikseen. Katso sivu 9, kohta 
"NOBÖ termostaatit"
• Seinäteline joka toimii asennusmallina 
• IP 24
• Automaattisesti palautuva ylikuumenemissuoja
• Suojaeristetty 
• Päälle/pois -kytkin
• Väri valkoinen, RAL 9010
• Kiinteä tai pistotulppa-asennus

KESTO-sarjan galvanoidut kostean 
tilan lämmittimet (K)
Erikseen valittava termostaatti
Huom! Termostaatti valitaan erikseen. Katso sivu 9, kohta 
"NOBÖ termostaatit"
• Galvanoitu
• Seinäteline joka toimii asennusmallina 
• IP 24 
• Automaattisesti palautuva ylikuumenemissuoja
• Suojaeristetty 
• Päälle/pois -kytkin
• Väri valkoinen, RAL 9010
• Kiinteä asennus



9

NOBÖ TERMOSTAATIT
SSTL nro Tyyppi Kuvaus Jännite (V)

81 309 08 R80   XSC
Elektroninen perustermostaatti 
kiinteään ja pistotulpalliseen asennukseen

230

81 309 10 R80   zDC
Elektroninen termostaatti, 
säädettävä lämpötilan pudotus

230

81 309 14 R80   SXX Orjayksikkö 230

81 309 02 R80   UDF
Ohjelmoitava elektroninen termostaatti
kiinteään ja pistotulpalliseen asennukseen,
sopii lämmittimeen, jonka maksimiteho on 1500 W

230

81 309 04 R80   PDE Elektroninen termostaatti säästöohjelmilla 230

35 309 82 R80   RDC 700
Termostaatti jota käytetään yhdessä
Orion 700 ohjausyksikön kanssa

230

Termostaatit Teho-, Kesto-,
ja Turva Plus -sarjan lämmittimille

NOBÖ TURVA PLUS
SSTL nro Tyyppi Kuvaus Teho Jännite Korkeus Leveys Syvyys

(W)  (V) mm mm mm

81 372 65 B4N 05 Lämmitin 40 cm/500W 500 230 415 675 148

81 372 67 B4N 07 Lämmitin 40 cm/750W 750 230 415 875 148

81 372 70 B4N 10 Lämmitin 40 cm/1000W 1000 230 415 1275 148

81 372 72 B4N 12 Lämmitin 40 cm/1250W 1250 230 415 1575 148

TURVA PLUS-sarjan lämmittimet 
esim. lastenhuoneeseen (B)
Huom! Termostaatti valitaan erikseen. 
Katso alla, kohta "NOBÖ termostaatit"
• Matala pintalämpötila (maks. 60°C)
• Seinäteline joka toimii asennusmallina 
• IP 24C 
• Ylikuumenemissuoja
• Suojaeristetty 
• Päälle/pois -kytkin
• Väri valkoinen, RAL 9010
• Kiinteä tai pistotulppa-asennus
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Lämmittimet, Nobö

LISÄVARUSTEET
• Liitosjohdot • Termostaatin ja kytkimen suojukset
• Jalat • Verhosuojat

Verhosuoja

Liitosjohto

Lämmittimen kytkinsuojus

Termostaatin suojus, metallia Termostaatin suojus, muovia

NOBÖ LISÄVARUSTEET 

SSTL nro Tyyppi Kuvaus

81 004 03 FS 20 Jalkapari 20 cm, pyörillä

81 004 08 FS 40 Jalkapari 40 cm, pyörillä

81 309 84 ASB Lämmittimen kytkinsuojus

81 309 80 AOB-ST Termostaatin suojus, metallia

81 309 82 AOB-PL Termostaatin suojus, muovia

81 309 86 ACB C-032 Verhosuoja pit. 325mm

81 309 85 ACB C-042 Verhosuoja pit. 425mm

81 309 87 ACB C-047 Verhosuoja pit. 475mm

81 309 89 ACB C-052 Verhosuoja pit. 525mm

81 309 91 ACB C-067 Verhosuoja pit. 675mm

81 309 92 ACB C-077 Verhosuoja pit. 775mm

81 309 93 ACB C-082 Verhosuoja pit. 825mm

81 309 94 ACB C-097 Verhosuoja pit. 975mm

81 309 95 ACB C-107 Verhosuoja pit. 1075mm

81 309 96 ACB C-127 Verhosuoja pit. 1275mm

81 309 97 ACB C-137 Verhosuoja pit. 1375mm

81 309 98 ACB C-157 Verhosuoja pit. 1575mm

81 309 99 ACB C-177 Verhosuoja pit. 1775mm

81 309 51 CDPI 090X Liitosjohto 0,9 m

81 309 53 CDPI 130X Liitosjohto 1,3 m

81 309 55 CDPI 190X Liitosjohto 1,9 m

81 309 57 CDPI 300X Liitosjohto 3,0 m

NOBÖ PIENOISLÄMMITIN
SSTL nro Tyyppi Kuvaus Teho Jännite Korkeus Leveys Syvyys

(W) (V) mm mm mm

81 266 74 B3MC 03 Pienoislämmitin, pistotulpallinen 300 230 300 325 95

81 266 73 B3M 03 Pienoislämmitin, 
ilman liitosjohtoa

300 230 300 325 95

Pienoislämmitin.  
• Mekaaninen termostaatti
• IP 24 
• Maadoitettava
• Päälle/pois -kytkin

Jalat lämmittimelleJalat lämmittimelleJalat lämmittimelleJalat lämmittimelle
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NOBÖ TOUCH
SSTL nro Tyyppi Kuvaus Teho Jännite Korkeus Leveys Syvyys

(W)  (V) mm mm mm

81 254 00 A4E 073-060R Lämmitin 40 cm/750 W 750 230 400 600 85

81 254 01 A4E 103-078R Lämmitin 40 cm/1000 W 1000 230 400 780 85

81 254 02 A4E 123-106R Lämmitin 40 cm/1250W 1250 230 400 1060 85

Ripaus eleganssia, Nobö Touch!
 Nobö Touch, energiansäästölämmitin edustaa uuden suku-
polven sähkölämmittimiä, niin toimintojen kuin muotoilunkin 
osalta. Siinä on selkeät, puhtaat linjat ja se on väriltään 
polar-valkoinen, korkeakiiltoinen.
 

 

NOBÖ TOUCH LÄMMITIN
Lämmittimessä on elektroninen termostaatti, sisäänraken-
netulla ohjausyksiköllä ja RF -vastaanottimella.
• Seinäteline, joka toimii myös asennusmallina
• IP 24
• Automaattisesti palautuva ylikuumenemissuoja
• Päälle / pois –kytkin
• Väri Polar-valkoinen, korkeakiiltoinen, RAL 9016
• Kiinteään asennukseen, maadoitettava
• Ohjausyksikössä 10 valmiiksi ohjelmoitua säästöohjelmaa
• RF -vastaanotin on yhteensopiva Nobö ORION 700 ohjaus-
järjestelmän kanssa.

NOBÖ TOUCH LÄMMITINNOBÖ TOUCH LÄMMITIN

Helppo käyttää
 Lämmitintä ohjataan kosketuspaneelin kautta. Koske-
tuspaneelissa on sisäänrakennettu ohjausyksikkö ja RF 
-vastaanotin.
Ohjausyksikköön on ohjelmoitu kymmenen erilaista 
lämpötilan pudotusohjelmaa, joilla energian kulutus voidaan 
minimoida.

Nobö Touchin RF -vastaanottimen avulla lämmittimet voidaan 
haluttaessa yhdistää Nobö ORION 700 langattomaan 
ohjausjärjestelmään, jolloin koko asunnon lämpötilanohjaus 
on helposti ja energiatehokkaasti hoidettavissa yhdestä ja 
samasta paikasta.
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Lasilämmittimet, Nobö

NOBÖ SAFIR
Kiinteään asennukseen

Tuotenro.
Oma kuva

SSTL nro
Kirkas

Tyyppi
Kork.
mm

Lev.
mm

Syv.
mm

Teho
W

Paino
kg

4020091 8125811 G3R 055-140 300 1400 85 500 9,1

4020093 8125813 G4R 075-140 400 1400 85 750 12

4020095 8125815 G5R 095-140 500 1400 85 900 14,8

4020097 8125817 G6R 115-140 600 1400 85 1100 17,5

8125832 G4R 075-140  Peili 1400 400 85 750 12

8125833 G5R 095-140  Peili 1400 500 85 900 14,8

Pistotulpallinen

Tuotenro.
Oma kuva

SSTL nro
Kirkas

Tyyppi
Kork.
mm

Lev.
mm

Syv.
mm

Teho
W 

Paino
kg

4020081 8125834 G3RC 055-140 300 1400 85 500 9,1

4020083 8125836 G4RC 075-140 400 1400 85 750 12

4020085 8125838 G5RC 095-140 500 1400 85 900 14,8

4020087 8125840 G6RC 115-140 600 1400 85 1100 17,5

8125855 G4RC 075-140 Peili 400 1400 85 750 12

8125856 G5RC 095-140 Peili 500 1400 85 900 14,8

Safi r TCU700 Termostaatti
SSTL nro Tyyppi Kork. mm Lev. mm Syv. mm

8125857 TCU700, RF Safi r  Huonetermostaatti 90 122 30

Safi r Jalkapari, kiinteästi lattiaan asennettavat
SSTL nro Tyyppi

8131295 FG 04, jalkapari 30/40cm korkeisiin Safi r-lämmittimiin

8131296 FG 06, jalkapari 50/60cm korkeisiin Safi r-lämmittimiin

Safi r TCU700 ohjausyksikkö

SAFIR
edustava lasinen design-lämmitin
• Voidaan asentaa sekä vaaka- että pystyasentoon
• Kiinteä asennus
• Automaattisesti palautuva ylikuumenemissuoja
• Vaihtoehdot:
 - Kirkas, läpinäkyvä
 - Peili
 - Kuva asiakkaan toivomusten mukaan
• Käytetään TCU700 termostaatin kanssa
• Kuivan tilan lämmitin IP21

SAFIR TCU700 ohjausyksikkö
Helppokäyttöinen ohjausyksikkö jolla ohjataan 
Safir lämmittimiä.
• Käytetään Safir lämmittimen langattomaan ohjaukseen
• Asennetaan samaan huoneeseen kuin Safir lämmitin
• Ohjausyksikön virtalähteenä toimivat AA-paristot
• Yhteensopiva ORION 700 ohjausjärjestelmän kanssa
• Ohjausyksiköllä voidaan ohjata jopa 10 Safir-lämmitintä

Safi r jalkapari
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Safi r peili
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Lämmittimet, Dimplex

Tasolämmittimet, korkeus 400 mm,
IP21, 230V. 
Tyyppi :  2NC8
Erikoistilauksesta myös 400V

Unique yhdistelmälämmitin -
2NC8 elektronisella termostaatilla,
IP21, 230V
Dimplex Unique on moderni lämmitin pehmeillä ja nykyaikaisilla 
muodoilla. Älykäs lämmitin, jossa on valmius erilaisiin ohjaus- ja 
energiansäästömahdollisuuksiin.
Ohjausmahdollisuuksia on kehittyneistä EIB- ja DigiHeat-järjestel-
mistä aina yksinkertaiseen lämmitinkohtaiseen säästöyksikköön.
Lämmittimessä on automaattisesti palautuva ylikuumenemissuoja.
Lämmittimen väri on valkoinen, RAL 9010. 

DIMPLEX UNIQUE 
Kiinteä asennus (F), kytkentärasia, päälle/pois -kytkin, elektroninen termostaatti, valmius sekä keskitettyyn 
että lämmitinkohtaiseen ohjaukseen. Kiinteä 5°C lämpötilan pudotus.

SSTL nro Tyyppi Kuvaus Teho Jännite Korkeus Leveys

(W) (V) mm mm

81 205 04 2NC8 042 2F Listalämmitin 400 230 200 645

81 205 06 2NC8 062 2F Listalämmitin 600 230 200 915

81 205 08 2NC8 082 2F Listalämmitin 800 230 200 1095

81 205 10 2NC8 102 2F Listalämmitin 1000 230 200 1275

81 205 12 2NC8 122 2F Listalämmitin 1200 230 200 1545

81 205 15 2NC8 152 2F Listalämmitin 1500 230 200 1725

81 205 44 2NC8 042 4F Tasolämmitin 400 230 400 465

81 205 46 2NC8 062 4F Tasolämmitin 600 230 400 555

81 205 48 2NC8 082 4F Tasolämmitin 800 230 400 645

81 205 50 2NC8 102 4F Tasolämmitin 1000 230 400 735

81 205 52 2NC8 122 4F Tasolämmitin 1200 230 400 915

81 205 55 2NC8 152 4F Tasolämmitin 1500 230 400 1095

81 205 58 2NC8 202 4F Tasolämmitin 2000 230 400 1365

Listalämmittimet, korkeus 200mm, 
IP21, 230V. 
Tyyppi :  2NC8 
Erikoistilauksesta myös 400V

Listalämmittimet, korkeus 200mm, 

Kiinteä asennus (X), kytkentärasia, päälle/pois -kytkin, ilman termostaattia

SSTL nro Tyyppi Kuvaus Teho Jännite Korkeus Leveys

(W) (V) mm mm

81 205 24 2NC8 042 2X Listalämmitin, orja 400 230 200 645

81 205 26 2NC8 062 2X Listalämmitin, orja 600 230 200 915

81 205 28 2NC8 082 2X Listalämmitin, orja 800 230 200 1095

81 205 30 2NC8 102 2X Listalämmitin, orja 1000 230 200 1275

81 205 32 2NC8 122 2X Listalämmitin, orja 1200 230 200 1545

81 205 35 2NC8 152 2X Listalämmitin, orja 1500 230 200 1725

Lasten- ja vaatehuonelämmitin (maks. 60°C pintalämpötila). 
Kiinteällä termostaatilla (B), IP24C, 230V, maks. 60°C. Kiinteä 5°C lämpötilan pudotus.

SSTL nro Tyyppi Kuvaus Teho Jännite Korkeus Leveys

(W) (V) mm mm

81 205 92 2NC8 022 4B Tasolämmitin 200 230 400 465

81 205 94 2NC8 042 4B Tasolämmitin 400 230 400 735

81 205 96 2NC8 062 4B Tasolämmitin 600 230 400 915

81 205 98 2NC8 082 4B Tasolämmitin 800 230 400 1185

81 205 99 2NC8 102 4B Tasolämmitin 1000 230 400 1455

Roiskeveden pitävä lämmitin kosteisiin tiloihin. 
Kiinteä asennus (S), kytkentärasia, päälle/pois -kytkin, elektroninen termostaatti, valmius sekä keskitettyyn 
että lämmitinkohtaiseen ohjaukseen, roiskevedenpitävä. Kiinteä 5°C lämpötilan pudotus.

SSTL nro Tyyppi Kuvaus Teho Jännite Korkeus Leveys

(W) (V) mm mm

81 205 84 2NC8 042 4S Tasolämmitin 400 230 400 465

81 205 86 2NC8 062 4S Tasolämmitin 600 230 400 555

81 205 88 2NC8 082 4S Tasolämmitin 800 230 400 645

81 205 90 2NC8 102 4S Tasolämmitin 1000 230 400 735

Lämmitin ilman termostaattia, 
korkeus 200 mm, IP21, 230V. 
Tyyppi :  2NC8

Erikoistilauksesta myös 400V

Tasolämmittimet RVP, korkeus 400 mm,
IP24, 230V.  
Tyyppi :  2NC8
Erikoistilauksesta myös 400V

Tasolämmittimet, korkeus 400 mm,
IP24C, maks. 60°C, 230V.  
Tyyppi :  2NC8
Erikoistilauksesta myös 400V



DIMPLEX COMFORT 
Pistotulpallinen (L), päälle/pois -kytkin ja kiinteä elektroninen termostaatti.

SSTL nro Tyyppi Kuvaus Teho Jännite Korkeus Leveys

(W) (V) mm mm

81 266 04 2NC6 042 2L Listalämmitin, pistotulpallinen 400 230 200 645

81 266 06 2NC6 062 2L Listalämmitin, pistotulpallinen 600 230 200 915

81 266 08 2NC6 082 2L Listalämmitin, pistotulpallinen 800 230 200 1095

81 266 10 2NC6 102 2L Listalämmitin, pistotulpallinen 1000 230 200 1275

81 266 12 2NC6 122 2L Listalämmitin, pistotulpallinen 1200 230 200 1545

81 266 14 2NC6 152 2L Listalämmitin, pistotulpallinen 1500 230 200 1725

81 266 24 2NC6 042 4L Tasolämmitin, pistotulpallinen 400 230 400 465

81 266 26 2NC6 062 4L Tasolämmitin, pistotulpallinen 600 230 400 555

81 266 28 2NC6 082 4L Tasolämmitin, pistotulpallinen 800 230 400 645

81 266 30 2NC6 102 4L Tasolämmitin, pistotulpallinen 1000 230 400 735

81 266 32 2NC6 122 4L Tasolämmitin, pistotulpallinen 1200 230 400 915

81 266 34 2NC6 152 4L Tasolämmitin, pistotulpallinen 1500 230 400 1095
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Tasolämmittimet, korkeus 400mm,  
IP20, 230V
Tyyppi :  2NC6

Erikoistilauksesta myös 400V

Comfort yhdistelmälämmitin
- 2NC6 kiinteällä termostaatilla
• Dimplex Comfort on edullinen peruslämmitin
• Comfort on moderni ja tyylikäs lämmitin
• Automaattisesti palautuva ylikuumenemissuoja
• Lämmittimen väri on valkoinen, RAL 9010

Kiinteä asennus (X), kytkentärasia, päälle/pois -kytkin, ilman termostaattia

SSTL nro Tyyppi Kuvaus Teho Jännite Korkeus Leveys

(W) (V) mm mm

81 205 64 2NC8 042 4X Tasolämmitin, orja 400 230 400 465

81 205 66 2NC8 062 4X Tasolämmitin, orja 600 230 400 555

81 205 68 2NC8 082 4X Tasolämmitin, orja 800 230 400 645

81 205 70 2NC8 102 4X Tasolämmitin, orja 1000 230 400 735

81 205 72 2NC8 122 4X Tasolämmitin, orja 1200 230 400 915

81 205 75 2NC8 152 4X Tasolämmitin, orja 1500 230 400 1095

81 205 78 2NC8 202 4X Tasolämmitin, orja 2000 230 400 1365

Kiinteä asennus (F), kytkentärasia, päälle/pois -kytkin, elektroninen termostaatti, kiinteä 5°C lämpötilan pudotus.

SSTL nro Tyyppi Kuvaus Teho Jännite Korkeus Leveys

(W) (V) mm mm

81 266 44 2NC6 042 2F Listalämmitin 400 230 200 645

81 266 45 2NC6 062 2F Listalämmitin 600 230 200 915

81 266 46 2NC6 082 2F Listalämmitin 800 230 200 1095

81 266 47 2NC6 102 2F Listalämmitin 1000 230 200 1275

81 266 48 2NC6 122 2F Listalämmitin 1200 230 200 1545

81 266 49 2NC6 152 2F Listalämmitin 1500 230 200 1725

81 266 54 2NC6 042 4F Tasolämmitin 400 230 400 465

81 266 55 2NC6 062 4F Tasolämmitin 600 230 400 555

81 266 56 2NC6 082 4F Tasolämmitin 800 230 400 645

81 266 57 2NC6 102 4F Tasolämmitin 1000 230 400 735

81 266 58 2NC6 122 4F Tasolämmitin 1200 230 400 915

81 266 59 2NC6 152 4F Tasolämmitin 1500 230 400 1095

81 266 60 2NC6 202 4F Tasolämmitin 2000 230 400 1365

Lämmitin ilman termostaattia, 
korkeus 400 mm, IP21, 230V. 
Tyyppi :  2NC8

Erikoistilauksesta myös 400V

Listalämmittimet, korkeus 200mm,  
IP20, 230V
Tyyppi :  2NC6

Erikoistilauksesta myös 400V
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Lisävarusteet lämmittimille
SSTL nro Tyyppi Kuvaus Leveys, mm

81 206 39 2NC9 810 Säätöpyöränsuojus, 2NC8

81 004 03 FS 20 Jalkapari 20 cm, pyörillä

81 004 08 FS 40 Jalkapari 40 cm, pyörillä

81 215 93 2NC9 413 Pistotulpallinen liitosjohto

81 206 36 2NC9 812 Säästö-ohjausyksikkö

81 206 37 2NC9 813 Säädettävä pudotusyksikkö

81 206 38 2NC9 814 Manuaalinen pudotusyksikkö

81 206 75 2NC9 811.05 Verhosuoja 465

81 206 77 2NC9 811.06 Verhosuoja 555

81 206 79 2NC9 811.07 Verhosuoja 645

81 206 80 2NC9 811.08 Verhosuoja 735

81 206 81 2NC9 811.10 Verhosuoja 915

81 206 82 2NC9 811.12 Verhosuoja 1095

81 206 99 2NC9 811.13 Verhosuoja 1185

81 206 83 2NC9 811.14 Verhosuoja 1275

81 206 85 2NC9 811.15 Verhosuoja 1365

81 206 91 2NC9 811.16 Verhosuoja 1455

81 206 87 2NC9 811.17 Verhosuoja 1545

81 206 89 2NC9 811.19 Verhosuoja 1725

Lämmittimet, Dimplex

DIMPLEX CLASSIC 
Perinteinen suljettu lämmitin (F) 2NW, IP 21

SSTL nro Tyyppi Kuvaus Teho
(W)

Jännite
(V)

Korkeus
mm

Leveys
mm

81 268 04 2NW5 062 3F Suljettu lämmitin 600 230 300 1400

81 268 05 2NW5 042 4F Suljettu lämmitin 400 230 400 780

81 268 06 2NW5 062 4F Suljettu lämmitin 600 230 400 1060

81 268 07 2NW5 082 4F Suljettu lämmitin 800 230 400 1400

LISÄVARUSTEET

Säätöpyöränsuojus

Jalkapari

Säästö-ohjausyksikkö 
2NC9 812

Säädettävä pudotusyksikkö 
2NC9 813

Dimplex Classic, 2NW5, suljettu 
lämmitin, elektronisella termostaatilla
Dimplex Classic -malli on tyylikäs, ajaton ja laadukas läm-
mittin.  Kevyemmästä rakenteesta johtuen se reagoi nope-
asti lämpötilan muutoksiin. Lämmönluovutus tapahtuu 
pääasiallisesti säteilemällä lämmittimen etupinnasta. 
Lämmittimessä on elektroninen termostaatti, johon on 
mahdollista liittää erilaisia lämpötila-ohjauslaitteita. 
Lämmittimissä on valmius 5ºC lämpötilanpudotukseen.
Teho- ja korkeusvaihtoehtoja muuttamalla voidaan läm-
mitin sovittaa eri ikkunaleveyksille.  
• Kiinteään asennukseen (F)
• Päälle/Pois –kytkin
• Integroitu termostaatti
• Valmius erilaisille lämpötilaohjauksille
• Automaattisesti palautuva ylikuumenemissuoja
• Kuivantilan lämmitin IP21
• Väri: Valkoinen RAL  9016
HUOM! Syvyys VAIN 50 mm

JalkapariJalkapari
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Dimplex Mini, 
korkeus 242 mm, IP21
Tyyppi :  2ND3 004

DIMPLEX MINI
Pienoislämmitin/pakkasvahti 2ND3 004, mekaaninen termostaatti, pistotulpallinen, suojaeristetty, 230 V.

SSTL nro Tyyppi Kuvaus Teho
(W)

Leveys
mm

Korkeus
mm

Syvyys
mm

81 005 19 2ND3 004 Dimplex Mini pienoislämmitin 300 260 242 121

Siirrettävät ewt lämmittimet
Siirrettävät mekaanisella termostaatilla ohjatut lämmit-
timet, varustettu tehonvalintakytkimellä ja ylikuumene-
missuojalla, 230V. Kiinteä 1,3 m kytkentäjohto, maadoi-
tettu pistoke sekä seinäteline sisältyvät toimitukseen.

Siirrettävät ewt lämmittimet

 SSTL nro Tyyppi Teho (W) Leveys mm Korkeus mm Syvyys mm

81 772 08 272 E2TS 2000 540 375 173

81 772 09 274 E2TSF 2000 610 375 173

CLIMA 272
•  Kaksiportainen tehon-

valintakytkin

CLIMA 274
•   Kaksiportainen tehon-

valintakytkin
•  Puhaltimella

VARAOSATERMOSTAATIT
SSTL NRO Tyyppi Kuvaus

81 265 80 T8-2 Elektr. term. 2NC8...2F, 230V

81 265 82 T8-4 Elektr. term. 2NC8...4F, 230V

81 265 84 T8-4B-200W Elektr. term. 2NC8 022 4B, 230V

Classic ja Topaz -lämmittimissä on T9 termostaatti. 25.5.2009 lähtien myös Dimplex Unique -lämmittimissä.

81 214 00 T9 Elektr. term. 2NC8, 2NW5, 2NW6

81 265 86 T7.3EL 2z Elektr. term. Säätöpyörä ylh. 2NC5/6 - Basic/Comfort

81 265 88 T7EL 2z Elektr. term. Säätöpyörä edessä. 2NC5 - Basic

81 265 96 T6EL 2z Elektr. term. 230V, 2NC7 -Complete

81 214 91 T5EL Elektr. term. 230V, 2NW4 -Classic (edellinen malli)
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DIMPLEX TOPAz
SSTL nro
Antrasiitti

SSTL nro
Valkoinen

SSTL nro
Musta

Tyyppi
Teho
W 

Kork.
mm

Lev.
mm

Syv.
mm

Paino
kg

8126824 8126812 8126832 2NW6 062 3L 600 340 1440 65 13,9

8126825 8126813 8126833 2NW6 042 4L 400 440 820 65 10,3

8126826 8126814 8126834 2NW6 062 4L 600 440 1100 65 14,0

8126827 8126815 8126835 2NW6 082 4L 800 440 1440 65 18,0

8126828 8126816 8126836 2NW6 062 3F 600 340 1440 65 13,9

8126829 8126817 8126837 2NW6 042 4F 400 440 820 65 10,3

8126830 8126818 8126838 2NW6 062 4F 600 440 1100 65 14,0

8126831 8126819 8126839 2NW6 082 4F 800 440 1440 65 18,0

Topaz valkoinen

Topaz antrasiitti

Topaz musta

DIMPLEX TOPAz   
Dimplex Topaz, 2NW6, suljettu lasipintainen lämmitin 
elektronisella termostaatilla.
Topaz on tyylikkäästi muotoiltu ohut lämmitin lasilevyllä. 
Lasilevy on vaihdettavissa ja värivalikoima on laaja.
Lämmitin voi jo yksin olla huoneen sisustuselementti tai 
sen voi naamioida seinän väriseksi.
Valitse itse kuinka huomiota herättävä lämmitin on, 
sisustuksen muuttuessa voit vaihtaa lasilevyn haluamaasi 
väriin.
Teho- ja korkeusvaihtoehtoja muuttamalla voidaan läm-
mitin sovittaa eri ikkunaleveyksille. Lämmittimissä on 
valmius 5ºC lämpötilanpudotukseen.
• Kiinteään (F) tai pistotulpalliseen (L) asennukseen
• Päälle/Pois –kytkin
• Kiinteä elektroninen termostaatti
• Valmius erilaisille lämpötilaohjauksille
• Automaattisesti palautuva ylikuumenemissuoja
• Kuivantilan lämmitin IP21
• Väri: Valkoinen RAL  9016
HUOM! Syvyys VAIN 65 mm
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Dimplexin ja Nobön ohjausjärjestelmät säästävät 
sekä energiaa että rahaa. Tämä on käytännössä 
todettu eri käyttökohteissa. Tulokset ovat olleet 
selviä.

Sähkönkulutus laskee noin 20%
Yleensä saavutetaan noin 20%:n lasku lämmityk-
seen käytettävän energian kulutuksessa. Suurissa 
tai huonosti eristetyissä taloissa säästö voi olla 
jopa suurempi.
Yleensä investointi maksaa itsensä muutamassa 
vuodessa.

Oheinen taulukko kuvaa tuloksia, jotka saatiin 
mitattaessa energiankulutusta kahdessa saman-
laisessa huoneistossa kuuden viikon aikajaksolla 
keväällä. Toisessa huoneistossa ylläpidettiin 
tasaista lämpötilaa. Toisessa huoneistossa läm-
pötilaa säädeltiin siten, että ohjausjärjestelmä 
laski huoneen lämpötilaa arkisin, päivällä ja yöllä.
Säästö oli noin 20 %.

06.00
Lämpötilaa nostetaan makuuhuo-
neessa, kylpyhuoneessa ja keittiös-
sä. Ensimmäinen asukas herää.

08.30
Lämpötilaa pudotetaan kai-
kissa huoneissa. Viimeinen 
asukas lähtee kotoa

04.00
Ei lämpötilan pudotusta 
pesuhuoneessa koska pyykki 
on kuivumassa.

10.00
Koko perhe on joko töissä tai kou-
lussa. Talossa on säästölämpö.

13.00
Lämpötilaa nostetaan 
keittiössä, kylpyhuoneessa ja 
lastenhuoneessa.

14.00
Ensimmäinen lapsi palaa 
koulusta ja valmistaa 
välipalaa keittiössä.

16.00
Lämpötilaa nostetaan 
ruokasalissa ja 
olohuoneessa.

17.30
Perhe syö illallista 
ruokasalissa.

20.00
Nuorin lapsi menee 
nukkumaan ja lämpötila 
laskee lastenhuoneessa

22.30
Lämpötila nostetaan van-
hempien makuuhuoneessa 
ja lasketaan keittiössä ja 
olohuoneessa.

23.00
Aikuiset menevät 
nukkumaan.

Lämpötila lasketaan 
säästölämpöön koko 
talossa. Perhe nukkuu.

16.30
Aikuinen palaa kotiin ja 
alkaa valmistaa ruokaa 
keittiössä.
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Lämpötilan ohjaus on ympäristö-
ystävällistä ja energiatehokasta!

Termostaatit ja ohjausjärjestelmät
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Ihannelämpötila joka huoneeseen 
DigiHeat 8 ohjausjärjestelmällä

Jokaisessa kodissa on oma vuorokausirytmi. 
Lisäksi jokaisella henkilöllä on oma aikatalun-
sa. DigiHeat 8 huomioi molemmat.

Koti voidaan jakaa jopa kahdeksaan alueeseen, 
joita ohjataan yksilöllisesti. Esimerkiksi keittiö 
ja olohuone voivat muodostaa yhden alueen. 
Makuuhuoneet voivat muodostaa toisen alueen 
jne. DigiHeat 8:n tekniikka on kehittynyttä, mutta 
sen ohjelmointi ja käyttö on helppoa

DigiHeat 8 ylläpitää huonekohtaista lämpötilaa 
perustuen huoneen käyttöön sekä vuorokauden 
ajankohtaan. Ylimääräistä kaapelointia ei tarvita 
koska järjestelmä on täysin langaton. Sinä valit-
set mitkä huoneet kuuluvat mihinkin alueeseen.

DigiHeat 8:ssa on iso selkeä näyttö, josta 
selkeästi näet kunkin huoneen säädöt. Valitset 
vain minkä huoneen säätöarvoja haluat katsoa ja 
DigiHeat 8 näyttää ne sinulle.

Helposti tunnistettavat symbolit kertovat 
normaalin lämpötilan sekä pudotuslämpötilan. 
Pudotuslämpötilan peruttaminen tapahtuu 
napinpainauksella

Alue 4 – Kellari ja askarteluhuone. 
Lämpötilan pudotus on jatkuvasti 
päällä. Napin painalluksella saat 
nopeasti korkeamman lämpötilan.

Alue 5 – Lastenhuoneet. Arkipäivi-
nä mukavuuslämpö on päällä aamulla 
ja iltapäivällä. Viikonloppuisin muka-
vuuslämpö on päällä koko ajan.

Alue  1 – Keittiö, olohuone, 
kylpyhuone ja eteinen. Lämpötilan 
pudotus on päällä arkipäivinä sekä  
päivisin että öisin. Muulloin muka-
vuuslämpö

Alue 6 – Koululaisen huone. 
Mukavuuslämpö on päällä viikonlop-
puisin koko vuorokauden,   muulloin 
aamuisin, iltapäivisin ja illalla.

Alue  2 –  WC, kodinhoitohuone, 
työhuone. Mukavuuslämpö on päällä 
iltaisin, kaikkina päivinä.

Alue 3 – Makuuhuone. Lämmintä 
(mukavuuslämpö), kun menet nukku-
maan ja aamulla kun heräät. Muulloin 
lämpötilan pudotus on päällä.

Alue  2 
työhuone

Alue 8 – Putkiston jäätymisen 
esto kellarissa. Kellaritiloja lämmi-
tetään vain kun lämpötila laskee alle 
määrätyn raja-arvon.

Alue 7 – Autopistorasia. Jokaisena 
päivänä lohkolämmitin kytkeytyy 
päälle aikaisin aamulla.
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OHJAUSJÄRJESTELMÄT
SSTL nro Tyyppi Kuvaus

81 206 00 2NC9 880 DigiHeat DigiHeat 8, ohjausyksikkö, 868MHz

81 206 01 2NC9 882 DigiHeat RF-vastaanotin lämmittimille, 868MHz

81 206 02 2NC9 885 DigiHeat Huone-/lattiatermostaatti, 868MHz

81 206 03 2NC9 886 DigiHeat Relevastaanotin kiinteään asennukseen, 868MHz

81 206 04 2NC9 887 DigiHeat Relevastaanotin pistotulppa-asennus, 868MHz

81 206 05 2NC9 888 DigiHeat Magneettikosketin, langaton, 868MHz

Termostaatit ja ohjausjärjestelmät

DigiHeat lämmityksen ohjausjärjestelmä on langaton. 
Järjestelmää käytetään Dimplex Unique lämmittimien, 
DigiHeat lattia-/huonetermostaattien ja releiden 
ohjaukseen.

DigiHeat 8

DigiHeat 8
SSTL nro 81 206 00

Rele (pistorasia) 16A
SSTL nro 81 206 04

RF vastaanotin
SSTL nro 81 206 01

Huone-/lattiatermostaatti 
16A
SSTL nro 81 206 02

Releyksikkö
(kiinteä) 16 A
SSTL nro 81 206 03

Lämmitin 2NC8...

Ohjausyksiköt

Vastaanotin 2NC8 882 lämmittimille
Vastaanottaa DigiHeatin lähettämiä ohjauskäskyjä

Magneettikosketin 2NC9 888, langaton, 868 MHz.
Toimii sekä DigiHeat 8:n että RF -vastaanottimen 
kanssa.

Langaton magneettikosketin
SSTL nro 81 206 05
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NOBØ Orion 700

GSM OHJAUSJÄRJESTELMÄ
SSTL nro Tyyppi Kuvaus

81 206 47 GSM CONTROL PLUS Keskusyksikkö GSM-ohjaukseen

81 266 98 GSM CONTROL PLUS ULKOINEN ANTENNI Ulkoinen antenni GSM-keskusyksikköön

81 266 93 GSM CONTROL PLUS SISÄLÄMPÖTILA-ANTURI Ulkolämpötila-anturi GSM keskusyksikköön

81 266 95 GSM CONTROL PLUS ULKOLÄMPÖTILA-ANTURI Sisälämpötila-anturi GSM keskusyksikköön

Lämmitin 2NC8...

Lattilämmitystermostaatti 16A
SSTL nro 81 206 02

Rele (kiinteä) 16A
SSTL nro 81 206 03

DigiHeat 8
SSTL nro 81 206 00

Rele pistorasia 16A
SSTL nro 81 206 04

GSM-yksikkö
DEFA Smartbas

Matkapuhelin

SMS

Digiheat huone-/lattiatermostaatti
Termostaatissa on sisäänrakennettu huonelämpötila-
anturi ja erillinen lattialämmitysanturi. Termostaatti 
toimii joko huone- tai lattiatermostaattina. Sitä voi-
daan myös käyttää yhdistelmätermostaattina jolloin 
lattia-anturi toimii rajoittimena (maks. 27 °C).
 

DigiHeat 16 A rele valojen, lämmityksen ym. ohjaukseen

Langaton magneettikosketin
SSTL nro 81 206 05

RF vastaanotin
SSTL nro 81 206 01

Langaton
lämpötila-anturi
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Termostaatit ja ohjausjärjestelmät

ORION 700
Orion 700 on Nobön uusi langaton ohjausjärjestelmä.

NOBÖ SÄÄTÖJÄRJESTELMÄT
SSTL nro Tyyppi Kuvaus

35 309 80 ORION 700 Orion Keskusyksikkö

Ohjausyksikkö ORION 700 
Uusi langaton ohjausyksikkö. Kaksisuuntainen kommunikaatio 
vastaanottimen kanssa.

Orion 700 langattomalla ohjausjärjestelmällä voit ohjata kodin eri toimintoja
Valitse ensin yksilöllisesti eri huoneiden lämpötilan, päivällä, yöllä tai ollessasi poissa.
Sitten valitset milloin sisä- ja ulkovalot sytytetään tai sammutetaan, milloin lohkolämmitin lyö päälle
ja sammuu, jos haluat herätä stereolaitteiston musiikkiin ja mihin aikaan tuore aamukahvi odottaa
heräämistäsi.
Sen jälkeen Sinun ei enää tarvitse ajatella asiaa.

TV ja stereolaitteisto kytkeytyy päälle ja
pois kun olet matkoilla. Tämä antaa
vaikutelman siitä, että joku on kotona.

Valot syttyvät ja sammuvat eri aikaan eri
huoneissa. Tämä antaa asutun vaikutelman
vaikka olisit poissa.

Pudota lattialämmityksen
lämpötila, jos et käytä
kylpyhuonetta.

Lämpötilaa voidaan
yksilöllisesti pudottaa ja
nostaa eri huoneissa.

Ulkovalot syttyvät ja sammuvat
valittuna kellonaikana, myös
ollessasi poissa.

Myös lohkolämmitin voidaan ajastaa
Orion 700 järjestelmän avulla.

Herää
tuoreen
kahvin
tuoksuun.

Orion 700 langattomalla ohjausjärjestelmällä voit ohjata kodin eri toimintoja
Valitse ensin eri huoneiden lämpötilat päiväksi, yöksi ja kun olet poissa. Tämän jälkeen Sinun ei tarvitse 
ajatella asiaa. Orion 700 ohjaa lämpötilaa puolestasi. Voit myös valita milloin sisä- ja ulkovalot syttyvät 
tai sammuvat tai milloin auton lohkolämmitin lämmittää.
Orion 700 voi myös ohjata radiota ja kahvinkeitintä ja näin voit herätä musiikin soittoon tai aamukahvin 
tuoksuun.
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NOBÖ TERMOSTAATIT JA VASTAANOTTIMET
SSTL nro Tyyppi Kuvaus

35 309  82 R80-RDC 700 Vastaanotin ja termostaatti Orion 700 -ohjausjärjestelmään

81 309 75 TRB 36 700 ORION 700 Huone/lattiatermostaatti

35 309 84 RS 700 Relevastaanotin, 10A, uppoasennukseen (kytkentärasiaan)
tai pinta-asennukseen

35 309 86 RCE 700 Pistotulpparelevastaanotin, 10A. 
Pistotulpallisten laitteiden ohjaukseen.

R80-RDC 700 Vastaanotin ja termostaatti 

RS 700 Relevastaanotin

RCE 700 Pistotulpparelevastaanotin

TRB 36 700 Huone/lattiatermostaatti

GSM-yksikkö DEFA Smartbas
- yhdistää lämmitysohjauksen, lämpötilatietojen 
saannin ja hälytyksen.

Hälytykset välitetään ennalta asetettuun GSM puhelin-
numeroon.
GSM Control Plus käytetään ohjaamaan lämmittimiä 
tekstiviestien avulla. GSM Control Plus välittää myös 
hälytystietoja ulkoisesta hälytysjärjestelmästä.

Matkapuhelin

SMS
Langaton

lämpötila-anturi

Huone-/lattiatermostaatti

Relevastaanotin Vastaanotin/termostaatti Safir-lämmittimen
ohjausyksikkö

NOBÖ Orion 700

GSM-yksikkö
DEFA Smartbas
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Sähkötakat
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SP8   
Tyylikäs ja elegantti sähkötakka nykyaikaiseen asuntoon. 
Ei tuhka- eikä nuohousongelmia. Liekkitehostetta voidaan 
käyttää kytkemättä lämpötehoa. Seinälle asennettava. 
Sisälle rakennettu lämpöpuhallin ja liekkitehosteen säätö.  

SP19   
Moderni sähkötakka seinälle tai osittain seinään upotettava. 
Takan lasipinta toimii lämmönlähteenä ja siinä on säädettävä 
liekinsäätö. Kaukosäädin kuuluu toimitukseen.

SP16   
Tyylikäs sähkötakka seinälle tai osittain seinään upotettava. 
Takan lasipinta toimii lämmönlähteenä ja siinä on säädettävä 
liekinsäätö. Kaukosäädin kuuluu toimitukseen.

SP14 
Nykykaikainen sähkötakka, seinälle asennettava tai seinään 
osittain upotettava.

Sähkötakat
Trendikkäät sähkötakat valloittavat Pohjolan markkinat!    
Liekit syttyvät tuossa tuokiossa ja palavat lämpiämättä. Tämä luo hienon tunnelman jopa kesäisin! 
Sähkötakat toimivat myös tehokkaina lisälämmittiminä. Sähkötakoilla on pitkä historia ja ne ovat 
Euroopassa erittäin suosittuja. Tekniikka on patentoitu monessa maassa (Optiflame®).

DIMPLEX SP8 SÄHKÖTAKKA
SSTL nro Tyyppi Kuvaus Teho Jännite Korkeus Leveys

(W) (V) mm mm

83 303 08 SP8 • Nykyaikainen, tyylikäs muotoilu
• Kauko-ohjaus
• Kaareva etuosa lasista ja teräksestä
• Lämpöpuhallin, kaksi tehoaluetta  
   (1kW/2kW)
• Optiflame® Elite liekkitehoste
• Harmaa laispinta, musta terästausta
• Liekin valovoima säädettävissä
• Ei vie lattiatilaa

1000/2000 230 675 578

DIMPLEX SP16 SÄHKÖTAKKA
SSTL nro Tyyppi Kuvaus Teho Jännite Korkeus Leveys

(W) (V) mm mm

SP16 • Opti-flame® liekkitehoste
• Mahdollista säätää liekkitehostetta
• Kaukosäädin
• Teho 1000 W tai 2000 W, pelkkä 
   liekkitehoste 300 W
• Uppoasennus mahdollinen

1000/2000 230 525 1200

DIMPLEX SP14 SÄHKÖTAKKA
SSTL nro Tyyppi Kuvaus Teho Jännite Korkeus Leveys

(W) (V) mm mm

83 303 04 SP14 • Nykyaikainen, tyylikäs muotoilu
• Kauko-ohjaus
• Lämmönlähde lasipinnassa
• Optiflame® Elite liekkitehoste
• Matta hopeapinta
• Kokonaisteho 420 W
• Liekin valovoima säädettävissä
• Ei vie lattiatilaa

420 230 664 964

DIMPLEX SP19 SÄHKÖTAKKA
SSTL nro Tyyppi Kuvaus Teho Jännite Korkeus Leveys

(W) (V) mm mm

81 772 00 SP19 • Moderni muotoilu 
• Kauko-ohjaus 
• Lämmitetty etulasi 
• Optiflame® Elite liekkitehoste 
• Hieno viimeistely 
• Kokonaisteho 420W 
• Liekin kirkkaudensäätö 
• Helppo asentaa

420 230 696 1010
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LIVING ART   
Moderni sähkötakka seinälle. Takan lasipinta toimii 
lämmönlähteenä ja siinä on erilaisia ohjelmia mitä voi 
katsella ja kuunnella. Kaukosäätimestä voi valita katsel-
tavaksi esim neljä vuodenaikaa, äänekäs puunpalaminen, 
tunnelmallinen hiillos, rauhoittava akvaario. Kaukosäädin 
kuuluu toimitukseen.

OBSIDIAN   
Elegantti sähkötakka moderniin asuntoon vangitsee 
katseet huoneessa. Asennetaan seinälle.
Ei tuhkaa, halkojen kantamista tai kaasutankki joka 
vaatii täyttämistä. Liekkitehostetta voi käyttä ilman 
lämpöpuhallinta - sinulla voi olla mukavuutta ja tunnel-
maa myös lämpiminä kesäiltoina.

DIMPLEX OBSIDIAN SÄHKÖTAKKA
Tuotenro Tyyppi Kuvaus Teho Jännite Korkeus Leveys

(W) (V) mm mm

64500720 OBS20 - Moderni, nykyaikainen muotoilu 
- Kauko-ohjaus 
- Lasietupinta jossa musta kehys 
- Lämpöpuhallin, 2 tehoa (1kW/ 2kW) 
- Optifl ame® Elite liekkitehoste 
- Säädettävä liekkitehosteen
   voimakkuus

2000 230 605 700

DIMPLEX LIVING ART SÄHKÖTAKKA
Tuotenro Tyyppi Kuvaus Teho Jännite Korkeus Leveys

(W) (V) mm mm

64500723 LVA 231 • Seinälle asennettava TFT-näyttö 
• 8 esiasennettua ohjelmaa 
• Kauko-ohjaus 
• Sisäänrakennetut äänentoistolaitteet 
• Hieno viimeistely 
• Helppo asentaa

 175 230 495 905

DIMPLEX ALBANY SUITE
Tuotenro Tyyppi Kuvaus Teho Jännite Korkeus Leveys

(W) (V) mm mm

201928 ABN15S • Opti-myst® liekki- ja savutehoste
• Mahdollista säätää sekä liekki- että
   savutehostetta
• Kaukosäädin
• Teho 1500 W, pelkkä liekki- ja savu-
   tehoste 250 W

 1500 230 910 1070

Living Art näyttövalinnat:
LIVING ARTLIVING ART

DIMPLEX ALBANY SUITE 
OPTI-MYST - vallankumouksellinen uutuus 
sähkötakka-teknologiassa.
Käyttämällä uusinta teknologiaa, olemme kehittäneet 
realistisimman liekki- ja savutehosteen, mitä koskaan on 
nähty sähkötakoissa – lopputulos on niin aito, että sitä on 
vaikea erottaa oikeasta tulesta ja savusta!
Sähkötakan 3-uloitteset ”liekit ja savu” syntyvät vedestä, 
käyttämällä ultraäänitekniikkaa. Näin aikaansaatu vesi-
sumu valaistaan, ja niin syntyvät ”aidot” liekit sekä savu. 
Tämä, yhdistettynä hehkuviin Optiglo® polttopuihin ja 
tuhkapetiin, luo vaikutuksen, joka ylittää kaikki odotukset 
sähkötakkojen aitouden tunteesta.
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EWT Hadley

EWT Limoges

EWT Hadley Vapaastiseisova kulmasähkötakka valkoisella manttelilla.
SSTL nro Tyyppi Kuvaus Leveys Korkeus Syvyys Paino

mm mm mm kg

81 772 03 Hadley Lämpöpuhallin tehovalinta-
kytkimellä(1kW/2kW). 
Kivihiili-liekkitehoste.

631 832 450 32

EWT Limoges 3500R Moderni sähkötakka asennettavaksi olemassa olevaan takka-
aukkoon tai sopivaan kehykseen.
SSTL nro  Tyyppi Kuvaus Leveys Korkeus Syvyys Paino

mm mm mm kg

81 772 04 Limoges Moderni uppoasennusmalli.
Kaukosäädin, termostaatti.
Lämpöpuhallin, tehovalintakytkin 
(1 kW tai 2kW). Optifl ame® Elite 
liekkitehoste. Matta viimeistely-
pinta.

628 590 220 26

EWT Nordic

EWT Nordic Uusi malli pohjoismaisella ulkonäöllä.

SSTL nro Tyyppi Kuvaus Leveys Korkeus Syvyys Paino

mm mm mm kg

81 772 05 Nordic Uusi malli pohjoismaisella ul-
konäöllä.
Laitteessa on sisäänraken-
nettu lämpöpuhaltimen tehovalinta 
kytkimellä(1kW/2kW).
Asennetaan seinää vastaan.

600 1240 290 50

Lisää tietoa Dimlex ja ewt-sähkötakoista löytyy nettisivuiltamme 
www.glendimplex.fi
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Ilmaverhokojeet
DIMPLEX ILMAVERHO CAB/DAB
Ilmaverhon tehtävänä on luoda ilmasulku joka erottaa eri ilmavyöhykkeet toisistaan. Näin estetään ulkoa tuleva 
ilmaliike ja sisäilman karkaaminen ulos  esimerkiksi ovi- tai porttiaukoissa.    
  
Ylin asennuskorkeus:
CAB: 2,7 m
DAB: 4,0 m

Lämmittämätön
SSTL nro LVI nro Tyyppi Teho (W) Pituus mm Korkeus mm Syvyys mm Paino kg

81 267 10 75 630 02 CAB 10 A - 1057 262 321 20,50

81 267 15 75 630 03 CAB 15 A - 1557 262 321 21,50

81 267 11 75 630 12 DAB 10 A - 1057 360 390 25,00

81 267 16 75 630 13 DAB 15 A - 1557 360 390 32,00

Sähkölämmitteinen
SSTL nro LVI nro Tyyppi Teho (kW) Pituus mm Korkeus mm Syvyys mm Paino kg

81 267 97 75 130 35 CABC 10 E6 3,0/6,0 1057 262 321 20,50

81 267 20 75 130 12 CAB 10 E 45,/9,0 1057 262 321 20,50

81 267 25 75 130 13 CAB 15 E 6,75/13,5 1557 262 321 29,00

81 267 21 75 130 22 DAB 10 E 6,0/12,0 1057 360 390 26,50

81 267 26 75 130 23 DAB 15 E 9,0/18,0 1557 360 390 35,00

Vesikiertoiset
SSTL nro LVI nro Tyyppi Teho (kW) Pituus mm Korkeus mm Syvyys mm Paino kg

81 267 30 75 330 02 CAB 10 W 4,8*) 1057 262 321 20,50

81 267 35 75 330 03 CAB 15 W 7,2*) 1557 262 321 24,50

81 267 31 75 330 12 DAB 10 W 8,3*) 1057 360 390 25,00

81 267 36 75 330 13 DAB 15 W 12,5*) 1557 360 390 32,00

Asennustarvikkeet
SSTL nro LVI nro Nimitys Tyyppi

81 267 92 75 830 21 Moduulien kiinnityssarja CAB M1

81 267 93 75 830 41 Alakatto asennussarja CAB 1 m CAB KT 10

81 267 94 75 830 42 Alakatto asennussarja CAB 1,5 DAB KT 15

81 267 95 75 830 43 Alakatto asennussarja DAB 1 m DAB KT 10

81 267 96 75 830 44 Alakatto asennussarja DAB 1,5 m DAB KT 15

Kytkinpaneelit
SSTL nro LVI nro Nimitys Tyyppi

81 267 90 75 830 01 Kytkinpaneeli vanhalle sähkölämmitteiselle CAB A-sarjalle ja DAB A&B-sarjalle CAB C1

81 267 91 75 830 02 Kytkinpaneeli vanhalle vesikiertoiselle CAB A-sarjalle ja DAB A&B-sarjalle CAB C2

81 267 98 75 830 03 Kytkinpaneeli sähkölämmitteiselle CABC ja DABC:lle, esim. CABC 10 E6:lle CAB C3

81 267 80 75 830 04 Kytkinpaneeli vesikiertoiselle CABC ja DABC:lle CAB C4

81 267 81 75 830 05 Kytkinpaneeli uudelle sähkölämmitteiselle CAB- ja DAB-sarjalle CAB C5

81 267 82 75 830 06 Kytkinpaneeli uudelle vesikiertoiselle CAB- ja DAB-sarjalle CAB C6

DIMPLEX CAB/DAB

CAB ja DAB on suunniteltu julkisiin tiloihin.

•  Valkoharmaa metallirunko iskunkestävillä muovipää-
dyillä

•  Seinään asennettava kytkinpaneeli
•  Asennus vaakatasoon
•  (KJV) Kiinteistövalvontajärjestelmä
•  Seinäkiinnike sisältyy

CAB tai DAB yhteen liitettyinä

CAB alakattoasennuksena

1 m

1,5 m

2 m

2,5 m

3 m

*) Sisäänmenolämpötila 70°C, paluulämpötila 40°C ja ilman lämpötila 18°C
Lämmittämättömät ja vesikiertoiset toimivat 230 V:n jännitteellä. Sähkölämmitteiset 400 V ~ 3-vaihe jännitteellä.

Kytkinpaneeli CABC2Kytkinpaneeli CABC1

Kytkinpaneeli CABC3

Kytkinpaneeli CABC5

Kytkinpaneeli CABC4Kytkinpaneeli CABC3
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Ilmaverhokojeet
DIMPLEX ILMAVERHO ARC

Ylin asennuskorkeus:
ARC: 3,75 m

Sähkölämmitteinen
 SSTL nro LVI nro Tyyppi Teho (kW) Pituus mm Korkeus mm Syvyys mm Vikt kg

81 267 24 75 130 32 ARC 10 E 6/12 1106 450 360 60

81 267 27 75 130 33 ARC 15 E 9/18 1606 450 360 90

81 267 28 75 130 34 ARC 20 E 12/24 2212 450 360 120

Vesikiertoinen
 SSTL nro LVI nro Tyyppi Teho (kW) Pituus mm Korkeus mm Syvyys  mm Vikt kg

81 267 42 75 330 22 ARC 10 W 8,3*) 1106 450 360 65

81 267 44 75 330 23 ARC 15 W 12,5*) 1606 450 360 95

81 267 46 75 330 24 ARC 20 W 16,6*) 2212 450 360 130

DIMPLEX ARC

Kaarevat muodot ja näyttävä viimeistely takaavat 
tyylikkäälle ARC-sarjalle paikan nykykaikaisessa 
rakennussuunnittelussa ja liiketiloissa.
ARC toimitetaan harjatulla tai kiillotetulla teräsvii-
meistelyllä, tai vaihtoehtoisesti halutussa värisävyssä. 
    
•  Seinään asennettu kytkinpaneeli
•  Kiiltävä peilipinta, harjattu teräs tai vapaasti valittu 

värisävy
•  Sijoitus pystysuoraan tai oven yläpuolelle
•  Useita yksiköitä voidaan liittää yhteen suurten ovi-

aukkojen kohdalla

Pystyasennus

Vaaka-asennus

Profiili

*) Sisäänmenolämpötila 70°C, paluulämpötila 40°C ja ilman lämpötila 18°C
Vesikiertoiset toimivat 230 V:n jännitteellä. Sähkölämmitteiset 400 V ~ 3-vaihe jännitteellä.

Kytkinpaneelit
SSTL nro LVI nro Nimitys Tyyppi

81 267 81 75 830 05 Kytkinpaneeli sähkölämmitteiselle ARC-sarjalle CAB C5

81 267 82 75 830 06 Kytkinpaneeli vesikiertoiselle ARC-sarjalle CAB C6
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DIMPLEX ILMAVERHO AC3

Lämminilmaverho estää kylmää ilmaa tunkeutumasta 
sisätiloihin ja lämpöä karkaamasta. Lisäksi se pitää hyön-
teiset ja saasteet loitolla.

Ylin asennuskorkeus:
AC3: 2,3 m

Ilmaverho on helppo asentaa, siinä on päälle/pois sekä 
puoli-/kokotehon valintakytkin. Voidaan käyttää myös 
pelkkänä tuulettimena.
Ilmavirran suuntaa säädetään asettamalla koko ilmaverho 
haluttuun suuntaan.

•  Helppo asennus seinään tai kattoon
•  Säädettävä ilmavirran suunta
•  AC3N on käsikäyttöinen
•  AC3RN voidaan käynnistää/pysäyttää kauko-ohjaimella
•  Päälle/pois kytkin
•  Tehovalinta 1,5/3,0 kW
•  Valkoinen
•  Seinä- ja kattokiinnike sisältyy

Ilmaverhokojeet
DIMPLEX IAB
Avonaiset oviaukot saavat helposti niin lämmön kuin työhalut karkaamaan työpaikalta. 
Dimplexin ilmaverhot muodostavat tehokkaan näkymättömän suojan, joka pitää lämmön kurisssa 
talvisin – ja huolehtii tilojen viihtyvyydestä kesäaikaan.    
 

Ylin asennuskorkeus:
IAB: 6,0 m

Dimplex AC3 on uudenaikainen ilmaverho jota käytetään pienemmissä oviaukoissa kuten lipunmyynti-
luukuissa, kioskien myyntiluukuissa ja työpisteissä joissa kaivataan lisälämpöä.

   SSTL nro LVI nro Tyyppi Teho (kW) Pituus mm Korkeus mm Syvyys mm Paino kg

81 267 01 75 130 01 AC3 N 1,5/3,0 605 200 135 5,10

81 267 03 75 130 02 AC3 RN 1,5/3,0 605 200 135 5,60
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Siirrettävä lämpöpuhallin CFP

  SSTL nro Tyyppi
Teho 230V

1-vaihe (kW) 
Leveys mm Korkeus mm Syvyys mm Paino kg

81 435 03 CFP 30 3 372 448 347 7,60

Kiinteään asennukseen CFS, vakiomalli

  SSTL nro Tyyppi
Teho 400V

3-vaihe (kW) 
Leveys mm Korkeus mm Syvyys mm Paino kg

        - CFS 30 3 306 262 495 7,60

81 435 16 CFS 60 6 386 360 565 13,50

        - CFS 90 9 386 360 565 14,50

        - CFS 120 12 386 360 565 14,50

Kiinteään asennukseen CFH, elektroninen malli

  SSTL nro Tyyppi
Teho 400V

3-vaihe (kW) 
Leveys mm Korkeus mm Syvyys mm Paino kg

81 435 26 CFH 60 6 386 360 565 13,50

81 435 29 CFH 90 9 386 360 565 14,50

81 435 32 CFH120 12 386 360 565 14,50

CFP/CFS/CFH LÄMPÖPUHALTIMET

Dimplex lämpöpuhaltimet ovat tehokkaita lämpöpuhaltimia 
esimerkiksi rakennustyömaa- ja teollisuuskäyttöön.

CFP  
•  Sisäänrakennetut säätönupit
•  Pelkkä puhallus, puolilämpö, täysi lämpö ja termostaatti
•  Pistoke ja 2 m kumikaapelia 
•  Lujarakenteinen
•  Keltamusta pinta

CFS/CFH  
•  Pelkkä puhallus, puolilämpö, täysi lämpö ja termostaatti
•  Valkoinen
•  Säädetettävä seinäkonsoli

Kytkinpaneelit
SSTL nro Tyyppi Kuvaus

81 435 90 CFCS Kytkinpaneeli CFS-lämpöpuhaltimelle

81 435 92 CFCH Kytkinpaneeli CFH-lämpöpuhaltimelle

CFCH kytkinpaneeli

CFCS kytkinpaneeli

Lämpöpuhaltimet
DIMPLEX CFP/CFS/CFH LÄMPÖPUHALTIMET
Täysin uusi vankkatekoinen lämpöpuhallin. Saatavana siirrettävänä (CFP) tai seinään asennettavassa 
muodossa (CFS ja CFH).
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Säteilijät ja terassilämmittimet
Säteilylämmittimet lämmittävät suoraan ihmisiä ja esineitä näitä ympäröivän ilman sijasta.
Niiden käyttö on ihanteellista tiloissa, joissa ilman lämpötilan nostaminen on hankalaa tai taloudellisesti 
kannattamatonta. Esimerkkejä tästä voivat olla tehtaat, työpajat, kuorman lastaus- ja purkualueet, suuret 
hallit, terassit ja ulkoravintolat.

Dimplex terassilämmitin OPH
SSTL nro Tyyppi Teho(W Leveys mm Korkeus mm Syvyys mm Paino kg

81 004 01 OPH 13 1300 594 159 144 4,00

81 004 02 OPH 20 2000 594 159 144 4,00

Lisävaruste OPH lämmittimeeen

81 267 99 OPH MK1 Asennussarja OPH:n tankokiinnitykseen

HUOM! OPH:n kiinnityskannake pylvääseen on tilattava 
erikseen

OPH TERASSILÄMMITIN
Tyylikäs terassilämmitin ulkokäyttöön jolla on joustava 
kiinnitystapa seinälle tai pylvääseen. 
OPH 20 on nopeatoiminen kullanpunaisella valolla. 

•  1,3 kW mallilla on kaksi Quartz infrapunaputkea.
•  2,0 kW mallilla on yksi halogeenilamppu.
•  Lämpenee heti
•  Kotelointiluokka IPX4
•  Aluminiinirakenne  
•  Hopeavärinen
•  Seinäkiinnike sisältyy

OPH13

OPH20

Kiinnitys 
kulmikkaaseen 
tankoon

Kiinnitys 
pyöreään 
tankoon

OPH MK1 Asennussarja
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DIMPLEX SÄTEILYLÄMMITIN RK
Lämmitin soveltuu erinomaisesti esim. työtilojen, lasitettu-
jen parvekkeiden ja terassien lämmittämiseen. Lämmittimet 
ovat kiinteästi seinälle asennettavia. Kotelointiluokka on 
IP24.

  Dimplex RK säteilylämmittimet

SSTL nro Tyyppi Teho W Leveys mm Korkeus mm Syvyys mm Paino kg

81 005 15 RK 4K 05 500 585 170 80 2,2

81 005 16 RK 4K 08 800 585 179 80 2,2

81 005 17 RK 4K 10 1000 695 170 80 2,4

81 005 20 RK 4S 05*) 500 585 170 90 2,2

81 005 21 RK 4S 08*) 800 585 170 90 2,2

81 005 22 RK 4S 10*) 1000 695 170 90 2,4

*) S-mallissa on tehonvalintakytkin

Dimplex Ako terassilämmitin, kvartsivastus
SSTL nro Tyyppi Teho W Leveys mm Korkeus mm Syvyys mm Paino kg

81 004 00 UWS 75 RD 1300 750 105 100 1,8

DIMPLEX AKO TERASSILÄMMITIN

• IP X4
•  Teho 1300W
•  Tehokytkimellä ohjattavissa 650W / 1300W
•  Valmistettu ruostumattomasta teräksestä
• Toimitetaan ilman liitosjohtoa.
•  Maadoitettava
•  Kvartsivastus (2kpl.)
•  Asennus seinälle ja kattoon
•  Takuu 2v
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Pyyhekuivaimet
Käsienkuivaimet

DLR

BR

DLRH

HD 501 AK

HD 701 AM

DIMPLEX PYYHEKUIVAIMET DLR, DLRH JA BR

Käytännöllisiä ja tyylikkäästi muotoiltuja pyyhekuivaimia.
Lämmittimet toimivat pyyhkeitten kuivaamiseen sekä pienten 
tilojen lämmittämiseen.

DIMPLEX KÄSIENKUIVAIMET HD

Sähkötoimisia käsienkuivaimia. Päälle/pois kytkentä liiketun-
nistimella. HD 500 AK tavalliseen käyttöön ja HD 700 AM kovaan 
käyttöön.

HD 501 AK HD 701 AM
•  Lämmön, naarmuja ja lian kestävä 

melamiinikotelo
•  Ilman nopeus 280 m3/h
•  Ilman lämpötila 51°C
•  Kiinteä ulospuhallus pohjasta

• Vahva emaloitu 2 mm teräskotelo
• Ilman nopeus 470 m3/h
• Ilman lämpötila 53°C
• Säädettävä ulospuhallus

Dimplex  pyyhekuivain DLR
SSTL nro Tyyppi Teho (W) Leveys mm Korkeus mm Syvyys mm Paino kg

83 303 17 DLR 175 W 175 600 530 156 5,70

83 303 18 DLR 175 C 175 600 530 156 5,70

• Tyylikäs muotoilu pystysuoralla keskikonsolilla
• Nopea lämmitys ja tasainen pintalämpötila
• Roiskevedenpitävä (IPX4) kostean tilan käyttöön
• Päälle/pois kytkin
• Toimitetaan kromattuna tai valkoisena
• 1 m kytkentäjohto
• 175 W

Dimplex pyyhekuivain DLRH
SSTL nro Tyyppi Teho (W) Leveys mm Korkeus mm Syvyys mm Paino kg

83 303 19 DLRH 175 W 175 600 460 348 5,10

83 303 20 DLHR 175 C 175 600 460 348 5,10

• Tyylikäs muotoilu pystysuoralla keskikonsolilla
• Nopea lämmitys ja tasainen pintalämpötila
• Hyllytaso
• Roiskevedenpitävä (IPX4) kostean tilan käyttöön
• Päälle/pois kytkin
• Toimitetaan kromattuna tai valkoisena
• 1 m kytkentäjohto
• 175 W

Dimplex pyyhekuivain BR
SSTL nro Tyyppi Teho (W) Leveys mm Korkeus mm Syvyys mm Paino kg

83 303 15 BR 150 W 150 430 665 155 6,50

83 303 16 BR 150 C 150 430 665 155 6,50

• Pystysuora malli joka mahtuu ahtaisiinkin tiloihin
• Sekä sähkö- että kiertovesikäyttöön
• Suljettu, nestetäytteinen lämmitin takaa huoltovapaan käytön
• Roiskevedenpitävä (IPX4) kostean tilan käyttöön
• Ilman kytkintä
• Toimitetaan kromattuna tai valkoisena
• 1 m kytkentäjohto
• 150 W

Dimplex käsienkuivaimet HD
SSTL nro Tyyppi Teho (W) Leveys mm Korkeus mm Syvyys mm Paino kg

81 265 50 HD 501 AK 1640 253 302 153 4,4

81 265 70 HD 701 AK 2250 276 245 210 4,7
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Lämpöpumput
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Lämpöpumput

Lähes 40 vuoden kokemus
Dimplex lämpöpumput laajentavat Glen Dimplexin tuotevalikoimaa. Dimplex on valmistanut lämpöpumppuja jo 
lähes 40 vuotta ja toimittanut niitä ympäri maailmaa. Tämä koskee niin maalämpö- kuin ilma-vesilämpöpumppuja sekä 
muita lämpöpumppuja. Dimplexin tehdas sijaitsee Kulmbachissa, kauniilla Bayernin alueella Etelä-Saksassa. Alue on 
tunnettu myös muista korkealaatuisista tuotteista.
Pohjolassa on paljon alueita, joissa maalämpöä ei voida hyödyntää, esim. erilaiset harjualueet. Dimplexiltä löytyy 
ratkaisu ongelmaan: ilma-vesilämpöpumput. Vaihtoehtoja on useita niin uudis- kuin saneerauskohteisiin. 

Dimplex ilma-/vesilämpöpumput 
toimivat jopa -25 asteeseen saakka
Ilma-/vesilämpöpumppujen myynti on lisääntynyt nopeasti myös Pohjolassa. Ilma-/vesilämpöpumpuissa 
kompressoriyksikkö asennetaan ulos ja varaajat ja ohjausyksikkö sisälle. Lämpöpumppu tuottaa niin läm-
mitykseen tarvittavan veden kuin käyttövedenkin. Dimplexin ulkoyksikkö voi olla jopa 30 metrin päässä 
ohjausyksiköstä, joka sijaitsee sisällä. 
Dimplex on kehittänyt yhden markkinoiden ehdottomasti hiljaisimmista ulkoyksiköistä suurella lämmön-
vaihtimella ja puhaltimella. Suurimmat mallit imevät jopa yli 10 miljoonaa litraa ilmaa tunnin aikana ja 
saavuttavat huiman, jopa luokkaa 5 olevan COP arvon, standardien EN255  ja EN14511 mukaisesti. Arvot 
ovat jo niin hyviä, että ne lähentelevät maalämpöpumppujen arvoja. Ilma-/vesilämpöpumppuja löytyy aina 
8kW:sta 60 kW:iin saakka. Osa malleista on ns. käänteisiä, joilla saadaan myös jäähdytystehoa kesäai-
kaan.
Dimplexin laajasta mallistosta löytyy myös sisälle asennettavia ilma-vesilämpöpumppuja sekä mm. uima-
altaan veden lämmittämiseen soveltuvia lämpöpumppuja.

Dimplex lämpöpumput mitoitetaan aina kiinteistökohtaisesti, huomioiden asiakkaiden erityistarpeet ja 
toiveet. Mitoituksessa ja laitevalinnassa huomioidaan aina sekä lämmitysverkosto että käyttöveden tarve. 
Dimplex mitoittaa aina omat varaajat niin lämmitykselle kuin käyttövedelle. Lämmityksen ns. puskuriva-
raaja on erityisen tärkeä ilma-/vesilämpöpumpuissa ja patterilämmitystaloissa. Tarvittaessa Dimplexiltä 
löytyy laitteita myös korkeammille menovedenlämpötiloille tai pelkkään käyttöveden lämmitykseen.

Dimplex lämpöpumppukonsepti huomioi 
aina asiakkaan tarpeet ja toiveet

Dimplexin yli 500 valmiista kytkentäkaaviosta 
löytyy ratkaisu useimpiin järjestelmiin.

Dimplexin mallistosta löytyy yli 130 eri mallia.

Näin toimii lämpöpumppu

Paisuntaventtiili

Höyrystin

Lauhdutin

Kompressori

LämpöpumppuLämmönlähde Lämmönjako

Huom! Ilma-vesilämpöpumpuissa tehot ilmoitetaan ulkolämpötilassa +7 tai +2, teho esim. 
-20 asteessa on kuitenkin yleensä noin puolet tästä. Tämä kannattaa huomioida mitoittaes-
sa ilma-vesilämpöpumppuja. 
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DIMPLEX LA 11-28 AS ilma-vesilämpöpumppu
LA22HS teho kahdella kompressorilla n. 27 (kW)
LA26HS teho kahdella kompressorilla n. 32 (kW)
Kylmäaine R404A

DIMPLEX LA11-16TAS ilma-vesilämpöpumppu

  DIMPLEX ILMA-/VESILÄMPÖPUMPUT LA 11 TAS - 28 AS

Malli SSTL nro LVI nro

Meno-
veden 

maksimi 
lämpötila 

C°

EN 14511 standardin mukai-
nen suorituskyky A2/W35

Yhdellä 
kompressorilla 

kW

Kahdella 
kompressorillla 

kW

Ääni-
taso
10 m
etäis.
dB(A)

Lev.
mm

Kork.
mm

Syv. 
mm

Paino 
kg

LA 11 TAS 85 070 17 79 400 00 58 8,6 - 33 1050 1340 852 193

LA 16 TAS 85 070 19 79 400 02 58 12,1 - 34 1075 1550 852 231

LA 20 AS 85 070 21 79 400 04 58 8,6 14,6 37 1550 1570 850 284

LA 24 AS 85 070 24 79 400 07 58 10,5 18,7 41 1680 1710 1000 351

LA 28 AS 85 070 27 79 400 10 58 12,6 22,2 41 1680 1710 1000 355

  DIMPLEX ILMA-/VESILÄMPÖPUMPUT LA 9 - 60 TU ja LA 22 - 26 HS

Malli SSTL nro LVI nro

Meno-
veden 

maksimi 
lämpötila 

C°

EN 14511 standardin mukai-
nen suorituskyky A2/W35

Yhdellä 
kompressorilla 

kW

Kahdella 
kompressorillla 

kW

Ääni-
taso
10 m
etäis.
dB(A)

Lev.
mm

Kork.
mm

Syv. 
mm

Paino 
kg

LA 9 TU 85 070 29 79 400 12 58 7,5 - 30 1460 910 750 208

LA 12 TU 85 070 18 79 400 01 58 9,4 - 32 1810 1250 750 280

LA 17 TU 85 070 20 79 400 03 58 8,2 14,6 37 1940 1600 955 436

LA 25 TU 85 070 23 79 400 06 58 11,3 19,6 40 1940 1600 955 510

LA 40 TU 85 070 26 79 400 09 58 16,8 30,0 43 2100 1735 980 585

LA 60 TU 81 004 11 53 603 19 60 26,4 50,0 50 2300 1900 1000 915

LA 22 HS 85 070 22 79 400 05 75 13,6 - 41 1680 1710 1000 411

LA 26 HS 85 070 25 79 400 08 75 15,9 - 41 1680 1710 1000 418

Dimplex lämpöpumput vaativat vesikiertoisen lämmönjakotavan. Lattialämmityksellä saadaan parhaat hyötysuhteet, 
johtuen sen matalista lämpötiloista, mutta yhtälailla voidaan käyttää vesikiertoisia pattereita. Dimplexin laajassa 
tuotevalikoimassa on erilaisia lämpöpumppumalleja yli 130, joista löytyy sopiva lämpöpumppu lähes jokaiseen kiinteis-
töön. 
Dimplexin lämpöpumput mitoitetaan aina kiinteistökohtaisesti ammattilaisten toimesta. Valikoimasta löytyy malleja 
myös korkeille, jopa lähes +75 asteen lämpötiloille.  Näin ollen Dimplexin lämpöpumput sopivat hyvin niin vanhoihin 
kuin uusiinkin rakennuksiin. Osa Dimplexin ratkaisuista on patentoituja, mikä osoittaa tehtaan tuotekehityksen olevan 
alansa huippua.

TU -malleissa vakiona energianmittaus. Modbus-
liitäntä mahdollistaa etälukemisen.

Huom! Mallistostamme löytyvät myös sisälle sisälle asennettavat ilma-/vesilämpöpumpput 
aina 40 kW:iin asti (LI-mallisto).
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DIMPLEX MAALÄMPÖPUMPUT Kompaktit mallit

SIK 7TE SIK 9TE SIK 11TE SIK 14TE SIK H6TE SIK H9TE

Design Kompakti Kompakti Kompakti Kompakti  Kompakti Kompakti

Liitäntä, V 400 400 400 400 400 400

Menoveden maksimi lämpötila, °C 58 58 58 58 70 70

EN255 standardin muk. teho, kW 6.9 9.2 11.8 14.5 6,4 9,3

COP B0/W35 4.3 4.4 4.4 4.4 4.6 4.7

Leveys, mm 652 652 652 652 652 652

Korkeus, mm 1110 1110 1110 1110 1115 1115

Syvyys, mm 688 688 688 688 688 688

DIMPLEX MAALÄMPÖPUMPUT Yleiset mallit

SI 5TE SI 7TE SI 9TE SI 11TE SI 14TE SI 17TE SI 22TU

Design Yleis Yleis Yleis Yleis Yleis Yleis Yleis

Liitäntä, V 400 400 400 400 400 400 400

Menoveden maksimi lämpötila, °C 58 58 58 58 58 58 58

EN255 standardin muk.teho, kW 5.3 6.9 9.2 11.8 14.5 17.1 21.1

COP B0/W35 4.3 4.3 4.4 4.4 4.5 4.6 4.4

Leveys, mm 650 650 650 650 650 650 1250

Korkeus, mm 805 805 805 805 805 805 1810

Syvyys, mm 462 462 462 462 462 462 750

SIK 7-14 TE SI 5-17 TE 

SI 30 TE-malli

SI50-130TE

DIMPLEX MAALÄMPÖPUMPUT Yleiset mallit kahdella kompressorilla

SI 24TE SI 30 TE SI 37TE SI 50TE SI 75TE SI 100TE SI 130TE

Menoveden maksimi lämpötila, °C 58 58 58 58 58 58 60

EN255 standardin mukainen teho, kW

Kompressor 1, B0/W35 12.5 14,4 17.0 23.0 37.6 48.4 63.3

Kompressor 2, B0/W35 24.0 31,2 37.2 46.7 75.2 96.3 125.8

Leveys, mm 1000 1000 1000 1350 1350 1350 1350

Korkeus, mm 1660 1660 1660 1890 1890 1890 1890

Syvyys, mm 750 775 775 775 775 775 775

SI 24-30 TE liitettynä
WWSP 442E käyttävesivaraajaan

Mallit SI30TE, SI75TE ja SI130TE saatavana myös ns. käänteisinä TER+ malleina (lämmitys/jäähdytys).

HUOM! Kysy myös SIH -mallejamme!

Lämpöä kalliosta, maasta 
tai vedestä

Dimplexin maalämpöpumput pumppaavat 
energiaa maasta, vedestä tai kalliosta
Maalämpö on jo tunnettu lämmitysmuoto Pohjolassa. Saksalainen Dimplex kuuluu maalämpöpumppujen eliittiin. 
Tarjolla on erilaisia laitteita aina 5 kW:sta 130 kW:iin saakka. Maalämpöpumpuissa käytetään erilaisia kyl-
mäaineita, niinpä esim. osalla malleista voidaan tuottaa jopa +75 asteen lämpötiloja patterilämmityksiä varten. 
Dimplexin tuotevalikoimasta löytyy maalämpöpumppu tai yhdistelmä lähes jokaiseen rakennukseen pienistä 
omakotitaloista aina suuriin julkisiin rakennuksiin saakka.
Dimplex lämpöpumppujen säätöyksikkö on erittäin monipuolinen, se pystyy kommunikoimaan niin sähkö- kuin 
öljykattilan kanssa. 
Dimplexin ohjausyksikkö voidaan kytkeä myös esim. kiinteistönhallintajärjestelmään.
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DIMPLEX SMARTRAD Puhallinkonvektori

Malli SSTL nro LVI nro Teho (W) Teho (W) Ilmamäärä (m³/h) Leveys Korkeus Syvyys Paino

45˚C / 40˚C 55˚C / 47˚C 
Puhallin 

keskinopeudella mm mm mm kg

SRX 080M 8100412 5444000 700 1000 125 503 530 145 13,5

SRX 120M 8100413 5444001 1100 1600 190 670 530 145 17

SRX 140M 8100414 5444002 1300 1800 225 740 530 145 18

SRX 180M 8100416 5444003 1800 2400 300 910 530 145 22

SmartRad SRX puhallinkonvektorit
* Elektroninen huonelämpötilan säädin
* Puhaltimen nopeus säätyy automaattisesti riippuen
 lämmön tarpeesta
* Puhaltimen maksimi taso voidaan asettaa haluttuun
* Käsikäyttöinen toiminto mahdollinen
* Erilliset ohjelmoidut moduulit saatavana lisävarusteena,  
 ohjataan erillisellä johdolla
* Vesi-liitos on valittavissa joko oikealle tai vasemmalle

Puhallinkonvektorit lämmitykseen
Yksinkertainen asennus ja hyvä lämmöntuotto
Puhallinkonvektorit ovat järkevä vaihtoehto sekä perinteisille pattereille että lattialämmitykselle.
Lämpö jakautuu huonetilaan puhaltimen avulla. Verrattuna perinteisiin pattereihin, puhaltimen avulla on mah-
dollista saavuttaa parempi lämmönsiirto, myös alhaisilla menoveden lämpötiloilla.
Ideaalinen lämpöpumppujen kanssa
SmartRadien alhaisten menovedenlämpötilojen ansiosta, puhallinkonvektorit soveltuvat  erityisen hyvin käytet-
täväksi yhdessä matalan lämpötilan lämmitysjärjestelmien kanssa, joita mm. lämpöpumput ovat.
Puhallinkonvektorit ovat myös hyvä ratkaisu, kun kunnostetaan vanhoja rakennuksia, joissa vanhojen vesikier-
toisten radiaattoreiden käyttö vaatisi korkeampia lämpötiloja, jotka eivät ole suotuisia lämpöpumpuille.
Dimplexin uusi SmartRad - sarja yhdistää tyylikkään muotoilun ja innovatiivisen teknologian.

UUTTA! Kysy myös käänteistä SmartRad -malliamme 
jäähdytykseen/lämmitykseen.
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Käyttövesilämpöpumppu LWP 300W
Glen Dimplex Nordic on tuonut markkinoille lämpöpumpulla toimivan energiataloudellisen käyttövesivaraajan.
Käyttövesilämpöpumppu LWP300W ottaa tarvittavan lämmitysenergiansa 15°C - 30°C asteisesta huoneilmasta. 
Laitteen ilmakanavaliitännät mahdollistavat enintään 10 metriä pitkien ilmanvaihtokanavien asennuksen.  Tämä 
mahdollistaa asennuspaikan vapaamman valinnan ja antaa mahdollisuuksia myös erilaisiin ilmaisiin lisätoimin-
toihin. LP:n integroitu putkilämmönvaihdin lisää käyttömahdollisuuksia merkittävästi. Näin laitteeseen voidaan 
yhdistää ulkoinen lämmöntuottaja, esimerkiksi aurinkokeräinjärjestelmä.

Tekniset tiedot Dimiplex LWP 300W
Käyttövesilämpöpumppu, poistoilmaliitäntä ja lisälämmönvaihdin (alhainen lämpötila)

SSTL numero 8100418

Kotelon väri Valkoinen

Tilaustunnus LWP 300W

Käyttölämpötilaraja ilma 15°C - 30°C

Poistoilmavirta säädettävissä 230/185/120 m3/h

Mitat (LxSxK) 650 mm  x 660 mm x 1700 mm

Äänenpaineen taso 1 m etäisyydellä 53 dB (A)

Kylmäaine R134a 1 kg

COP (EN255 mukaan 45°C:ssa) 3,4

Paino (pakkaus mukaanlukien) 175 kg

Jänniteohjaus 1,5 kW

Liitäntäjännite 1/N/PE ~230 V, 50 Hz

Virran kulutus 60°C 480 W

Sulake 16 A

Dimplex  LWP 300W
Kompakti poistoilmakone lämpöpumpputekniikalla. 
Poistoilman nimellisvirtaama 230m³/h.
Aktiivinen lämmön talteenotto käyttöveden 
valmistukseen tarkoitetulla lämpöpumppumoduu-
lilla. Poistoilman liitännät 2*DN 160. Langallinen 
ohjaus ilmanvaihtokäyttöön. Ilmavirta valittavis-
sa 230/185/120 m³/h. Portaattomasti säädettävä 
käyttöveden lämpötila, tilavuus 290 l (23-60 ºC). 
Kytkin lämpöpumpulle, lämmitysvastus ja toinen 
lämmönkehitin. Emaloidusta teräksestä, DIN4753-
standarin mukaisesti, valmistettu varaaja suoja-
anodilla. Lämpöpumpun keskimääräinen lämmitysteho 
1550W; lämmitys mahdollista 65ºC:een saakka 
sarjavalmisteisella lämmitysvastuksella (1,5 kW). 
Manuaalisesti säädettävä tai kauko-ohjaus ulkoisen 
ajastimen avulla. Integroitu lisälämmönvaihdin 
n.1,45m² liitettäväksi ulkoiseen lämmönkehittimeen 
(esim. lämmityskattila tai aurinkokeräin). Ulkoisen 
varaajan suojaputki, relelähtö ulkoisen kiertopumpun 
ohjaukseen. Kylmäaineena R134a. Teräspeltikotelon 
väri valkoinen (RAL 9003). Kellaritilan viilennys ilmaa kierrättämällä Hukkalämmön hyväksikäyttö



45

DigiTemp ilmalämpöpumppu WHP245N

lmalämpöpumppu ILMAN ulkoyksikköä!
DigiTemp on ilmalämpöpumppu jossa ei ole ulkoyksikköä. Laite lämmittää ja viilentää tarpeen vaatiessa – täysin 
automaattisesti. Se poistaa myös tarvittaessa kosteutta.  
DigiTemp on helppo asentaa itse, tarvitaan kaksi reikää seinään, ilmaritilöiden asennus sekä pistorasia. Reikien ja 
kiinnityshelan sijoittaminen on helppoa mukana seuraavan mallin avulla. 
DigiTemp – lämmitystä ja viilennystä entistä helpommin.

Ulkoseinällä näkyvät ainoastaan ilmaritilät.

DigiTemp sisäyksikkö ja kauko-ohjain.DigiTemp sisäyksikkö ja kauko-ohjain.DigiTemp sisäyksikkö ja kauko-ohjain.

DigiTemp WHP245N ulkoyksikötön ilmalämpöpumppu 
Tuotenumero 91154AA

Jäähdytyskapasiteetti (kW) 2,45

Lämmityskapasiteetti (kW) 2,03

EER (Energiatehokkuusluku) 2,23

COP (Lämpökerroin) 2,61

Laitteen ottoteho (W) 1320

Kosteudenpoisto (l/h) 1,2

Energiatehokkuusluokitus (lämmitys) C

Energiatehokkuusluokitus (jäähdytys) F

Ilmamäärä (m3/h) 390

Puhaltimen nopeudet (kpl) 3

Maks. äänitaso db(A) 39

Kylmäaine R410A

Kaukosäätimen kantomatka maks. (m) 8

Virransyöttö (V) 1~ 230

Virransyöttö (Hz) 50

Paino (kg) 52

TAKUU (v) 2

Mitat lev. x kork. x syv. (mm) 870 x 400 x 280

DigiTemp lämmityskäytössä

DigiTemp viilennyskäytössä
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Lämpöpumpun mitoitus- ja tarjouspyyntö-
lomake sivulla 63.

Dimplex lämmittää jo useita kiinteistöja 
Pohjolassa
Dimplexin lämpöpumppuja on asennettu Pohjoismaihin jo yli kahden vuoden ajan. Niin suuret teollisuuskiinteistöt kuin 
asuinrakennuksetkin lämpiävät Dimplexin lämpöpumppuratkaisuilla. Alla on kuvia muutamista referensseistämme.

Öljykattila vaihdettiin maalämpöpumppuun SIKH 9 TEÖljykattila vaihdettiin maalämpöpumppuun SIKH 9 TE

Uusi venehalli, Turku

BT-Marina, tekninen tila, 2 kpl Dimplex LI28TE ilma-vesilämpöpumppua

Palvelutalo Varsinais-Suomessa, talon lämmityksen ja lämpimän käyttöveden tuot-
taa Dimplexin SI37TE maalämpöpumppu

Oslon Eteläpuolella Norjassa sijaitsevaa lääketehdasta 
lämmittää 5 kpl Dimplexin LA35TUR+ ilma-vesilämpö-
pumppua.

Dimlexin LA11AS IVLP on lämmittänyt uutta OKT:a 
Veikkolassa jo yli 2 vuotta.



Tekniset tiedot
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Dimplex lämmittää jo useita kiinteistöja 
Pohjolassa
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Mitat NOBÖ TEHO ja KESTO (C)
Malli Teho Paino Pituus Seinäteline

(W) (kg) TL (mm) A (mm) L (mm) B (mm)

Korkeus (H): 200 mm • Syvyys: 90 mm • C: 50 mm • Kiinnityspisteiden etäisyys toisistaan (H35): 97 mm

C2 02 / K2 02 250 2.1 475 169.5 200 105.5

C2 05 / K2 05 500 3 775 237.5 300 237.5

C2 07 750 3.9 1075 237.5 600 237.5

C2 10 1000 4.8 1375 387.5 600 387.5

C2 12 1250 5.7 1575 287.5 1000 287.5

C2 15 1500 6.3 1775 387.5 1000 387.5

Korkeus (H): 400 mm • Syvyys: 90 mm • C: 130 mm • Kiinnityspisteiden etäisyys toisistaan (H35): 200 mm

C4 02 / K4 02 250 2.9 325 172,5/87,5 65/150 87.5

C4 05 / K4 05 500 3.1 425 170 150 105

C4 07 / K4 07 750 3.7 525 170 200 155

C4 10 / K4 10 1000 4.6 675 187.5 300 187.5

C4 12 1250 5.5 825 212.5 400 212.5

C4 15 / K4 15 1500 6.4 975 187.5 600 187.5

C4 20 / K4 20 2000 8.1 1325 362,5 600 362.5

C C
LA B

H

HH3
5

H3
5

70

TL TL
LA B 9 50 90

50

50

  

NOBÖ TEHO-, KESTO-, TURVA -SARJOJEN MITAT JA PAINOT
Vapaata tilaa lämmittimen alla:  min. 50 mm
Vapaata tilaa lämmittimen päällä:  min. 50 mm
Vapaata tilaa lämmittimen sivulla:  min. 10 mm
Vapaata tilaa lämmittimen edessä:  min. 50 mm

Tekniset tiedot - lämmittimet
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L

TL

148

C

A B

H17
5

10
0

NOBÖ TURVA PLUS lämmittimen asennusohjeet
Vapaata tilaa lämmittimen sivulla: min. 10 mm
Vapaata tilaa lämmittimen edessä: min. 50 mm
Vapaata tilaa lämmittimen alla: min. 50 mm
Vapaata tilaa lämmittimen päällä: min. 150 mm

Mitat: NOBÖ TURVA PLUS (B)
Malli Teho Paino Pituus Seinäteline

(W) (kg) TL (mm) A (mm) L (mm) B (mm)

Korkeus (H): 415 mm • Syvyys: 148 mm • C: 164 mm • Kiinnityspisteiden etäisyys toisistaan: 175 mm

B4N 05 500 4.7 675 237,5 200 237,5

B4N 07 750 5,8 875 237.5 400 237.5

B4N 10 1000 8,1 1275 337,5 600 337,5

B4N 12 1250 10,1 1575 287,5 1000 287,5

 

min. 
10 mm

min. 
150 mm

min. 
50 mm

min. 
50 mm

Mitat: NOBÖ PIENOISLÄMMITIN (B)
Malli Teho Paino

(W) (kg)

B3MC 03 300 5,8

13
0 30
0

60

325

150 50 60

95

125

Vapaata tilaa lämmittimen sivulla: min. 10 mm
Vapaata tilaa lämmittimen edessä: min. 50 mm
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Tekniset tiedot - lämmittimetTekniset tiedot - lämmittimet
NOBÖ TOUCH -SARJAN MITAT

Mitat: NOBÖ TOUCH

NOBÖ TOUCH KYTKENTÄKAAVIO JA SÄÄSTÖOHJELMAT

Maanantai - Perjantai

Mukavuuslämpötila

Pudotuslämpötila

Lauantai Sunnuntai

P0

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

A L B

95mm

200mm
340mm

80mmMin.

Min.

140mm
Min. 60mm

Min. 120mm

M in. 30mm Min. 70mmTL

Malli Teho Pituus Seinäteline
Syvyys 85 mm (W) TL (mm) A (mm) L (mm) B (mm)

A4E 073-060R 750 600 150 300 150

A4E 103-078R 1000 780 2190 190 190

A4E 123-106R 1250 1060 230 230 230
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Tekniset tiedot - lämmittimet

50 50L

L

60
H

60

20
0

84

Mi
n

Mi
n

Min Min

10
25

10
0

73

65

B

A

D

C

D

27,5

10 25

10073

65

A

B

C

B

D

5,72

Mitat: NOBÖ SAFIR

LASILÄMMITTIMET

NOBÖ SAFIR 
Tyyppi Teho (W) Lev. L (mm) Kork. H (mm)

G3R-140 500 1400 300

G4R-140 750 1400 400

G5R-140 900 1400 500

G6R-140 1100 1400 600

NOBÖ SAFIR, asennus pystysuoraan, tukien suositeltava sijoitus
Tyyppi A (mm) B (mm) C (mm) D (mm)

G3R-140 1360 min. 80 min. 107 min. 120

G4R-140 1360 min. 80 min. 157 min. 170

G5R-140 1360 min. 80 min.  207 min. 220

G6R-140 1360 min. 80 min. 257 min. 270

NOBÖ SAFIR, asennus vaakasuoraan, tukien suositeltava sijoitus
Tyyppi A (mm) B (mm) C (mm) D (mm)

G3R-140 1360 min. 117 min. 130 min. 70

G4R-140 1360 min. 167 min. 180 min. 70

G5R-140 1360 min. 217 min.  230 min. 70

G6R-140 1360 min. 267 min. 280 min. 70
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Tekniset tiedot - kytkentä

Nobö lämmittimen kytkentä (ohjaava ja orjalämmitin)

Nobö ohjaava lämmitin 1) Nobö orjalämmitin 2) Nobö orjalämmitin 2)

M
US
TA

SI
NI
NE
N

RU
SK
EA

M
US
TA
/V
AL
KO

IN
EN

M
US
TA

SI
NI
NE
N

RU
SK
EA

1)
• Nobö mallit D2N ja C4N (Teho), K2N ja K4N (Kesto), P4N ja P6N (Rondo).
• Ohjaava lämmitin ja orjalämmitin kytketään samalle vaiheelle.
• Lämpötilan pudotus voidaan kytkeä mihin tahansa vaiheelle.

3 M
US
TA

SI
NI
NE
N

RU
SK
EA

2)
• Orjatermostaatti R80 SXX (SSTL nro 81 309 14)

3)
• Kello-ohjaukseen soveltuva termostaatti R80 ZDC (SSTL nro 81 309 10)
   jossa vapaasti valittava lämpötilan pudotus.

Orjalämmittimen kytkentä huonetermostaattiin

Nobön orjalämmitin
(ssx termostaatti)

M
US
TA

SI
NI
NE
N

RU
SK
EA

M
US
TA

SI
NI
NE
N

RU
SK
EA

Nobön orjalämmitin
(ssx termostaatti)

Huonetermostaatti
(Ainoastaan mekaaninen
termostaatti)

L1

L2

L3

N

Z1 Z2 L(N) L M Z1 Z2 L(N) L M

T
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VALMIIT SÄÄSTÖ-OHJELMAT
R80-PDE-N
9 kiinteää viikko-ohjelmaa.
Vapaasti valittava yleis- ja säästölämpötila.

OHJELMOITAVA TERMOSTAATTI
R80-UDF
Kaksinkertainen elektroninen termostaatti,
jossa sisäänrakennettu ajastin ja 12 valmista ohjelmaa sekä mahdollisuus tehdä oma 
säästöohjelma. Sopii lämmittimeen, jonka maksimiteho on 1500 W.

MAANANTAI-PERJANTAI LAUANTAI SUNNUNTAI

UP on vapaasti ohjelmoitava ohjelma

MAANANTAI-PERJANTAI LAUANTAI SUNNUNTAI



54

Tekniset tiedot - asennusmitat

DIMPLEX COMFORT 2NC6... 2L
Teho TL L A B

400W 645 200 223 223

600W 915 400 258 258

800W 1095 600 248 248

1000W 1275 600 338 338

1200W 1545 1000 273 273

1500W 1725 1000 363 363

DIMPLEX COMFORT 2NC6... 2F
Teho TL L A B

400W 645 200 223 223

600W 915 400 258 258

800W 1095 600 248 248

1000W 1275 600 338 338

1200W 1545 1000 273 273

1500W 1725 1000 363 363

DIMPLEX COMFORT 2NC6... 4L
Teho TL L A B

400W 465 200 124* 141*

600W 555 200 168* 187*

800W 645 200 223 223

1000W 735 300 218 218

1200W 915 400 258 258

1500W 1095 600 248 248

DIMPLEX COMFORT 2NC6... 4F/S
Teho TL L A B

400W 465 200 124* 141*

600W 555 200 168* 187*

800W 645 200 223 223

1000W 735 300 218 218

1200W 915 400 258 258

1500W 1095 600 248 248

Min.

Min.10

L

LA B

A B

80

80

Min.50TL

Min.10 Min.50TL

204

Min.
130

Min.
50

100

100

Min.
50

Min.

404

50
Min.

Min.

Min.10

L

LA B

A B

80

80

Min.50TL

Min.10 Min.50TL

204

Min.
130

Min.
50

140

55

100

100

Min.
50

Min.

404

50
Min.

*) HUOM! Seinäkiinnike EI ole keskellä lämmitintä

*) HUOM! Seinäkiinnike EI ole keskellä lämmitintä



55

max. 15
00 mm

min. 300 mm

min. 100 mm

min. 200 mm

min. 300 mm

DIMPLEX MINI  2ND3 004

Min.

Min.10

L BA

80

80

Min.50

Min.10 Min.50TL

L BA
TL

204

Min.
50

Min.
130

50

Min.
50

Min.

404

50

Min.
50

140

55

DIMPLEX UNIQUE 2NC8... 2F
Teho TL L A B

400W 645 200 223 223

600W 915 400 258 258

800W 1095 600 248 248

1000W 1275 600 338 338

1200W 1545 1000 273 273

1500W 1725 1000 363 363

DIMPLEX UNIQUE 2NC8... 4F/S
Teho TL L A B

400W 465 200 124* 141*

600W 555 200 168* 187*

800W 645 200 223 223

1000W 735 300 218 218

1200W 915 400 258 258

1500W 1095 600 248 248

2000 W 1365 600 383 383

DIMPLEX UNIQUE 2NC8... 4B 60°C
Teho TL L A B

200W 465 200 124* 141*

400W 735 300 218 218

600W 915 400 258 258

800W 1185 600 293 293

1000W 1455 800 228 228

*) HUOM! Seinäkiinnike EI ole keskellä lämmitintä
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Tekniset tiedot - asennusmitat

CLASSIC

Classic

Tyyppi Teho (W) L (mm) A (mm) B (mm) Syvyys (etupinta/seinä) mm

2NW5 06...03 600 1400 600 430 50

2NW5 04...04 400 780 300 270 50

2NW5 06...04 600 1060 600 260 50

2NW5 08...04 800 1400 600 430 50

TOPAz

B A B

95mm

2NW5...03 - 145mm
2NW5...04 - 245mm

2NW5...03 - 255mm
2NW5...04 - 355mm

60mmMin.
120mm Min. 60mm

Min. 50mm

Min. 30mm Min. 30mmL

Type  P(W) L(mm) A(mm) B(mm)
2NW5 06...03   600 1400 600 430
2NW5 04...04   400   780 300 270
2NW5 06...04   600 1060 600 260
2NW5 08...04   800 1400 600 430

Målskisse

Målskisse

246 mm
346 mm

47 mm

400W 600W 800W

600W

2NW6 06...04

2NW6 08...04
2NW6 06...03

2NW6 04...04
726 mm

503 mm 503 mm

673 mm 673 mm

47 mm

Min 60 mm

Min 60 mm

Min
30 mm

Min
30 mm

Topaz

Tyyppi Teho (W) Kok.pituus (mm) Kok.korkeus (mm) Syvyys (etupinta/seinä) mm

2 NW6 06..04 600 1100 440 65

2 NW6 04..04 400 820 440 65

2 NW6 08..04 800 1440 440 65

2 NW6 06..03 600 1440 340 65
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Tekniset tiedot - kytkentäkaaviot

DIMPLEX UNIQUE, COMFORT, CLASSIC SEKÄ TOPAz KYTKENTÄKAAVIOT

� �

�

�� �

�

�

DIGIHEAT 8, LATTIALÄMMITYSTERMOSTAATTI, 2NC9 885

Jännite
230V +/-10%

Kuorma
maks. 16A

Lämpötila-
anturi

RUSKEA
SININEN
KELTAINEN/VIHREÄ
MUSTA

LÄMPÖTILAN PUDOTUSJOHDIN
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Tekniset tiedot - ilmaverhokojeet

CAB & DAB

100mm MIN. 

L
W

H

Min. 100 mm

    

1

2

'x'

A

B

2.0 m Min. 

Y
X

100mm MIN. 

L
W

H

Min. 100 mm

    

1

2

'x'

A

B

2.0 m Min. 

Y
X

500 min.

H

L
A

W
B

C

s

115
270

100mm MIN. 

L
W

H

Min. 100 mm

    

1

2

'x'

A

B

2.0 m Min. 

Y
X

CAB/DAB Mitat
Malli L W H
CAB 10 E/W/A 1057 320 262

CAB 15 E/W/A 1557 320 262

DAB 10 E/W/A 1057 391 361

DAB 15 E/W/A 1557 391 361

CAB/DAB Mitat
Malli X Y
CAB 10 820 240

CAB 15 1260 240

DAB 10 800 300

DAB 15 1300 300

ARC Mitat
Malli L W H A B
ARC10 E/W/A 1100 360 450 1060 175

ARC15 E/W/A 1600 360 450 1560 175

ARC20 E/W/A 2100 360 450 1060 175

CAB/DAB Mitat
Malli A B
CAB 10 920 142

CAB 15 1420 142

DAB 10 920 212

DAB 15 1420 212

Esimerkkimittoja. 
ARC valmistetaan tilauksen mukaan.

ARC
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Tekniset tiedot - ILMAVERHOT kytkinpaneelit
Tyyppi Käyttö Ominaisuuksia

CABC1 • Sähkölämmitteisille CAB10E ja CAB15E A-sarjalle
• Sähkölämmitteisille DAB10E ja DAB15E A- ja B-sarjalle

- Päälle/pois
- Puhallin: puoli/täysi
- Lämmitys: nolla/puoli/täysi
- Käsikäyttö/automaattinen

CABC2 • Vesikiertoisille CAB10W ja CAB15W, A-sarjalle
• Lämmittämättömille CAB10A ja CAB 15A, A-sarjalle
• Vesikiertoisille DAB10W ja DAB15W, A- ja B-sarjalle
• Lämmittämättömille DAB10A ja DAB15A, A- ja B-sarjoille

- Päälle/pois
- Puhallin: puoli/täysi
- Käsikäyttö/automaattinen

CABC3 • Sähkölämmitteisille CABC10E ja CABC15E
• Sähkölämmitteisille DABC10E ja DABC15E

- Päälle/pois
- Puhallin: puoli/täysi
- Lämmitys: nolla/puoli/täysi

CABC4 • Vesikiertoisille CABC10W ja CABC15W
• Lämmittämättömille CAB10A ja CAB15A
• Vesikiertoisille DABC10W ja DABC15W
• Lämmittämättömille DABC10A ja DABC15A

- Päälle/pois
- Puhallin: puoli/täysi

CABC5 • Sähkölämmitteisille CAB10E ja CAB15E B-sarjalle
• Sähkölämmitteisille DAB10E ja DAB15E C-sarjalle

- Päälle/pois
- Puhallin: puoli/täysi
- Lämmitys: nolla/puoli/täysi
- Käsikäyttö/automaattinen

CABC6 • Vesikiertoisille CAB10W ja CAB15W, B-sarjalle
• Lämmittämättömille CAB10A ja CAB15A, B-sarjalle
• Vesikiertoisille DAB10W ja DAB15W, C-sarjalle
• Lämmittämättömille DAB10A ja DAB15A, C-sarjalle

- Päälle/pois
- Puhallin: puoli/täysi
- Käsikäyttö/automaattinen

134mm

75mm

48mm

B

A

C

CABC1 ja CABC2 CABC5 ja CABC6

60 mm

90 mm

150 mm

Kytkinpaneeli CABC2

Kytkinpaneeli CABC1

Kytkinpaneeli CABC3

Kytkinpaneeli CABC4

Kytkinpaneeli CABC5
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Tekniset tiedot - ilmaverhokojeet
ja säteilylämmittimet

B

200

50

A

214

C

135

155

45

L

H

D1100mm 
Min.

2.0m MIN

D2

500mm
Min.

45o Max.500mm
Min.

1000mm

Min.

70mm

70mm

1  2

  

145mm

120mm

85m
m

AC Mitat
Malli Teho (kW) A B C
AC3N 3m0 605 424 492

2AC6N 6,0 905 721 756

DIMPLEX ILMAVERHO AC

DIMPLEX LÄMPÖPUHALTIMET CFS JA CFH 

CFS/CFH
Malli L H D1 D2
CFH60 386 360 565 630

CFH90 386 360 565 630

CFH120 386 360 565 630
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Halk.
25-85 mm 

594
542

123

594

123

542

159.5

45°

2.0 m
Suositeltava
asennus-
korkeus

1.8 m
Minimi-
korkeus

 

Lämmitetty
alue

45

0,5 m

Halk.
25-85 mm 

594
542

123

594

123

542

159.5

45°

2.0 m
Suositeltava
asennus-
korkeus

1.8 m
Minimi-
korkeus

 

Lämmitetty
alue

45

0,5 m

DIMPLEX SÄTEILYLÄMMITIN OPH JA AKO TERASSILÄMMITIN

Halk.
25-85 mm 

594
542

123

594

123

542

159.5

45°

Alhaalta/Ylhäältä

442

380

500 MIN.

380

121
500 MIN.

442

121
302

Sivusta

882500 MIN.

306

882

146
297

297

500 MIN.

306

Edestäpäin

Alhaalta/Ylhäältä

Sivusta
Edestäpäin

CXD2000V

CXD2000H

2.0 m
Suositeltava
asennus-
korkeus

1.8 m
Minimi-
korkeus

 

Lämmitetty
alue

45

0,5 m

DIMPLEX SÄTEILYLÄMMITIN OPH

Halk. 
25mm - 45mm

Halk. 
45mm - 85mm

2
1

3

4

Halk. 
25mm - 45mm

Halk. 
45mm - 85mm

2
1

3

4

Halk. 
25mm - 45mm

Halk. 
45mm - 85mm

2
1

3

4

OPH MK1 OPH MK1 OPH MK1

Dimplex Ako

Kattoasennus myös mahdollinen
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Tekniset tiedot - säteilylämmittimet

m

4m

C

B

A

D

6m 3m

Korkeus

Heitto

Asennuskulma
Säteilykeila

VÄÄRÄ SIJOITTELU OIKEA SIJOITTELU

2m

Säteilylämmittimiä täytyy asentaa siten että säteilykeilat ovat
päällekkäin jolloin maksimi teho saavutetaan.

8m

3

A

Levitys
B C D C D

2.0 m 1.7m 3.0m 2.0 m 3.5 m

HeittoLevitysHeittoKorkeus

Kaikissa esimerkeissä on käytetty 45 asteen kulmaa

OPH13 ja AKO OPH20

OPH ja AKO säteilyteho

Teho 160W/m2

m 2m

8m

3m 2m

8m

3

Lämmit-
tämätön-

alue

DIMPLEX SÄTEILYLÄMMITIN



jos niin: lämpökaivo:         pintamaa:        vesistö:     

www.glendimplex.fi
Oy Glen Dimplex Nordic Ab • Mestarintie 30, 06150 PORVOO • Puh. 020 7768 300 • fax 020 7768 309 • mail@glendimplex.fi

LÄMPOPUMPUN MITOITUS-/TARJOUSPYYNTÖLOMAKE

KIINTEISTÖN TIEDOT:

LÄMPÖPUMPPU:

YHTEYSTIEDOT:

Uudiskohde:        Saneerauskohde:         Rakennusvuosi:

Lämmitettävä pinta-ala:                     m2 Asukkaita:

Lämmitettävä tilavuus:                       m3 Amme tai suuri KV-kuluttaja: ON           EI

Puolilämmin tilavuus, jos on (esim. AT):                       m3 Sijaintipaikkakunta:

Lämmönjakotapa: Nyk. lämmöntuotto:

Lisätietoja (esim. nykyinen energian kulutus):

Tyyppi:  Ilma-vesi:                Maalämpö:           

Käyttövesilämpöpumppu:

Lisätietoja:

Nimi:

Osoite:

Postinumero: Postitoimipaikka:

Puhelinnumero: Sähköpostiosoite:

Uudiskohde:        Saneerauskohde:         Rakennusvuosi:Uudiskohde:        Saneerauskohde:         Rakennusvuosi:

 Amme tai suuri KV-kuluttaja: ON           EI

Tyyppi:  Ilma-vesi:                Maalämpö:           Tyyppi:  Ilma-vesi:                Maalämpö:           

jos niin: lämpökaivo:         pintamaa:        vesistö:     jos niin: lämpökaivo:         pintamaa:        vesistö:     jos niin: lämpökaivo:         pintamaa:        vesistö:     

Markkinointi ja tekninen neuvonta:

Oy Glen Dimplex Nordic Ab
Mestarintie 30, 06150 PORVOO

Puh: 020 7768 300   Fax: 020 7768 309
mail@glendimplex.fi
www.glendimplex.fi

Jälleenmyyjä:
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Varaosat ja huolto:
Oy LVIS K.A.Stendahl VVSEL Ab
Puh. (019) 529 6000
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Markkinointi ja tekninen neuvonta:
Oy Glen Dimplex Nordic Ab
Mestarintie 30
06150 PORVOO
FINLAND
Puh:  020 7768 300
Fax:  020 7768 309
mail@glendimplex.fi
www.glendimplex.fi

Oikeus muutoksiin pidätetään


