
System pro M compact®

— 
Suojajännitemuuntajat
TS-C-suojajännitemuuntajat 
DIN-kiskoasennukseen 
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SELV-piirien tehonsyöttö kiinteistöissä ja teolli-
suussovelluksissa saadaan muuntajilta, jotka ta-
kaavat piirien erotuksen toisistaan ja suojaavat 
käyttäjää. Suojajännitemuuntajat voidaan asen-
taa kiinteistöjen sähkökeskuksiin, josta ne takaa-
vat turvallisesti jatkuvan syötön erilaisille sovel-
luksille.

Yleiskäyttöisten TS-C-suojajännitemuuntajien 
toisiojännitteet ovat 12-24 V ja tehot ovat 10, 16, 
25, 40, 63 ja 100 VA.

TS-C-suojamuuntajia käytetään SELV-piireihin. 
Toisin kuin soittokellomuuntajia, TS-C-muuntajia 
voidaan käyttää pienjännitekuormien jatkuvaan 
syöttämiseen, ja niiden jännitehäviöarvo 
on pienempi.

Ylikuormitus- tai oikosulkutilanteessa muuntajat 
pitävät lämpötilansa määritetyn rajan alapuolella
ja jatkavat toimintaansa vian poistuttua. 

TS-C-suojajännitemuuntajissa ei tarvita ulkoista 
oikosulkusuojausta, vaan sen sijaan niissä on 
terminen ylikuormitussuoja, joka automaattisesti 
palauttaa virransyötön, kun muuntaja on 
jäähtynyt riittävästi tai ylikuormitus on poistettu. 
Tätä teknistä ylikuormitussuojaa kutsutaan PTC-
elementiksi.

Kaiken kaikkiaan TS-C-suojajännitemuuntajat 
soveltuvat hyvin mittarien ja elektronisten 
lisälaitteiden jatkuvaan tehosyöttöön. 
Esimerkkejä ovat mittauslaitteet, sisäänkutsu-, 
video-, puhelinjärjestelmät ja BUS-tiedonsiirto. 
Suojajännitemuuntajat soveltuvat myös aiemmin 
mainittuihin pienoisjännitepiireihin (SELV), joita 
käytetään esimerkiksi kylpyhuoneissa, 
suihkutilojen valaistuksessa, suihkulähteissä ja 
terveydenhuollon sähköisissä laitteissa.

—
Yleisiä tietoja
Suojajännitemuuntajat

TS-C-suojajännitemuuntajat täydentävät System pro M compact® -sarjaa laajemmalla 
valikoimalla suojajännitemuuntajia. Ne on suunniteltu SELV-piirien suojaukseen 
maailmanlaajuisten kansainvälisten standardien mukaisesti. 

—
Sähkönumero:
84 090 05

—
Sähkönumero:
84 090 04

—
Sähkönumero:
84 090 06
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—
Suojajännitemuuntajien tärkeimmät 
ominaisuudet

Luotettavuus 
Laadukkaat hyväksynnät 
varmistavat vaatimus-
tenmukaisuuden.

Turvallinen
Selkeät suojatut 
liitinaukot takaavat 
oikean ja nopean 
kytkennän. Hyvän 
eristyksen ja 
erotuksen ansiosta 
turvallinen toiminta.

Pieni koko
Tilaa säästyy 
keskuksessa. Esim 
100 VA malli on vain 6 
moduulia leveä.

Etikettipidike 
Siisti ja selkeä pidike 
merkinnöille.

S U OJA JÄ N N ITEM U U NTA J I EN TÄ R K EI M M ÄT O M I N A I S U U D E T
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Jatkuvaan käyttöön tarkoitettuja muuntajia 
(TS-C) käytetään pääasiassa kiinteistö- ja teolli-
suusasennuksissa, kun tarvitaan jatkuvaa tehon-
syöttöä. Käyttökohteita: esimerkiksi yhdessä 
pienten kontaktorien, ohjelmoitavien logiikkaoh-
jainten, elektronisten korttien tai SELV-piirien 
kanssa. 

—
Sovellukset
Suojajännitemuuntajat

—
Kontaktorit

—
Moottorinsuojakytkimen 
yhdistelmä

—
Releet

—
Asennuskontaktorit

—
Suojajännitemuuntaja 
sopii erinomaisesti 
kiinteistö- ja teolli-
suuskäyttökohteisiin



5TEK N ISE T T I ED OT

TS-C

TS 10 C TS 16 C TS 25 C TS 40 C TS 63 C TS 100 C

Nimellinen ensiöjännite Un [V] 230 AC 230 AC 230 AC 230 AC 230 AC 230 AC

Nimellinen toisiojännite Un [V]
12–24 V
AC

12–24 V 
AC

12–24 V 
AC

12–24 V 
AC

12–24 V 
AC

12–24 V 
AC

Toleranssi toisiojännitteellä 
(kuormitettuna)

(%) < +/- 5% (standardien mukainen)

Toleranssi toisiojännitteellä 
(täydellä kuormituksella)

(%) < 100 %:n nimellistoisiojännite (standardin mukainen)

Nimellistaajuus [Hz] 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60

Nimellisteho (jatkuva käyttö) [VA] 10 16 25 40 63 100

Suurin lähtövirta (24 V) [A] 0,42 0,67 1,04 1,67 2,63 4,17

Tehonhäviö (kuormittamaton) [W] < 2,5 < 3 < 4 < 4,5 < 4,5 < 1

Tehonhäviö  
(täydellä kuormituksella)

[W] < 5 < 5 < 5 < 10 < 15 < 20

Kaapelin poikkipinta-ala [mm2-AWG] 2,5

Kiristysmomentti [Nm] 0,5

Suojausluokka IP 20

Standardit IEC/EN 61558-2-6

Hyväksynnät

Lämpötilaluokkavastus B (vastaa enimmäisarvoa 120 °C)

—
TS100/12-24 C

—
Tekniset tiedot
Suojajännitemuuntajat

—
Suojajännitemuuntajat 
soveltuvat 
erinomaisesti pieniin 
asuntoihin, opiskelija-
asuntoloihin jne.
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—
Valintataulukko ja tilaustiedot
Suojajännitemuuntajat

Valintataulukko (TS-C)

Sarja TS-C

Viitestandardi IEC EN 61558-2-6

Lämpösuojaus 
integroitu toisioon

Nimellisteho 10, 16, 25, 40, 63, 100 VA

Käyttö Jatkuva

Ensiöpiirin jännitearvot 230 V AC

Toisiopiirin 
ominaisuudet

Ensiökäämien ja toisiokäämien kaksinkertainen 
eristys

Täydellä teholla kaikissa lähdöissä

SELV-toisio (kuormittamaton lähtöjännite < 50 V 
AC)

Mitat 2 moduulia [10 VA]

3 moduulia [16 VA]

4 moduulia [25 VA, 40 VA]

5 moduulia [63 VA]

6 moduulia [100 VA]

Tilaustiedot (TS-c)

Nimellisteho 
(jatk.) VA

Nimellinen 
toisiojännite V AC

 
Sähkö-
numero

Paino
1 kpl
 
kg

Pakkaus

 
kpl/pktLajimerkki Tuotenumero

10 12, 24 84 090 03 TS10/12-24C 2CSM228595R0812 0,35 1

16 12, 24 84 090 04 TS16/12-24C 2CSM228665R0812 0,45 1

25 12, 24 84 090 06 TS25/12-24C 2CSM228685R0812 0,92 1

40 12, 24 84 090 07 TS40/12-24C 2CSM228675R0812 1,1 1

63 12, 24 84 090 08 TS63/12-24C 2CSM081302R0811 1,15 1

100 12, 24 84 090 05 TS100/12-24C 2CSM081402R0811 1,45 1

—
TS-C
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—
Muistiinpanot
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Tiedot ja kuvat eivät ole sitovia. Pidätämme oikeuden 
muuttaa tämän asiakirjan sisältöä tuotteiden teknisen 
kehityksen perusteella ilman erillistä ilmoitusta.

© Copyright 2019 ABB. Kaikki oikeudet pidätetään. 

—
ABB Oy
Domestic Sales
Puhelin: 010 22 11

abb.fi
abb.fi/asennustuotteet


