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VENT 100 - VENT 315

VENT 355 ja VENT 400

Kanavasuodatin
DFK
s. 25

Lisävarusteet

Kanavasuodatin
DF

s. 24

Säädin
REB

s. 230

Kanavalämmitin
DH

s. 19

Tyristori
säädin RMB

s. 230

Perhospelti
CAR
s. 27

Kosteusohjain
HIG-2
s. 231

Ilmanlaatusensori
SQA

s. 231

Tärinänestoliitin
ACOP PL

s. 26

Termostaatti
TS,TK
s. 231

Rakenne

Moottori

Kanavapuhaltimet putkistoille 100 - 400mm. Kaapu valmistettu

sinkitystä teräslevystä, siipipyörä taaksepäin kaartuvin siivin.

Tasapainotus ISO 1940 mukaisesti.

Yksivaihe, kuulalaakeroitu ulkoroottorimoottori 220-240V, 50/60Hz

käyntikondensaattori l la. Automaatt inen moottorinsuojakytkin

kytkentärasiassa.

Suojausluokka IP44, eristysluokka B.

V E N T - 3 5 5 L - T s e k ä V E N T - 4 0 0 L - T o n k u u l a l a a k e r o i t u

3-vaihemoottori 230/400V, 50/60 Hz.

Kytkentäkaavio sivulla 180.

Kanavapuhallin VENT

+358 9 530 8810

+358 9 507 4280
www.ventur.fi
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* - 3m etäisyydellä, puhallin asennettuna kanavaan.

Kanavapuhallin VENT

+358 9 530 8810

+358 9 507 4280
www.ventur.fi
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