
Asennuskäsine, joka on valmistettu keinonahasta, mikä tekee siitä erittäin joustavan ja herkästi reagoivan.
Nukattu sisäpinta tekee käsineestä pehmeän, ja se on helppo pukea ja riisua kuminauhan ansiosta. Erinomainen
pito kuvioidun kämmenen vuoksi. Myös etusormessa ja sormenpäissä on kuviointi kestävyyden
parantamiseksi. Soveltuu asennustöihin esimerkiksi putki- ja sähkötöissä, puusepäntöissä ja varastotöissä.

OMINAISUUDET

Hyvä istuvuus
Hyvä sormituntuma
Joustava
Pitävä ote
Mukava
Hengittävä

KUVAUS

Ei sisällä kromia
Vahvike etusormessa
Vahvikkeet sormenpäissä
Hengittävä kämmenselkä
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SUOJAA SEURAAVILTA
Kromiallergia, rakot, naarmut, syvät haavat, suojaa lialta, kuivaus,

kovettumat

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT
Kuivat ympäristöt, likaiset ympäristöt

ENSISIJAISET KÄYTTÖALUEET
Hienomekaaniset asennustyöt, kokoonpanotyöt, koneenkäyttäjä,

puusepäntyöt, asennustyöt, lvi-asennustyöt, koneenkuljetustyöt,

varastotyöt, lentokenttätyöt

ENSISIJAISET KÄYTTÖALAT
Retail, service, facilities, horeca, logistics, utilities, transportation,

automotive

TYÖN TYYPPI
Kevyet työt

SPESIFIKAATIO

TYYPPI Asennuskäsineet, Työkäsineet tarkkuustöihin

LUOKKA Cat. II

KÄMMENPUOLEN MATERIAALI Keinonahka

KÄMMENSELÄN MATERIAALI Polyesteri

VUORI Vuoriton

PITUUS 220-240 mm

TUNTOHERKKYYS 5

VÄRI Musta, Vihreä

PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 6/60

PAKKAUSTYYPIT Koukku kortilla

SULKEMISMENETELMÄ Resori

SISÄMATERIAALIN OMINAISUUDET Polyesteri

ULKOMATERIAALIN OMINAISUUDET Polyuretaani

VAATIMUSTENMUKAISUUS

Cat. II TP TC 019:2011

Tieto/Käyttöohje EN 388:2016
0120X

EN 420:2003
+A1:2009

KOKO TUOTENRO EAN

7 515-7 7340118314860

8 515-8 7392626070431

9 515-9 7392626070455

10 515-10 7392626070394

11 515-11 7392626070417
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