
Generated 19.5.2024 - www.nexans.fi Sivu 1 / 4

SUORITUSTASOILMOITUS (DOP)
NO: 1000079-SEGR

Päivämäärä: 6.11.2018

Tuoteperheen nimi

H05V2-K (RK 90°C) 300/500 V

(katso tuoteluettelo ja yksilölliset tuotekoodit alta)

Aiottu käyttötarkoitus
Kaapeli yleisiin käyttötarkoituksiin rakennuskohteissa, joille on asetettu paloteknistä käyttäytymistä
koskevia vaatimuksia.

AVCP-luokka (suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä): System 3

Ilmoitettu laitos: 0366

Ilmoitettu suoritustaso/ilmoitetut suoritustasot ja yhdenmukaistettu standardi

OLENNAINEN TUNNUSMERKKI PERFORMANCE YHDENMUKAISTETTU STANDARDI

Palotekninen käyttäytyminen Eca according to EN50575:2014+A1:2016

Vaaralliset aineet NPD NA

The performance of the product(s) identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This
declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of
the manufacturer identified below.

Valmistaja
Nexans Sweden AB

SE-514 81 GRIMSÅS Ruotsi

Valmistajan puolesta allekirjoittanut
Inge ADOLFSSON
Inge.Adolfsson@nexans.com
Nexans Sweden AB
6.11.2018
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Löydät alta listan CPR-sertifioiduista valitun tuoteperheen tuotteista

Art.nro. STK-nro. Nimi

11183012-001-48 0416049 H05V2-K 0.5 (RK 90°C) 300/500V Black

11183012-002-48 0416055 H05V2-K (RK 90°C) 300/500V 0.5 White

11183012-003-48 0416051 H05V2-K (RK 90°C) 300/500V 0.5 Red

11183012-004-48 0416053 H05V2-K (RK 90°C) 300/500V 0.5 Blue

11183012-005-48 0416059 H05V2-K (RK 90°C) 300/500 V 0.5 Green

11183012-006-48 0416058 H05V2-K (RK 90°C) 300/500V 0.5 Yellow

11183012-008-48 0416060 H05V2-K (RK 90°C) 300/500V 0.5 Brown

11183012-010-48 0416050 H05V2-K (RK 90°C) 300/500 V 0.5 Orange

11183012-011-48 0416056 H05V2-K (RK 90°C) 300/500 V 0.5 Violet

11183012-022-48 0416057 H05V2-K (RK 90°C) 300/500 V 0.5 Yellow/green

11183012-070-48 0416048 H05V2-K (RK 90°C) 300/500V 0.5 Grey

11183046-001-21 0415803 H05V2-K 0,5 (RK 90°C) 300/500V

11183046-002-21 0415807 H05V2-K 0,5 (RK 90°C) 300/500V

11183046-003-21 0415805 H05V2-K 0,5 (RK 90°C) 300/500V

11183046-004-21 0416002 H05V2-K 0,5 (RK 90°C) 300/500V

11183046-005-21 0388843 H05V2-K 0,5 (RK 90°C) 300/500V

11183046-006-21 0416046 H05V2-K 0,5 (RK 90°C) 300/500V

11183046-008-21 0416044 H05V2-K 0,5 (RK 90°C) 300/500V

11183046-010-21 0415804 H05V2-K 0,5 (RK 90°C) 300/500V

11183046-011-21 0416003 H05V2-K 0,5 (RK 90°C) 300/500V

11183046-022-21 0388893 H05V2-K 0,5 (RK 90°C) 300/500V

11183046-070-21 0415802 H05V2-K 0,5 (RK 90°C) 300/500V

11183046-152-21 0388923 H05V2-K 0,5 (RK 90°C) 300/500V

11183112-001-39 0384127 H05V2-K 0,75 (RK 90°C) 300/500V

11183112-002-39 0416064 H05V2-K 0,75 (RK 90°C) 300/500V

11183112-003-39 0384137 H05V2-K 0,75 (RK 90°C) 300/500V

11183112-004-39 0416063 H05V2-K 0,75 (RK 90°C) 300/500V

11183112-005-39 0416067 H05V2-K 0,75 (RK 90°C) 300/500V

11183112-006-39 0416066 H05V2-K 0,75 (RK 90°C) 300/500V

11183112-008-39 0416068 H05V2-K 0,75 (RK 90°C) 300/500V

11183112-010-39 H05V2-K 0,75 (RK 90°C) 300/500V

11183112-011-39 0416065 H05V2-K 0,75 (RK 90°C) 300/500V

11183112-022-39 0384197 H05V2-K 0,75 (RK 90°C) 300/500V

11183112-060-39 H05V2-K 0,75 (RK 90°C) 300/500V
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11183112-070-39 0416062 H05V2-K 0,75 (RK 90°C) 300/500V

11183112-122-39 0384167 H05V2-K 0,75 (RK 90°C) 300/500V

11183112-152-39 0384157 H05V2-K 0,75 (RK 90°C) 300/500V

11183140-001-02 0384122 H05V2-K 0,75 (RK 90°C) 300/500V

11183140-002-02 0384112 H05V2-K 0,75 (RK 90°C) 300/500V

11183140-003-02 0384132 H05V2-K 0,75 (RK 90°C) 300/500V

11183140-004-02 0384172 H05V2-K 0,75 (RK 90°C) 300/500V

11183140-005-02 0384502 H05V2-K 0,75 (RK 90°C) 300/500V

11183140-006-02 0384512 H05V2-K 0,75 (RK 90°C) 300/500V

11183140-008-02 0384182 H05V2-K 0,75 (RK 90°C) 300/500V

11183140-010-02 0384102 H05V2-K 0,75 (RK 90°C) 300/500V

11183140-011-02 0384522 H05V2-K 0,75 (RK 90°C) 300/500V

11183140-022-02 0384192 H05V2-K 0,75 (RK 90°C) 300/500V

11183140-070-02 0384142 H05V2-K 0,75 (RK 90°C) 300/500V

11183140-122-02 0384162 H05V2-K 0,75 (RK 90°C) 300/500V

11183140-152-02 0384152 H05V2-K 0,75 (RK 90°C) 300/500V

11183141-002-02 0384112 H05V2-K 0,75 (RK 90°C) 300/500V

11183146-001-21 0415809 H05V2-K 0,75 (RK 90°C) 300/500V

11183146-002-21 0415815 H05V2-K 0,75 (RK 90°C) 300/500V

11183146-003-21 0415811 H05V2-K 0,75 (RK 90°C) 300/500V

11183146-004-21 0416005 H05V2-K 0,75 (RK 90°C) 300/500V

11183146-006-21 0416006 H05V2-K 0,75 (RK 90°C) 300/500V

11183146-008-21 0415812 H05V2-K 0,75 (RK 90°C) 300/500V

11183146-010-21 0415810 H05V2-K 0,75 (RK 90°C) 300/500V

11183146-011-21 0415816 H05V2-K 0,75 (RK 90°C) 300/500V

11183146-022-21 0416004 H05V2-K 0,75 (RK 90°C) 300/500V

11183146-070-21 0415808 H05V2-K 0,75 (RK 90°C) 300/500V

11183146-122-21 0415813 H05V2-K 0,75 (RK 90°C) 300/500V

11183146-152-21 0415814 H05V2-K 0,75 (RK 90°C) 300/500V

11183171-001-05 0384125 H05V2-K 0,75 (RK 90°C) 300/500V

11183171-002-05 0384115 H05V2-K 1 (RK 90°C) 300/500V

11183171-003-05 0384135 H05V2-K 1 (RK 90°C) 300/500V

11183171-004-05 0384175 H05V2-K 1 (RK 90°C) 300/500V

11183171-008-05 0384185 H05V2-K 1 (RK 90°C) 300/500V

11183171-010-05 0384105 H05V2-K 1 (RK 90°C) 300/500V

11183171-022-05 0384195 H05V2-K 1 (RK 90°C) 300/500V

11183171-070-05 0384145 H05V2-K 1 (RK 90°C) 300/500V

11183171-122-05 0384165 H05V2-K 1 (RK 90°C) 300/500V
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11183171-152-05 0384155 H05V2-K 1 (RK 90°C) 300/500V

11183212-001-38 0416072 H05V2-K 1 (RK 90°C) 300/500V

11183212-002-38 0416078 H05V2-K 1 (RK 90°C) 300/500V

11183212-003-38 0416074 H05V2-K 1 (RK 90°C) 300/500V

11183212-004-38 0416076 H05V2-K 1 (RK 90°C) 300/500V

11183212-008-38 0416083 H05V2-K 1 (RK 90°C) 300/500V

11183212-022-38 0416080 H05V2-K 1 (RK 90°C) 300/500V

11183212-070-38 0416071 H05V2-K 1 (RK 90°C) 300/500V

11183212-122-38 0416075 H05V2-K 1 (RK 90°C) 300/500V

11183212-152-38 0416077 H05V2-K 1 (RK 90°C) 300/500V

11183240-001-02 0384222 H05V2-K 1 (RK 90°C) 300/500V

11183240-002-02 0384212 H05V2-K 1 (RK 90°C) 300/500V

11183240-003-02 0384232 H05V2-K 1 (RK 90°C) 300/500V

11183240-004-02 0384272 H05V2-K 1 (RK 90°C) 300/500V

11183240-005-02 0384702 H05V2-K 1 (RK 90°C) 300/500V

11183240-006-02 0384712 H05V2-K 1 (RK 90°C) 300/500V

11183240-008-02 0384282 H05V2-K 1 (RK 90°C) 300/500V

11183240-010-02 0384202 H05V2-K (RK 90°C) 300/500V 1 Orange

11183240-011-02 0384722 H05V2-K (RK 90°C) 300/500V 1 Violet

11183240-022-02 0384292 H05V2-K (RK 90°C) 300/500V 1 Yellow/green

11183240-070-02 0384242 H05V2-K (RK 90°C) 300/500V 1 Grey

11183240-122-02 0384262 H05V2-K (RK 90°C) 300/500V 1 Dark blue

11183240-152-02 0384732 H05V2-K (RK 90°C) 300/500V 1 Light blue

11183246-002-21 0416069 H05V2-K (RK 90°C) 300/500V 1 White

11183246-003-21 0415820 H05V2-K (RK 90°C) 300/500V 1 Red

11183246-004-21 0415821 H05V2-K (RK 90°C) 300/500V 1 Blue

11183246-005-21 0416010 H05V2-K (RK 90°C) 300/500V 1 Green

11183246-006-21 0424259 H05V2-K (RK 90°C) 300/500V 1 Yellow

11183246-008-21 0416007 H05V2-K (RK 90°C) 300/500V 1 Brown

11183246-010-21 0415819 H05V2-K (RK 90°C) 300/500V 1 Orange

11183246-011-21 0416070 H05V2-K (RK 90°C) 300/500V 1 Violet

11183246-022-21 0415817 H05V2-K (RK 90°C) 300/500V 1 Yellow/green

11183246-070-21 0416009 H05V2-K (RK 90°C) 300/500V 1 Grey

11183246-122-21 0415822 H05V2-K (RK 90°C) 300/500V 1 Dark blue

11183246-152-21 0416008 H05V2-K (RK 90°C) 300/500V 1 Light blue

file:/appli/pdfserver/www.nexans.fi

