
LISÄAKKU Smart-UPS Online
1/2kVA tornimalli
Sähkönumero: 
8438264 SURT48XLBP

Yleiskatsaus
Toimitusaika Usually in Stock

Tuotetiedot
Telineiden Lukumäärä 2U

Kaapelien Määrä 1

Pariston Tyyppi Lyijyakku

Varustuksella Asennsuohje
Käyttöohje

Akut ja käyttöaika
Number Of Battery Filled Slots 2

Number Of Battery Free Slots 0

Number Of Battery Replacement
Quantity

2

Lisätiedot Replace all batteries in operation together (UPS internal and external batteries) all-at-
once

Vaihtoakku RBC31 

Fyysinen
Väri Musta

Korkeus 8,5 cm

Leveys 43,2 cm

Syvyys 48,3 cm

Tuotteen Paino 29,56 kg

Mounting Preference No preference

Asennustapa Not rack-mountable

Two Post Mountable 0

Usb-Yhteensopiva No

Lähtö
Harmoninen Vääristymä Alle 3 %

Output Frequency 50/60 Hz +/- 3 Hz user adjustable +/- 0.1 Hz sync to mains

Huipputekijä 3:1

Wave Type Sine wave

Tuotetiedot
Tekniset tiedot

13.5.2024 1

Va
st

uu
va

pa
us

la
us

ek
e:

 T
ät

ä 
as

ia
ki

rja
a 

ei
 o

le
 ta

rk
oi

te
ttu

 tu
ot

te
id

en
 s

op
iv

uu
de

n 
ta

i l
uo

te
tta

vu
ud

en
 m

ää
rit

tä
m

is
ee

n 
tie

tty
jä

 k
äy

ttä
jä

so
ve

llu
ks

ia
 v

ar
te

n,
 e

ik
ä 

si
tä

 s
aa

 k
äy

ttä
ä 

tä
hä

n 
ta

rk
oi

tu
ks

ee
n.

https://www.se.com/fi/fi/product/RBC31/vaihtoakku-rbc31-upseille-surt1000xli-surt1000rmxli-surt2200xli-ja-surt2200rmxli/
https://www.se.com/fi/fi/product/RBC31/vaihtoakku-rbc31-upseille-surt1000xli-surt1000rmxli-surt2200xli-ja-surt2200rmxli/
https://www.se.com/fi/fi/product/RBC31/vaihtoakku-rbc31-upseille-surt1000xli-surt1000rmxli-surt2200xli-ja-surt2200rmxli/
https://www.se.com/fi/fi/product/RBC31/vaihtoakku-rbc31-upseille-surt1000xli-surt1000rmxli-surt2200xli-ja-surt2200rmxli/
https://www.se.com/fi/fi/product/RBC31/vaihtoakku-rbc31-upseille-surt1000xli-surt1000rmxli-surt2200xli-ja-surt2200rmxli/
https://www.se.com/fi/fi/product/RBC31/vaihtoakku-rbc31-upseille-surt1000xli-surt1000rmxli-surt2200xli-ja-surt2200rmxli/
https://www.se.com/fi/fi/product/RBC31/vaihtoakku-rbc31-upseille-surt1000xli-surt1000rmxli-surt2200xli-ja-surt2200rmxli/


Ohitustyyppi Built-in static bypass

Ympäristö
Ympäristön Lämpötila
Käytettäessä

0…40 °C

Suhteellinen Kosteus 0…95 %

Operointikorkeus 0...10000 ft

Ympäristön Lämpötila
Varastoitaessa

−15…45 °C

Storage Relative Humidity 0…95 %

Varastointikorkeus 0,00…15240,00 m

Pakkaustiedot
Unit Type Of Package 1 PCE

Number Of Units In Package 1 1

Package 1 Height 28,6 cm

Package 1 Width 63 cm

Package 1 Length 59,4 cm

Package 1 Weight 32,28 kg

Unit Type Of Package 2 PAL

Number Of Units In Package 2 12

Package 2 Height 135 cm

Package 2 Width 100 cm

Package 2 Length 120 cm

Package 2 Weight 420 kg

Logistiset tiedot
Alkuperämaa PH

Takuu
Takuu 2 years repair or replace, optional on-site warranties available, optional extended

warranties available
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