Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ArC

Easy PDU, Etahallittava, OU,
22kW, 400V, (18)C13 &(6) C19,
IEC60309

“ax Sahkénumero:
8438489 EPDU1232S
Yleiskatsaus
Toimitusaika Usually in Stock
Tuotetiedot
Vari Musta
Pdu Type Switched
Taydentavat tiedot
Input Voltage 400 V 3 vaihetta
Korkeus 1794 mm
Leveys 55 mm
Output Voltage 230V
Syvyys 62 mm
Tuotteen Paino 8,17 kg
Asennuspaikka Sivu

Input Plug Type

IEC 60309 32 A3P + N + PE

Asennuskohta Pysty
Input Current Limits 32A
Load Capacity 22 kW
Verkon Taajuus 50/60 Hz
Plug-Standardi IEC 60309

Outlet Type And Quantity

18 IEC 60320 C13
6 IEC 60320 C19

Ymparistotiedot
Tuote Sertifiointi CE

EAC

RCM

TOV
Ympariston Lampétila -5...45°C
Kaytettdessa
Suhteellinen Kosteus 5..95%
Operointikorkeus 0...3000 m
Ymparistén Lampétila -25...65°C
Varastoitaessa
Storage Relative Humidity 5...95%

16.5.2024

Scfénelder

Electric

Vastuuvapauslauseke: Tata asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden maarittdmiseen tiettyja kayttajasovelluksia varten, eika sitd saa kayttaa tahan tarkoitukseen.



Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1 PCE
Number Of Units In Package 1 1
Package 1 Height 1950 mm
Package 1 Width 160 mm
Package 1 Length 110 mm
Package 1 Weight 9,45 kg

Takuu

Takuu

1 year repair or replace
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Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka

ovat luokkansa ymparistdystavallisimpia. Green Premium takaa uusimpien saaddsten
noudattamisen, ymparistévaikutusten lapindkyvyyden seké kiertotaloutta edistavat ja vahahiiliset
tuotteet.

Tuotteen kestavan kehityksen arviointiopas on White Paper -julkaisu, jossa selvennetdan
maailmanlaajuisia ymparistomerkintdstandardeja ja ymparistéilmoitusten tulkintaa.

Avoimuus RoHS/REACh

Hyvinvointi
Reach-Asetuksen Mukaisesti Ei Svhc-
Aineita

Ei Elohopeaa

Rohs-Vapautuksen Tiedot

Sertifioinnit ja standardit

Reach-Asetus

Eu:N Rohs-Direktiivi Vaatimusten mukainen

Ymparistoilmoitus

Weee Tamé tuote on havitettédva Euroopan unionin alueella méaritettyjen
jatteenkerdyssaadosten mukaisesti. Sité ei koskaan saa heittaa roskakoriin.

Kiertoprofiili
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