
Tässä Microthan -keinonahkakäsineessä on vahvistetut saumat. Kämmenessä on lisäkerros kuvioitua
Gripforce -materiaalia (polypropeenia), mikä mahdollistaa loistavan pidon. Käsine soveltuu yleistöihin, joissa
erinomainen pito ja kestävyys ovat ratkaisevan tärkeitä. Kämmenselän koristeellinen keltainen väri parantaa
näkyvyyttä.

®

®

OMINAISUUDET

Erittäin kestävä
Erinomainen pito
Hyvä sormituntuma
Joustava
Mukava
Erinomainen istuvuus

KUVAUS

Ei sisällä kromia
Vahvike etusormessa
Vahvistetut saumat
Vahvistettu kämmenosa
Vahvikkeet sormissa ja peukalossa
Nivelletyt sormet
Erikoissuunniteltu peukalo-osa
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SUOJAA SEURAAVILTA
Kromiallergia, hankausvammat, rakot, naarmut, suojaa lialta,

kovettumat

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT
Kuivat ympäristöt, puhtaat ympäristöt, likaiset ympäristöt, liukkaat

ympäristöt, vaativa ympäristö

ENSISIJAISET KÄYTTÖALUEET
Hienomekaaniset asennustyöt, kokoonpanotyöt, koneenkäyttäjä,

rakennustyöt, puusepäntyöt, asennustyöt, sähköasennustyöt, lvi-

asennustyöt, peltisepäntyöt, verstastyöt, kuljetustyöt,

koneenkuljetustyöt, varastotyöt, lentokenttätyöt, korjaustyöt,

huoltotyöt, myymälätyöt

ENSISIJAISET KÄYTTÖALAT
Machinery and equipment, mro, automotive, transportation, utilities,

building and construction, logistics, horeca, facilities, service, retail

TYÖN TYYPPI
Yleistyöt

SPESIFIKAATIO

TYYPPI Työkäsineet yleistöihin, Asennuskäsineet

LUOKKA Cat. II

KOKOELMA Pro

KÄMMENPUOLEN MATERIAALI Microthan +

KÄMMENSELÄN MATERIAALI Polypropeeni

VUORI Vuoriton

PITUUS 184-225 mm

TUNTOHERKKYYS 5

KÄMMENPUOLEN RAKENNE Kuvioitu kämmen

VÄRI Musta, Keltainen, Valkoinen

PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 6/60

PAKKAUSTYYPIT Koukku kortilla

SULKEMISMENETELMÄ Resori

ULKOMATERIAALIN OMINAISUUDET Polyuretaani, Nailon,

Polypropeeni

®

VAATIMUSTENMUKAISUUS

Cat. II Cat. II

TP TC 019:2011 Tieto/Käyttöohje EN
388:2016+A1:2018
3111X

EN ISO 21420:2020

KOKO TUOTENRO EAN

7 9102-7 7340118302621

8 9102-8 7340118302638

9 9102-9 7340118302645

10 9102-10 7340118302591

11 9102-11 7340118302607

12 9102-12 7340118305011
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