
Tuotekuvaus
Lataussukopistorasia, joka kestää jatkuvaa 16A virtaa. Testattu  IEC60884-1 DIN 62196-1 2012-11 VDE 
0620-1:2010-02 Suojaluokka IP54. Varustettu vakiona indikointiin soveltuvalla  apukosketinlohkolla.
Niklatut koskettimet. Laippakoko 50x50mm. Reikäväli 38x38mm....

(koko tuotekuvaus luettavissa edempänä)

Sähkönumero
25 290 05

Korvaava tuote
25 290 12

Yleisnimi ja tuotesarja
Kojepistorasia

Tekninen nimi
E-7184 16A 250V IP54 1PNE +S

Pitkä tuotenimi
Kojepistorasian koskettimet kestää jatkuvaa
16A virtaa. Sukopistorasia 16A 250V +
sulkeutuva apukoskettimella.
Sähköajoneuvon lataukseen ja auton
lämmitykseen.

GTIN-koodi
6410025290050

Toimittajan tuotekoodi
E-7184

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki
BALS Elektrotechnik GmbH & Co BALS
Elektrotechnik

Tuoteryhmä
25 Upotettavat pistorasiat

ETIM-luokka
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Tekniset tiedot (ETIM) 

Tuotteella ei ole ETIM-tietoja

Mittatiedot

Pituus (syvyys) mm
70

Korkeus mm
61.5

Leveys mm
50

Paino kg
0.25

Tilavuus l
0.215

Muut tiedot

Alkuperämaa

Takuuaika (kk) (tuotetakuu)

Tullinimike

UNSPSC-koodi
39121308

CE-merkintä

ETIM-luokka

Käyttöyksikkö
PCE

Muunnoskerroin
1

Myyntiyksikkö
PCE

M1-merkintä

Muutospäivä
19.06.2023

Julkaisupäivämäärä
27.01.2015

Sähkönimikkeistö
S2313, S2323, S2332, S2413,
S2414

DoP-tunniste

FI-merkintä

Käännöstiedot

Yleisnimi, English
Appliance socket-outlet

Tekninen nimi, English

Yleisnimi, Svenska
Apparatuttag

Tekninen nimi, Svenska
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https://www.sahkonumerot.fi/sahkonimikkeisto/?code=S2313
https://www.sahkonumerot.fi/sahkonimikkeisto/?code=S2323
https://www.sahkonumerot.fi/sahkonimikkeisto/?code=S2332
https://www.sahkonumerot.fi/sahkonimikkeisto/?code=S2413
https://www.sahkonumerot.fi/sahkonimikkeisto/?code=S2414


Logistiikkatiedot

Pakk.koko1
1

Pakk.koko2

Pakk.koko3

Kuljetusvaarallinen aine

Pakk.koko4

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm
70

Korkeus mm
62

Leveys mm
50

Paino kg
0.25

Tilavuus l
0.217

Lataussukopistorasia, joka kestää jatkuvaa 16A virtaa. Testattu  IEC60884-1 DIN 62196-1 2012-11 VDE 
0620-1:2010-02 Suojaluokka IP54. Varustettu vakiona indikointiin soveltuvalla  apukosketinlohkolla.
Niklatut koskettimet. Laippakoko 50x50mm. Reikäväli 38x38mm.
Sopii suoraan esim. autolämmityspistorasian tilalle.
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